
UKD 629.125.'5.018.8 
p - W'- 500·1 

N O R M A BRANŻOWA BN-B7 
ŚRODKI · 

TRANSPORTU 
Okrętowy sprzęt ratunkowy 

3765-11 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA Tablice sygnałów ratunkowych Zamiast 

PŁYWAJĄCE 
BN-81 / 3765-11 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są tablice 
sygnałów ratunkowych wchodzące w s kład wyposażenia 
statków morskich oraz łodzi i tratw ratunkowych. 

2. Odmiany. Rozróżnia się dwie odmiany tablic: 
na statki morskie - M , 
na łodzie i tratwy ratunkowe - L. 
3. Wersja językowa. Rozróżnia się następujące wersje 

j ęzykowe: 

polska - pol. 
angielska - ang. 
rosyjska - ros . 

~ 

Dopuszcza się inne wersje językowe, określone 

każdorazowo w za mówieniu , z tekstem dostarczonym 
przez zamawIającego. 

4. Przykład oznaczenia tablicy odmiany L w wersJI 
. językowej polskiej: 

TABLI CA SYGNAŁÓW RATUNKO WYC H L pol 

BN-87/3765-11 

5. Wymiary tablicy odm iany M - 300X 400 mm , 
odmiany L - 270 X 400 mm . 

6. Materiał na tablicę odmiany M - blacha alumi
niowa, odmiany L - materiał gumowany o barwie 
białej . 

7. Układ graficzny. Rozmieszc zenie i wymiary zna
ków, napisów oraz treść - wg tablicy na str. 2 i 3. 

8. Barwy: czerwona jasna - symbol 680, zie lona 
jasna - symbol 390, pomarańczowa - symbol 660, 

Grupa katalogowa 0547 

niebieska jasna - symbol 540 wg aktualnej Karty Ko
lorów POLIFARB-OLIVA . 

9. Wykonanie. Tabl i cę odmiany M należy wykonać 

w układzie jednostronnym , tablicę odmiany L w ukła
dzie o bustronnym. Druk należy wykonać' farbą dru
karską kryjącą, odporną na działanie wody morskiej 
i produktów naftowych. Wyrazistość i widoczność dru
ku tekstu tablicy powinna być taka , aby w ciemnej 
porze doby można było odczytać tekst przy użyciu 

będących na łodziach i tratwach ratunkowych środków 
oświetleniowych , przy czym powinny być wyraźnie 

widoczne linie punktowe. Tolerancja wymiarów tablicy 
powinna wynosić +5 mm. Trwałość tablicy sygnałów 
ratunkowych powinna wynosić co najmniej 5 lat. 

10. Odporność farby. Fa rby użyte do wykonania 
tablic , powinny być niezmywalne. Niezmywalność farby 
w środowiskach agresywnych należy sprawdzić przez 
zan urzenie po jednej tablicy w każdym medium kolejno 
w wod zie morskiej, nafcie , oleju napędowym na 12 h , 
a następnie na leży suszyć za pomocą bibuły do sącze

ma. 
, 

Dopuszcza się stosowa nie zastępczej wody morskiej. 
11. Cechowanie. Na każdej tablicy sygnałów ra tunko

wych należy umieści ć w sposób trwały następują ce 

znaki: 
a) datę produkcji, 
b) symbol BN . 

KONIEC 

INFORM ACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okręto

wej. Gdań sk. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-8113765 .. 11. Zmieniono wy
miary , mater i a ł i wykończe nie tablic. Dodano nowe sygnaly zgod
nie z zaleceniami MSC 53/24. 

3. Normy i dokumenty związane 
BN-84/ 375 1-09 Flagi sygnałowe 

Ka rt y Kolorów PO LI FA RB-OLIVA 

4. Dokumenty międzynarodowe 
Międzynarodowa Ko nwencja o Bezpi eczeń s twie Życia na Morzu 

SOLAS 1974 r. z poprawkami z ł983 r. i za lecenia MSC 53/24-
norma zgodna . 
5. Symbol wg SWW - 1056-66. 
6. Uzgodnienie z PRS. Norma uzgodni ona z Polskim Rejestrem 

Sta tków dnia 1987-10-07. 
7. Autor projektu normy - mgr inż . Krystyna Chojnowska-Liskie

WICZ, Centrum Techniki Okrętowej , Gdań sk . 
I . ---,~ ---l 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Ok rętowej dnia 12 grudnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 29 lutego 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr- 2/ 1988, poz. 4) 
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TABLICA 
I 

SYGNAŁ GW RA TUNKG W YCH 

SYGNAŁY LĄDOWANIA PRZEZNACZONE 00 NAPROWADZANIA 
ZNAJDUJĄCYCH SI 

ŁODZI Z ZAŁOGAMI LUB 
W NIEBEZPIECZEtiJSTWIE 

>
u 
o 
<: 

SYGNA ŁY RĘCZNE 

PIO NOWE poruszanie 
świa tfe m lub 

O::-ł.I=l~~ ± 
~~ 

POZIOME 

d~~ 
'A '" 

P OZ IOM =- por uszafil e 
b m /ym sVll o tłem lub 

SYGNAŁY ŚWIETLNE 

/{1 
/ 

Wys Ir ze len i e 

JEDNOGWIEZDNEJ 

rokiety 

I 

Wystrze lenie 
h JEONOGWIEZoNEJ 

rak I e ty 

~ /~ 
: I 2 

Wystrzelenie 
7' IM 'v' JEDNOGWIEZDNEJ 

rokie ty pIonowo l i 

BIA Ł EJ JEoN O'GWIEZo NEJ 
rakIety w kferunku na"lejJsz'e-1 
-go miejsca ladowanta no 

2 , 

INNE SYGNAŁY 

---
Nadanie Idery kodu K ZQ 

pomocą urza,dzenia 

ś wiellnego bądź dźwiękowego 

ZNACZENIE 

Tutoj j es t najlepsze 

mIej sce do lądo wania 

m m l ub poch odnią no ni pOZIomie 

--. 
Nadanie lilery kodu S za 

pomocą urzqdz enla SY!lnc, 'o'w~7O' 

świellnego bądź dźwiekowego 

l Na da wanIe II tery k odu S (. ,.) 
a nas tepnle II tery k odu R (- .J. 
jeże li lepsze miejsce do 
Iqdo wanlo znajdUj e Się w 
od ki erunku oodchodzenJo 
s tatku b~dq.cego w nIebezpieczeń -
s f wIe 
lub nodan,e litery kodu S (. , ,J 
a nas tęp nIe fil ery kodu U- · .J . 
Jeżeli lepSZE miejsce do Iqdowoma 
znajdUje Sle w lewo od klerunJ..u 
r uchu stn t ku b~dqc.ego 

w n l e.'ezpleczeńsfwle 

Lqdo wanle f u laj Jes t 
na dzwycz aj ni e bezpieczne 

Lqdo wanie w tym mieJscu 

Jes t nadzwyczaj 

nIebezpieczne 

Lepsze miej sce ao Iqdowanta 

znajduj e Sit;: we 

ws kazanym klerun~u 

S YGNAŁY STOSOWANE W ZWIĄZKU Z KORZYS TANIEM Z BRZEGOWYCH URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH 

' <: 

'" § 
~ PION OWY ruch b/Olą chorągiewkq 

lub ramIonamI 

>
u 
o 
<: 
~ PIONOWY r uch b/O(ym śWlat(em 

.<: 

'" § 

l ub pochodn I ą 

:::: P OZIOMY ruch b/Q(q chorągIewką 

l ub ramionami 

P OZIOMY r uch 
s w /altem lub 

tr 
I 

Wys f (ze/en/e 

JEDNOG WIEZDNEJ 

rakiety 

/ 
M 

Wys t (ze/en/e 
.zERWI ,'I J JEDNOG WIEZDNEJ 

rakIety 

ODPOWIEDZI S TA RA TOWNICZYCH LUB STACJI 
NADAWANE PRZEZ STATEK 

-<: 

'" 

Ogolme : Po tv/lerrlz enJe. 

W 5zczególnosc l : 
Llnkn r(]kle ~ o'll(J Jes f uchwycona 
Blok clogu z(]mocowany 

Cuma zamocownna 
Czto wiek z najdUje się 

w spodnIach TO t unkowych. 

Wybierać bIegiem 

OgólnIe: Zaprzecze nie. 

W szc zegófnosci: 
Luzować. Przerwać. 

Pr zerwać wybieranie 

NA SYGNA ŁY WZYWANIA POMOCY 
LUB CZŁOWIEKA 

:::: w udzielona jok najprędzej ~-§~1-------------j---~~~~~~~~--J~~~~~~~2~~~~~~ Widz imy was - pomoc bt;dzie Powtórzen ie tych sygnaró w 

" 
r~ / "t:? I 

/t}: / 
Ilmm 11mi n I 

BIAŁE trzy j edn ogwi ezdne rokiety 
w~" ;"P'.wn,"" " cxfslępoch około 

oznacza to samo 

Jeżeli zachodzi potrzeba sygnały dZ Ienn e mogą hyc dawane podczas nocy O sygnafy nocne -podczas dnia 



BN-87/3765-11 3 
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, 
c.d tablicy TABLICA SYGNAŁOW RATUNKOWYCH , 

SYGNAŁY OPTYCZNE POWIETRZE - wo O A 

SYGNACY POOAWANE PRZEZ SAMOLOT 't1~8NU!6C~OPEf,J S~~, P9ff~':),'f~WCZE I RAT OWNICZE W CELU NAPROWADZENIA S TATKÓW 00 
M LOT TA TK L B ZŁ KA W NIEBEZPIECZENSTWIE 

MANEWRY WYKONYWANE KOLEJNO PRZEZ SAMOLOT ZNACZENIE 

- • , ~ - ------. ( ~ - , - - Samolot k ieruj e statek w k ieru nku 
\ 

\ - / samolalu lub s lolku w --------- '-' ~ ~ 
niebezpIeczeństwi e (Powtarzani e 

~ takich syg n ałów. powi nno m l ec 

takie s a m o znacz eni e ) 
Za tacza p rzynojmnt eJ j edno kol o Przecln (] k ur s sta tku blisk o Leci w k ieru nku , w któ rym ma 
wokół środka p ty waj qc pg o p r zed dZio be m p rzela tujqc n o być sk ierowany sla lek . 
Ipa l r z uwaga ! małej wysokoSCI i je dn ocześn ie 

macha) qc skrzyd ra m,.1 pa l rz Uw.! 

UW,-\GA Otw i e ranie I z amykonle ~\ Nie żqda s i ~ już p omocy slalku 
przepustnicy l u b zmIana skoku ~ --
Smig/a moze być równ i eż 

do ktorego sygn a ł skie rowan o 

s tosowa n a jako a l t ern a ty w ny ( Powtórzenie lok i ch sygnałó w 
spo s ób zwrócenia L: wag l oprócz Sam olo t przec ina ślad to ro wy bl is ko za rufą 

p o winno mi eć tak i" e samo s to tk u prze la t ujqc na morej wysoKoSc i 
mGchonl a skrzydla ml ; jednOCZ,jśnie machaj qc s krzy d fam l z nacz en /e ) 

o'G l rz uw. . 

SYGNAŁY STOSOWANE PRZEZ STATEK 00 ODPOWIEDZI SAMOLOTOWI ZA TRUD N l ONEMU W OPERACJACH 
POSZUKIWAWCZYCH I RATOWNICZYCH 

SYGNA l Y ZNACZENIE 
, -
~'" 

j f ] 
.,,-r 

\ ,\ , /// 
Potwi erdzenie od bioru '\\ II / -''< }' / sygna(u samolo t u 

, 

Padn i eść fI()gę MK S 
j Z,;"enic k urs 

Nnrlnć ii i er ę w zqrlany m 
Ko du I p o t w ie rdze nl·o k ie r unku .T" lampą sy gna li zacyjnq 

Wskazan i e n i ezrlo ln ości -- do wykonan i a zada nia 

POdm esć flagę MKS 
Na dać lil erę 

/'I " / NOV E /'1 B ER i " N " lampą sygnaliza cyj nq -

SYGNA Ł Y OPTYCZNE WODA - P O WIETRZE 

ŁĄCZNOSC MIĘOZY JEON OS TKĄ NA WODZI E L UB ROZB ITKAMI A SAMOLO TEM 

S tosowa e następując e syg naty oplyczn e rozkradając odp owiedni sygnnt na pokładzie lub na ZIe mi I 
Z n aczen ie Sygnaty optyczne 

Po I rzeb u) ę pomocy V ! 
I 

Po t rzeb uj ę pom ocy lekars k i ej X 
Nie l uf; zap r zecze n ie N 
Tok lu b p otwi erdzenie y 
~ywam si ę w tym k ierunk u t 

ODPOWIE01 SAMOLOTU OB SERWUJĄCEGO POWY}: SZE SYGNAŁY J EDNOSTCE NA POWIERZCHNI LUB ROZB I TKOM 
,,~ 

( f +:;'--K} D f f . -'j Opuszczam 
wu/(rotne '/J'~ wła,czenle j lub 

Machanie skrzydłami ł'V1jta,c2e nie 5ł'Viatet Iqdol'ł(1-
._ . 

Użyc ie i nnego 
Pr zes ra nie z roz u m i ane 

Na dawan i e l i tery 
• p rzes,an i e I w dz i eń! ma lub nąvog.aCIjJnyc(I 

TU/ub, R " $wiatlem Odpowiedn i ego (N czaSie lemnasCI) 

( 
sygnatu - ( - .-.. _-.-

Nada wani e 
Przesran i e N I E zrozumiałe 

Lol pros Iy w poz io m i e b ez mach a n ia skrzy d (a m l fiter,,R PT"ś wia ttem I p awi MyC! 

, 
SY GNAŁY OLA ROZBITKOW 

MANEWRY WYKONYWANE PRZEZ EZ SAMOLOT ZNACZENIE 

+r + Samolol pr agni e y. Opuszcza m p r zesian i e ' I l a ś ma o dobrze ~ Op uszczam urzadzen ie rqcz nosc i 
poinformować l ub poinstruować 

odp owi edn i e do us ta l en i a bezposrednie- r ozb i tków • w i docznej b arw i e 
QO koniak tu 

SYGNAŁY UZYWANE PREZ ROZBITKÓW W ODP OWIEDZ I NA PRZESŁANIE ZRZUCONE Z SAMOLOTU 

- Nada wan i e l itery Zrzucone przesłan i e zoslało 
lu b z rozumiane przez 

._ •• ,T"lub"R" świa!fem Użyc i e i nneg o 
o dp owi edni eg o r ozbit ków ._ . . __ . - sygna,u Zrzucone przesła n i e NIE 

Nadawanie l iter " R P T u ś w i at t em zostało zr ozumi ane przez 
rozbilkÓ w 

... , I 


