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ŚRODKI 

3765-13 TRANSPORTU 
WODNEGO Okrętowy sprzęt ratunkowy 

I URZĄDZENIA 
Zestaw do łOWienia ) ryb Pl YWAJĄCE Zamiast 

l. Przedm i ot normy. Przedm iotem normy j e st zes ta w 

pr zYb orów s lużęcych rozbitkorr. do łow i enia r yb . 

2 . Pr zeznaczenie . Zesta w do łow ienia ryb przezna-

cz ony jest do wyposażenia okrętowych łodz i i tratw ra-

tunkow ych w następujęcych ilościach: 

- 10 osób - 1 zestaw, 

- dla 11 "'- 25 o sób - 2 zes ta wY , 

- powyżej 25 osób - 3 zes tawy . 

3. Ozn a czenie 

ZESTAW DC L OW IEN IA RYB BN - 82/3765-13 

.~ . Skład zestawu 

Liczba 

zespołów 

Liczba 

sztuk 

lub 

. m e trow 
zes ta w i e I 

w zespo e 

Przybory 

~
w , 

~. .------~--------.----------------~ 
1 2 

1 
( w s ta­

n i e 

zmonto­

wanym) 

1 sztuka 

1 sztuka 

4 sz tuk i 

1 sz tuka 

1 sz tuka 

11 sz tuka 

1 sz tuka 

8 0 m 

1 sz tuka 

3 

błyszczka do łow ienia pod lodem, 

posrebrzana, o masie 20+30 9 , 
o długośc i 90+ 100 mm 

kotwiczka trójrami enna o długoś­

c i 25+32 mm 

kółeczka łęcznikowe sta lowe 

o średnicy 5+8 mm 

ogonek czer wony z tworzywa 

sztucznego (do -błyszczki) 

krętlik mosięzny o długości 

20.,.25 mm 

przypon wo lframowy lub stalowy 

( zabezpieczony przed korozję) 

o długości 200 mm 

c ięża r ek -oli wka o masie 15.,.20 g 

żyłka z przędzy sieciowej sty lo­

nowej Nm Jp 34 Z240/9 Z 300/3 

S 190 o grubośc i 1,3 mm 

zw ijadełko o długości 200 mm 

z t worzywa sztucznego 

~.------~-------+~------------~.--------~ 
żyłka z przędzy siec iowej stylo-

nowej Nm Jp 34 Z 240/4 

50 m Z 430/3 S 280 o g rubośc i 

0,83 mm nawinięta na zwija dełko 

1 sztuka 
zwijadełk o o długośc i 200 mm 

z twor zywa sztucznego 

cd. tabl icy 

Liczba 

zespolów 

w 

zes taw ie 

2 

Li czba 

sztuk 

lub 

metrów 
w zespo le 

2 

4 sz tuki 

4 sz tuki 

1~ sztuka 

1 sztuka 

2 sztuki 

1 sz tuka 

2 sztuki 

4 sztuki 
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Przybory 

3 

haczyki jednoramienne nr 1/0 z 

usz kiem, uzbrojone w przypony 

o długośc i 150.;.200 mm z ż ylk i 

rybackiej stylonowej , nr 70, 

z i e l onej 

haczyki jednoramienne nr 4/0 z 

uszkiem, uzbrojone w przypony 

o długośc i 150+200 mm z żyłk i 

rybackiej stylonowej, nr 70, 

zielonej, umocowane na zw ija­

dełku 

zwijadełko o długości 120 mm 

z tworzy wa sztucznego 

ciężarek-oli wka o masie 15.,.20 g 

ci ężarki-oliwki o m as ie 10 g 

taśma ołow iana~ o sze rokości 

30.;.40 mm, o masie 40.;.50 g 

przypony wo lframowe lub stalowe 

(zabez pieczone przed działaniem 
koro zj i) o długości 150;-200 mm 

krętl iki mosiężne o długości 

20 .. 25 mm 

kółeczka łęcznikowe stalowe 
4 sztuki 

L __________ k-________ \ __ L-_o __ s_' _r_e_d_n_i_c_y. __ 5 __ T_8 __ m __ m ______________ ~ 

5. Masa .• Całkow ita masa zestawu do łowienia ryb 

wynos i około 0,30 kg. 

6. Opakowanie. POszczególne zespoły w zes ta wie po-

w inny być opakowane w przezroczYste torebki z fol ii z 

tworzywa sztucznego, zamknięte szczelnie przez zgrze­

wan ie. Zamknięcie pojemnika zestawu powinno zapewnić 

jego wodoszcze lność oraz umożliwić jego otwieranie i za­

mykanie bez użycia jaki chko l w iek narzędzi. 

Każdy pojemnik pow inien być zaopa trzony w instrukcję 

dla korzystajęcych z zes tawu. 

7. Instrukc ja dla korzYstającYch z zestawu powinna 

być drukowana na tkanini e stylonowej lub na folii z two. 

I ________ ..!. _________ ~----__________________ .... -=~. ~yW sztucy;>-\lch. Treść instrukcj i - wg załęcznika. 

- lit, ~pNl k c 
Załęczn ik 

Informacje dodatkowe PIIlletlmii.i Lu::J .. - . ,. 

Zgłoszono przez Centrum lechniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 czerwca 1982 r. 

jako norma obowiazująca od dnia l stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 15 /1982 poz. 2 9) 
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ZALĄCZNIK 

INSTRUKOJP.- DLA KORZYSTAJĄCYCH Z ZESTAWU DO LOWIENIA RYB 

.:....t-Skład zes tawu 

Liczba 
zespołów 

w 

zestawie I 

1 
(w sta­
nie 

zmon to­
wanym) 

1 

1 

Liczba 
sztuk 

lub 
metrów 

w zespol e 

1 sztuka 

1 sz tuka 

4- sz tuki 

1 sztuka 

1 sztuka 

1 sztuka 

80 m 

1 sztuka 

50 m 

1 sztuka 

4 sztuki 

4 sz tuki 

1 sztuka 

1 sz tuka 

2 sztuki 

1 sztuka 

2 sztuki 

4 sz tuki 

4 sztuki 

Przybory 

błYszczka z ogonk iem 

kotwiczka trój r amienna 

kółeczka łęcznikowe 

krętlik mosiężny 

przypon wo lframowy lub stalowy 

ciężarek 

żyłka z przędzy sieciow ej sty­

lonow ej o grubości 1,3 mm 

zw ijadełko z tworzywa sztucz-
nego 

żyłka z przędzy sieciowej sty-
lonowej o grubości 0,83 mm 
nawinięta na zw ij a dełko 

zwijadełko z tworzywa sztucz-
nego 

haczyki jednoram ienne nr 1/0 

haczyki jednoram i enne nr 4/0, 
uzbrojone w przypony z żyłki 

rybackiej stylonowej I(r 70, 
z i e lonej, umocowane na zwija­
dełku 

zwijadełko z tworzywa sztucz-
nego 

ciężarek-ol iwka 15f20 g 

ciężarki-oliwki 10 g 

taśma ołowiana o szerokości 

30.;;40 mm, o masie 40f50 g 

przypony wolframowe I ub stalo­

we (zabezpieczone przed dzia ­

łaniem korozji) 

krętl iki mosiężne 

kółeczka łęczniko~e 

2. Przygdtowanie wędki do łowienia. Zespół do ło-

wienia na błyszczkę jest w stanie gotowym do użycia. 

Zespół do łowienia za pomocę haczyków jednoramien-

nych należY zamontować w następujęcY sposób: na w lec 

cięża rek na koniec ŻYłki, zawięzać na tymże kojlcu żył­

ki oczko ora z połęczyć oczko żyłki z oczkiem przyponu 

uzbrojonego haczykiem. 

Sposób łęczenia oczka żyłki z oczkiem przyponu po-

dany jest na rysunku. W przypadku konieczności zasto­

sowania przyponu wolframowego (stalowego), gdy ryby 

przecinaję przypon z żyłki st-ylonowej, wędkę należy 

zmontować wg następujęcej kolejności: hac zyk (oczko) 

kółeczkn łęcznikowe - krętl ik - kółeczko łęcznikowe 

przypon - żyłka z ciężarkiem. 

• 

Uzbrojenie wędki ciężarkiem nie jest potrzebne w 

przypadku przygotowania wędki do łowienia ptaków. Spo-

soby więzania haczyków, oczek lub zer wanych 

przedstawiono na rys. Z-l, Z -2, Z-3, Z-4. 

żyłek 

IBN 8273765-13-Z-11 

Rys. Z-l. Sposoby łęczenia żyłek i w ięzania oczek 

IBN-B2/37B5-13 Z 21 
Rys. Z-2. Sposoby łęczenia żyłki z przyponem 

1 BN-8V3765 13 l 31 

Rys. Z-3. Sposoby w ięzan ia haczyków 

, --r ~-, 
\ I II 

IBN-82/3765-13 Z 41 

Rys. Z-4. Sposoby w ięzania żyłki do krętl ika 

3. Lowienie ryb. Sprzęt wędkarski jest przeznaczony 

do uzupełnienia zapasów żywności i płynów na łodzi 

(tratwie). Umożl iwia on łowienie ryb w przypowi erzch-

niowej _ warstwie wodY, obfitej w ryby nadajęce się do 

spożycia. Niel iczne tylko gatunki ryb żyjęce w wodach 
. lo ' m6lrz · , t ceanów nie nadaję się do spożycia. Sę to prze-

, .. 
ważnie ry~by denne i głębinowe. Cechę wy różniajęcę te 

ryby sę wyraźnie widoczne na i ch ciele kolce. Innę ce­

chę ryb trujęcych i niebezpiecznych, a zwłaszcza tropi­

kalnvch ryb przybrzeżnych, jest kształt podobny do stoż­

ka. Ryb takich nie należY spożywać i unikać brania ich 

do ręki. 
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Lowi enie ryb na błYszczk~ pol ega na opuszczen iu w~d­

ki z błyszczkę do wody i na podnoszeniu i opuszczaniu 

przynęty spokojnymi ruchami r~ki. 

Lowienie ryb na przyn~t~ naturalnę polega na zacze-

pieniu przynęty (którę mole być kawałek mi~sa ryby) 

na haczyk i na zanurzeniu tej przyn~ty do wody. 

W czasie łowienia dłoń trzymajęcego wędkę powinna 

być chroniona rękawicę lub inn ym materiałem przed ska­

leczeniem żYłkę trzymanę w r~ku i szarpanę przez zło­

wionę rYbę. Przywięzanie tYłki wędki do łodzi czy trat­

wy jest niewskazane, gdyż · może być przyczynę zerwania 

wędki w czasie szarpania jej przez rybę, mole równie! 

być przyczynę uszkodzenia tratwy lub zranienia osób 

znajdujęcych się w łodzi lub na tratw'ie. Osnuwanie !yłkę 

wędki ciała lub kończyny osoby łowięcej jest niedopusz­

cza lne, gdy! może być przyczynę wcięgni~cia łowięcego 

do wody przez silnę, złowi onę rybę. Ryby ,chwytajęce 

przynętę mogę być dute i silne, należy więc w takim 

pr zypadku doprowadzić rybę do stanu zmęczenia przez 

popuszczenie żyłki, gdy ryba próbuje się oddalić lub 

skracanie długości tyłki, gdy tylko ucisk stanie się lżej­

szy. 

Opór ryby szybko słabni e, gdy łowięcy potrafi dopro­

wadzić do wynurzenia łby ryby z wody. Gdy opór ryby 

jest duży, należY raczej obcięć wędkę niż dopuścić do 

wc ięgnięcia łówięcego do wody lub uszkodzenia łodzi czy 

tratwy. 

Sprz~t w~dkarski może służyć równie! do połowu pta­

ków morskich (wszystkie sę jadalne). Do połowu ptaków 

używa się wędki z haczykiem jednorami ennym owIniętym 

skórę z ryby lub z zaczepionym na haczyku kawałkiem 

mięsa rybiego. 

4. SpożYwanie ryb. Ryby czy ptaki należy traktować 

przede wszystkim jako zapasY płynó w. Mięso z ryb czy 

ptaków należy wysysać lub wyciskać i spoŻYwać wyciśni~­

ty Z niego płyn. 

Ze względu na to, że spożywani e ryb czy ptaków wy­

maga doprowadzenia do organizmu dodatkowych ilości wo­

dY, nie należY jeść mięsa ryb i ptaków, gdy nie ma za­

pewnionych dostatecznie dużych ilości wOdy (co najmniej 

1 I wody dziennie na osobę). 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja .opracowujaca normę - Centrum Techniki 

Okrętowej, Gdańsk. 

2. Istotne zm iany w stosunku do BN-6S/376S-13. 

Zmieniono układ normy. 

3. Symbol wg SWW - 1056-66. 

4. Zgodność z p r zepisami PRS. Norma jest zgodno 

z przepisami Polski ego R ejes tru Statków.Uzgodnionodnia 

16 czerwca 1982 r. 

S. Autor prOjektu normy - inż. Anna Górska - Biuro 

Projektowo-Konstrukcyjne Stoczni Ustka . 


