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N O R M A BRANŻOWA BN-82 
ŚRODKI 

TRANSPORTU Okrętowy sprzęt ratunkowy 3765-39 
WODNEGO Podstawy stalowe pneumatycznych 

I URZĄDZENIA tratw ratunkowych z osprzętem Zamiast 

PŁYWAJĄCE BN-70/ 3765-39 
do mocowania 

Grupa katalogowa 0547 

1, PrzeÓTl iDt nDrmy, Przedm iDtem nDrmy sę 

stalDwe stDsDWi\ne na statkach wDcnych dD 

pDdstawy 

mocowania 

b) pDdstawy wysokiej do tratwy i~-osobowej z osprzętem 

do automatyczneg.o zwalniania mDcowania: 

sztywnych pDjemników z 6 , 6, 10 lub 20 - pSDbQ.wymi pne-

umatycznymi tratwami ratunkDwymi prDdukcji krajDwej .oraz 

.osprzęt i spDsoby mDcDwania tych pDjemników. 

2. Typy, W zależnDści .od wysDkDŚci pDdstaw wielkDści 

tratw rDzr6żnia się .osiem typów pDdstaw: 

_ wysDka dD tratwy 6-DsDbDwej - W6, 

- wYSDka dD trat wy B-DsDbDwej - W6, 

_ wysDka dD tratwy 10-DsDbDwej - WIO, 

_ wYSDka dD tratwy 20-DsDbDwej - W20, 

- nis'ka dD tratwy 6-DsDbDwej - N6, 

_ niska dD tratwy B-DsDbDwej - NB, 

- niska dD tratwy 10-DsDbDwej - N10, 

_ niska dD tratwy 20-osobo wej - N20, 

3, OÓTliany. W zależności od sposobu zwalniania moco­

wania pDjemnika rozróżnia się trzy oÓTliany podstaw: 

, _ z osprzętem do automatyczn ego zwalniania mocowania 

za pomDCę zwalniacza hydrostatycznego haka odrzutne-

go - H, 

_ z osprzętem do ręcznego zwa Iniania mocowania za po­

mocę haka odrzutnego lub innego mechanicznego urzędze­

nia do zwalniania ~ R, 

_ bez osprzętu - ni e wyróżnione w oznaczeniu. 

Podsta wy niskie sę przystosDwane do wyposażenia w 0-

PODSTAWA W10H 8N-62/3765-39 

c) podstawy niskiej do tratwy 6-osob.owej z .osprzętem 

do ręcznego zwalniania moc.owania: 

PODSTAWA N6R BN-B2/3765-39 

5. Wymiary w mm. wyszczegÓlnienie części materiał 

wg rysunku na str. 2 i tabl icy na str, 3, 

6. Wykonanie i wykończenie, Elementy podstawy - ci ęte, 

gięte i spawane. Ostre krawędzie zatępione, Cara: podsta wa 

ocynkowana i co najmniej dwukrotnie pomalDwana farbam i 

odpornym i na wodę łn.orskę, Podkładka elastyczna powinna 

być przyklejDna klejem neoprenDwym, linka wraz z mi ejs­

cami SPIDtU - pDkryta DsłDnę, Przed nacięgnięciem DsłDnY 

linkę należy pDsmarDwać smarem takim jak np. KDlinstal. 

7. WypDsażenie w osprzęt, ODpuszcza się inny układ o­

sprzętu dD mDcDwania pDjemników niż pOkazano na rysunku. 

Na żędanie zamawiajęcego PO uzgodnieniu z produ-

centem, podstawY mogę być dostarczone bez osprzętu mo-

cowania I ub z osprzętem zredukowanym do 

części. 

okręś I on y c h 

B. Cechowanie. Na korpusie podstawy, w miejscu 'ozna-

czonym na rysunku, nal eży um ieścić w sPDsób trwały co 

sprzęt tylko do ręcznego zwalniania moc owania. najmniej następujęce znaki: 

4. Przykład oznaczen ia a) znak wytwórni, 

a) pDds tawy wysokiej do tratwy lO-osobowej bez osprzęl!J: b) wyr6żnik oznacz,:nia, 

PODSTAWA WIO 8N-82/3765-39 c) symbol BN. 

KONIEC 

INFORMACJE DODA TKOWE 
-

l. Instytuc ja opracDwuiilca normę _ C entrum Techniki 4. Zgodność z przepisami. Norma jest zgodna z przep i-

Okrętowej, Gdańsk. sami Polskiego Rejestru Statk6w. Uzgodniono dnia 51+. 1 982r. 

2. Istotne zmiany w stosunku do 8N-70/3765-39 
5. Symbol Wg SWW - 1056-66. 

a) uwzględniono pojemniki tratw 6- i 20-DSobowych, 

b) wyel im inowano wym iary szczegÓłowe. 

3. NDrmy zwięzane podano w tablicy. ~Il~ uru~ ttG':.!~'r. Techniki Okrętowej, Gdańsk. ~ 
.. ___ . ___ .__ 6. Autor projektu normy - Zygmunt Lubawski, 

"'lIt~!I.~ Lut. j 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 3 maj a 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/ ' sa ' poz . ~ 5 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE 1982 . Druk . Wyd. Norm . W-wa- Ark. wyd . O. 40Nakl 900 + 55 Zam . 1315/ 82 

. Centrum 

Cena zl 6.00 



2 BN-B2/3765-39 

. Wymiary w mm, wYszczególni e nie części i materiał. 

670 
A-A 530 

-----Hf-t- ~ 
li) 

Typ N 
OdmianaR 

r 

570 

620 

r s:: 305 dla tratwy 6-osobowej 
r'IÓ 315 dla tratwy 8 i 1O-osobowej 
r«-345 dla tratwy 20-osobowej 

Typ W 
Odmiana H 

a 

r 

620 

r::.:::!305 dla tratwy 6-osobowej 
r~315 dla tratwy 8 i 10- osobowej 

r-;:::'385 dla tratwy 20-osobowej 

IBN- 8273765 391 
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. 

Zespół Typ 
Nr części Liczba 

Nazwa części Materiał Oaniana na rysunku sztuk 

1 2 3 4 5 6 7 

W 1 1 stal St3SX lub inna stal spawalna 
korpus wg PN-72/H-B4020 

N 2 1 

Podstawa 
guma mikrokomórkowa o grubości ~ 

3 2 podkładka elastyczna 
3 mm 

4 1 zaczep zaczep B 0,25 wg BN-72/3755_0B 

5 3 śruba MBx40x3.6-1I1 wg PN-74/M-B2101 

6 3 nakrętka MB-4-111 wg PN-75/M-B2144 

7 3 zawleczka S-Zn 2x14 wg PN-76/M-B2001 

I 

Osprzęt 8 1 I inka 1) lina 6,3-T6xI9+Ao- Z/s-n-II-G 

pOdstawY 
W,N H,R wg PN-69/M-B0207 

, 

9 1 osłona I inki 1) węż O z PCW Bx 1, O wg 

PN-67/C-B9209 

10 2 kausza A66C wg PN-66/M-B0247 

11 1 ścięgacz 
ścięgacz C/O, 16 wg 
PN-72/W-83033 

urzędzenie ręcznego 
hak odrzutny B O, 16 wg 

12 1 
zwalniania 2) 

BN-79/3753-02 z łańcuszkiem 
o długości 100 mm 

W H 1 
urzędzenie autctna- zwalniacz hydrostatyczny wg 

13 tycznego zwalniania dokumentacji konstrukcyjnej 

1) Długość I inki i osłony )'inki należy ustal ić przy montażu. 
Masa podstawy W (bez osprzętu) - około 14 kg. 

Masa podstawy N (bez osprzętu) - około 11 kg. 
~) Dopuszcza się zastosowanie innego uznanego urzędzenia do ręcznego zwalniania. 

/ 


