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'. NORMA BRANŻOWA 
BN-82 

ŚRODKI 3765-42 TRANSPORTU 
WODNEGO Okrętowy sprzęt ratunkowy 

I URZĄDZENIA Nóż składany PŁYWAJACE Zamiasl 
BN·73i3765 ·42 

/ 

Gru pa ka lalogowa 0547 

1. Pr z ed-niot n o rmy. Przec:tr;iotem n o rm y jest nóż 

składany prz ez naczon y d o vJyposa żcn ia okrę towy ch łodz i 

r a tunkow ych . 

2 . Ozn a c zeni e 

NĆŻ S KL.A OANY BN-B2/3765-42 

Nr 

częśc i 

na 
rysunku 

l 

Z 
3 I 
4 

5 
6 

Naz wa 

części 
Ma te riał 

Brz eszczot sta l 3 H 13; 4H13; 3H14; 
Wkręta k 4H14 lub H18 w g 
O t w ieracz do PN-71/H-86020. 
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7 Ni t sta l w g P N -71 / H-8 6020 
8 Podkładka 

3. Wymiary w mm, w Ys zcze gó lni eni e częśc i ma - 9 Wkładka 
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~ 

IBN- 82/3765- 421 , 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 czerwca 1982 r. 

jako norma obowiązująco od dnia ' 1 stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm, i Miar nr 15 /1982 poz. 29 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D,uk. Wrd. No,m. W·wo. Ark. wrd. 0,25 NokI. 800+ 55 Zomo 1987/82 Cena zł " .00 



2 BN-82/3765-42 

4. Masa. Całkowita masa noża składanego 

O, 17. kg. 

wynosi 

5. Twardość części roboczych brzeszczotu otwiera­

cza do konserw HRC 52 .,. 58. 

6. Brzeszczot noża powinien być naostrzony do 

trości użytkowej. 

Os-

7. Działanie rogu noża. Róg noża pow inien umożliwić 

splatanie lin stalowych do średnicy 10 mm. Przy pięcio­

krotnym ręcznym uderzeniu rogiem 1/'1 deskę sosnowę os­

trze rogu nie powinno wykazywać uszkodzeń . i odkształceń. 
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KONIEC 

INFORMACJE DOD,I\TKOWE 

1. Instytucja opracowujgca normę 

Okrętowej, Gdańsk. 

Centrum Techniki 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-73jj765-42, Wiel­

kości dostosowano do aktualnie obowięzujęcych norm. 

3, Normy zwigzane 

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję 

i kwasoodporna), Gatunki 

/ 

(nierdzewna 

BN-72/4521-09 I'-:arzędzia do robót ręcznych. Scyzoryki. 

Ogólne w ymc.gania i badania 

4, Symbol W9 SWW - 0671-36. 

~90dność z przepisami PRS. Norma jest zgodna 

z przepisami Polskiego Rejestru Statków. Uzgodnioro dnia 

16 czerwca 1982 r. 

6. Autor projektu_!L0rmy - inŻc A.nra Górska - Biuro 

Projektowo-Konstrukcyjne Stoczni Ustka. 


