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PLYWAJACE

| URZADZENIA do két ratunkowych

NORMA BRANZOWA BN 78
SRODKI '
TRANSPORTU 3765-47
WODNEGO Zaczepy

Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa zaczepy do
zawieszania kot ratunkowych o obwodzie zamknigtym,
wykonanych wg PN-75/W-50000.

2. Typy. W zaleznosci od konstrukcji rozréznia si¢ dwa
typy zaczepow: _

- zespolone - nie wyrézniane w oznaczeniu, -

- dzielone - D.

3. Odmiany. W typie D rozrozma si¢ dwie odmiany za-
czepow:

Zarys koto

- stalowe - St,
- aluminiowe - Al.

4. Przyktad oznaczenia
a) zaczepu kota ratunkowego zespolonego:
ZACZEP KOLA RATUNKOWEGO BN-78/3765-47

b) zaczepu kota ratunkowego typu D odmiany Al:
ZACZEP KOLA RATUNKOWEGO D/AL BN-78/3765-47

5. Wymiary w mm - wg rys. 1 i 2.
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Odmiana; St-g=5mm
Al-g=10mm
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Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 16 grudnia 1978 r.
- jako norma obowiazujgca od dnia 1 lipca 1979 r.
{Dz. Norm. i Miar nr 4/1979 poz. 27)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1979

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. Wyd. 0,25 Nakt. 900+55 Zam. 353/79

Cena 1,80



2 : BN-78/3765—47

6. Masa. Zaczep zespolony - 3.0 kg. Typ D odmiana St-  ne przed korozjg farbg nietoksyczng przy spalaniu pod-
1,40 kg, odmiana Al - 0,40 kg. czas spawania.

7. Material. Zaczep zespolony oraz zaczep D/St - bed- :
narka N50x5 wg PN-76/H-92325 ze stali St3SX wg 9. Cechowanie. Na opakowaniu lub przywieszce nalez\
PN-72/H-84020. Zaczep D/Al - pret prostokatny wyci- — umiescic:
skany 50x10 z PA2N wg PN-70/H-93667. a) znak wytworni,

8. Wykonczenie. Spoiny oczyszczone 1 wygtadzone, b) oznaczenie,
ostre krawedzie zatgpione. Zaczepy stalowe zabezpieczo- c) znak kontroli jakosci.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne PN-764H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
PN-70/H-93667 Aluminium i stopy aluminium. Prgty

Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyin.
PN-75/W-50000 Kolo ratunkowe o obwodzie zamknigtym

2. Normy zwigzane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki 3. Symbol wg SWW - 1056-66.



