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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
ŚRODKI Okrętowy sprzęt ratunkowy 3765-51 TRANSPORTU 

WODNEGO Tablice oznakowania 
I URZĄDZENIA . . 

ratunkowego wyposazenla 
PŁYWAJĄCE 

Wymagania ogólne Grupa katalogowa 0547 

1. Przedmiot norm y . Przedmiotem normy są wymagania 

ogólne dotyczące o zn akowania ek sploa tacyjn ego wyposaże 

nia r a tunkowego n a mor skic h jednostkach pływa jących . Sym

bole gr afic zne umieszcz'0ne są w formie znaków na tablicach 

informacyjno-rozpoznawc zych . 

2 . Typy . W zależnoś ci od prze znaczenia rozróżnia się 

trzy typy t ablic : 

- i.nformujące wg wzor u nr l do 20 - T l, 

- nakazujące wg wzoru nr 21 do 30 - TN , 

- uzupełniające wg wzor u nr 31 do 32 - TU . 

3 . Rodza je . W zależności od sposobu wykonania 

różnia się tr zy rodzaje tablic : 

roz -

- z folii samopr zyle pnej z podkladem - s , 

- z płyty warstwowe j aminowej - t, 

- malowane bezpośrednio n a konstrukc ji - m . 

4 . Odmiany . W zależnoś c i od zastosowania opisu słow

nego rozróżnia się dwie odmiany tablic : 

- bez opisu słownego - nie wyróżnione w oznaczeniu, 

- z opisem słownym - p . 

5 . Przykład o znac zenia tablicy typu Tl wg wzoru nr 7 , 

r od z a ju s, odmiany bez opi su, o wymiar ze a = 250 mm : 

T ABLlCA Tl 7 s / 250 BN - 89 / 3765- 51 

6 . Wymiary tablic w mm - wg tabl. 1. 

T ablica l 

typ 

T J 

TN 

TU 

Rodzaj Odmiana Numer wzoru K ształt Wymiar y 

O 
120 

l 

1-:-20 a 160 

- 1-+ -rCJ 

I 250 
p ; b ez opi s u 

I 

50 

l0 d s , t, m 21-:- 30 L- . 100 

\(: 
160 T 

b 120x50 -
bez 0p'isu 31 - 32 a xb 160x 65 

- t -CJ 

l 250xlOO 

I 

r • r:- -
, . 'Cl 
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2 BN-B9/3765- 51 

7 . Ba r wy tablic - wg tabl. 2 . 

Tablica 2 

Typ Rodzaj 
Nume r Bar wa 1) 
wzor u 

symbol tlo 

Tl 1~20 
390 

TU s , t, m 31 - 32 010 

TN 21dO 540 

1) Wg Kar ty Kolorów Instytutu Farb i Lakierów - Gli-
wice . 

B. Bar wy opisu . Bar wy opisu slown ego dla odmiany 

należy uzgodnić pomiędzy armatorem i s toczniq .. 

p 

Zaleca się s tosowanie barwy czar nej ( 990) biale j 

9 . Pismo o pisu . Rod zaj , zasady konstrukcj i i wzor y li 

ter , cyfr i znaków graficznyc h stosowanyc h do opisu slow 

nego dla odmiany p powinny być zgodn e z P N- BO / N- 0 1606 . 

Wielkość opisu dobrać do wie lkości tablicy . 

10. Material. Dla rod zaju s folia samopr zylepna, 
• 

dla 

rodzaju t plyta aminowa warstwowa do gr awer owania wg 

BN-74/ 6325 - 01, dla r odzaju m fa rby odporne na działanie 

środowiska mor skiego i dost0 30wane do r odzaju i czys to -

ści podloża . 

11. Wykonanie - wg dokumentac ji tec lmolog iczne j p r o -

ducenta . 

Powie r zchnia czołowa tablicy nie może nosić śladów po

r ysowania. Wykonanie znaków i opisów powinno zapewniać 

czyte lność i trwalość w warunkac h środowis ka morskie go . 

Symbo l e g raficzne umieszczone n a tabli cy powinny być 

wymiar owo pr opor cjona lne do podanych w no r m ie . 

12 . P r zeznaczen ie tabllc . Tablice typu Tl zaleca się 

s tosować do ozn akowania mie jsc lokalizacji i p r zechowy 

wania środków, sprzętu i u r ządzeń r a tunkowych na statku . 

W skojar zemu z typem TU slużą równie ż do o zn ak owania 

dróg ewakuacyjnych, kie runku pr zemieszczania się ludzi 

do poszczególnych mie j sc zb iór ki i usy tuowania sp r zę tu . 

Tabhce te należy umieszczać bezpoś rednio na sprzęci e i u 

rządzeniac h r a tunkowych o r az na trasach komunikacy jnych 

na ścianach, d r zwiac h, przejŚCIach, pomostach, 

kach . Dopuszcza się zawieszanie tablic . 

ba r ie r-

Tabhce typu TN nale ży stosować do określenia \V danym 

miejs cu czynności p r zy uruc ha m ianiu awar yjnym spr zę tu 

urządzeń r a tunkowyc h . Tablice te należy umieszczać bez 

pośrednio na sprzęcie i urządzeniach ratunko wyc h . Tabl ice 

u zupclniajqce typu TU stosuje s i ę w ce lu u zupełniania in

formac j i pr zez podanie numeru miejsc z bi ó r k i , nurne ru 10 -

ka li zac ji spr zę tu ratunk owego i kie r un ku por uszania 

~<ńb DO d r ogach ewakuacyjnych . 

się 

13 . Mocowanie tablic . Tabhce oznakowania rodzaju t 

mogą być pr zykręcone lub p r zyklejone do podłoża . 

Tablice bez otworów powinny być mocowan e do unilamu 

l d r ewna klejem pronikol M - 20 wg BN-79/6033- 07 , do me -

talu klejem pronikol 40 wg BN -79/6033- 04 lub innym kł e-

jem o nie gor szyc h właś c iwoś c iach zapewniającym stale po

lączenie z podlożem . 

Tablice rodzaju s są samoprzy lepne do każdego podloża . 

14 . Oznakowan ie wyposażenia ratunkowego - wg ta bl. 3 . 

Tablica 3 

Typ 

1 

Tl 

I,umer 
wzoru 

2 

1 

2 

Znak 

3 

Oznakowanie 1) 

Opis 2) 

4 

Łódź r a tunkowa 

Lifeboat 

Łódź r atown icza 

R escue boat 



cd . t a bl. 3 

Typ 

l 

Tl 

Numer 
w zoru 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B N-89/37 65- 51 

Ozn akowanie 1) 

Z nak 

3 

. .-
_ II. _ .. ~, ';0..' 4 • r:. .:.> -

Opis 2) 

4 

Pne umatyczna tratwa r atunkowa 

Life r aft 

Pneumatyczna tratwa r atunkowa 
wod owan a ż urawikiem 

Davit- launc hed 
liferaft 

Dra binka ratunkowa 

E m bar kation ladder 

Ze ślizg ewakuacy jny 

Evac ua t ion slide 

Kolo r a tunkowe 

Lifebuoy 

Kolo ratunkowe z linką 

Life buoy with line 

3 



4 

cd . tabl . 3 

T yp 

1 

Tl 

Nume r 
w zo ru 

2 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Z nak 

3 

BN- 89/376S-S1 

Oznakowanie 1) 

Opis 2) 

4 

Kolo ratunkowe z pławką świetlną 

Lifebuoy with light 

Kolo r a t unkowe z pławką świetlną i dymną 

Lifebuoy with light and smoke 

Pas ratunkowy 

L ifejacket 

Pas ratunkowy dla dzieci 

Child' s life jacke t 

Kom binezon r atunkowy 

lmme rs ion s v it 

Przenośny radiotelefon środków ratunkowych 

Sur vival c raft por table r a:dLo 



cd . tabl. 3 

T y p 

l 

Tl 

Nume r 
wzoru 

2 

15 

17 

19 

20 

Z n a k 

3 

BN- 89 / 3765- 51 

O z na ko wa n ie 1) 

R a clioplawa aw a r y jna 

EPIRB 

T r a nsponder r a d arowy 

R adio tran s ponde r 

4 

P ir o techniczn e sygnaly r a t unkowe 

S urv iv al c r a ft py r otec h nic di s t r e ss s igna l s 

Pirotec hniczn e s ygnaly r a tunkowe . 

Rakie t a s p adoc hronowa 

Roc k a t parac hute fl a r es 

Wyrzutni a linki r atunkowe j 

Line -throwing a ppliance 

M i e jsce zbió r ki 

Muster station 

5 



6 

cd . tabl. 3 

Typ 

l 

T N 

Nume r 
wzor u 

2 

21 

22 

23 

2L 

25 

26 

Z nak 

3 

BN - 89/3765- 5 1 

Ozn a kowanie 1) 

Zapiąć pa sy 

Fasten seat belts 

Zabezpieczyć luk i 

Secur e hatc he s 

Uruc homić siln i k 

S t a r t en g in e 

Opis 2) 

4 

Opuś c ić lód ź ra tunkową na wod ę 

L ower lifeboa t to wate r 

Opuścić pneumatyczną t r a tw<; ratunkową n a wodę 

Lower life raf t to wat e r 

Opuś cić łódź ratowniczą n a wodę 

L o wer r escu e boa t to water 



cd. tabl. 3 

T yp 

l 

TN 

TU 

Num er' 
w zoru 

2 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Znak 

3 

BN- 89 / 3765- 51 

Oznakowanie 1) 

Opis Z) 

Zwolnić hak od r zutny 

Releas e falls 

Zrosić wodą 

S tart water- spray 

4 

Uruchomić zasilanie powietrzem 

Start air supply 

Zwolnić urządzenie sztormowe 

Rele ase gripes 

S trzalka określająca kierunek ruchu 

Dir ection ind icator 

Przykładowy numer kole jny miejsca z biórk i, spr zę 

tu lub urządzenia. 

Exemplary successive num ber of muster station or 
emer gency equ ipment 

1) Oznakowanie na tablicy składa się ze znaku ( symbolu graficznego ) wg kol. 3 or az je żeli jest to konieczne z 
opisu wg kol. 4 umieszczonego pod znakiem. 

2) Opis słowny znaków w języku polskim jest uzgodniony z Polskim R e jestrem Statków, a w ję zyku angielskim jest 
zgodny z MiędzYJlarodową Konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu 1974. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



8 In fo rm acje dodatkowe do BN - 89 / 3765 - 5 1 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. In s t ytuc ja opracowująca normę - Przedsiębior s two 

Proj e ktowo- T echnologiczne T echniki Mor skiej PROREM , 

G da ńsk . 

2 . Nor my i dokume nty związane 

P - 80 / N- 01606 Ry sunek techniczny . P ismo 

BN - 79 / 6033- 04 Kleje kau czukowe . Pronikol 40 

B N- 79/6033- 07 Kleje k auc zukowe . P r onikol M- 20 

BN - 74/ 6325 - 01 Plyty warstwowe aminowe do grawer owania 

Karta Kolor ów Instytutu Farb i Lakie r ów, G liwice . 

3 . Dokumenty międzynarodowe 

Międzynarodowa Konwencja o be zpieczeństwie życia na 

mor zu . Jednolity teks t Międzynarodowej Konwencji o bez

pieczeństwie życia na morzu 1974, Protokól 1978 ora z po 

p r awki 1981 i 1983 - nor ma zgodn a . 

4 . Uz godn ienie z PR S 

Uzgodnion o z P ol skim Rejestr em Statków dnia 1989. 06.02. 

5 . Przykładowe zas t osowanie tablic - wg rysunku . 

6 . Aut or zy pro jektu n or my - inż . Zbigniew ]aremczuk i 

inż . Wiesław Czudzinowicz - Przedsiębiorstwo Projekto

wo - Technol ogiczn e Techniki Mor skiej PROR EM, Gdańsk . 

"Pneumatyczn a t r atwa ratunkowa 


