UKD 629.12.011.74.002.5

NORMA BRANZOWA BN-85
SRODKI -
TRANSPORTU | 3768-01/02
WODNEGO Awaryjne plastry uszczelniajace
st e Plaster ¢wiczebny AN-72/8768.01/02
Grupa katalogowa 0547
1, Przedmiot normy. Frzedmiotem normy jest awaryjny 2, Oznaczenie

plaster uszczelniajacy éwiczebny stosowany do prébnych PLASTER CWICZEBNY BN-85/3768-01/02
éwiczen zatogi przy symulowanych uszkodzeniach poszycia 3, Wymiary w mm, wyszczegolnienie czesSci i materiat -
statku, wg rys, 1 i tablicy,

[BN-85 [3768 - 01/02-1]

Rys. 1

Zgtoszona przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM
Ustanowiona przez Dyrektora PPTTM PROREM dnia 9 sierpnia 1985 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1985 poz. 24)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1986. Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,30 Nakt. 1100+55 Zam. 220/86

Cena zt 9,00




2 BN-85/3768-01/02

Nazwa 1)

Nr czeéci
&= . Materiat
czesci

na rysunku

brezent 61044/102 620 WOGN
lub brezent 61044/102 700
WOGNOG wg PN-78/"-82490
lub inna tkanina wodoodporna
o zblizonych wtasnos$ciach
technicznych

1 Poszycie

2 Lik lina krgcona konopna surowa
2023-351+111/K201 - 18 4 22
ZN-3 smotowana wg PN-75/
P-~-85015 lub lina krecona
sizalowa albo lina z widkien

sziucznych

3 Opaska sznurek krecony 2023-411 +
+ 110/Kcs 201-4 ZN-3 wg
PN-75/P-85013 smotowany
lub inny sznurek o zblizo-
nych wtasnosciach technicz-

nych

B Licho kausza 18 {1 22 oc wg

PN-66/M-80248

1) Materiaty do wykonania plastréw powinny byé wysu-
szone,

4, Wykonanie, Poszycie (1) nalezy wykonaé z

warstw tkaniny o wzajemnie prostopadiym uktadzie

dwach

nitek
osnowy, Obie warstwy nalezy przepikowac Sciegiem 301 wg
PN-82/P-84502 o gestodci 1-2 na 10 mm, niémi obuwiowymi
KTM 1939;51‘1_200-418 © symbolu 100x4x3  wg PN-80/
P-81121, Lik (2) nalezy przyszy¢ do poszycia «(1) wosko-
wanymi niémi technicznymi KTM 1919-513-200-148 0  sym-
bolu 100x2x3 wg PN-80/P-81111/01 w taki sposéb, aby
kazdy dotykajacy poszycia odcinek splotki zostat przyszy-

ty do tkaniny. Kofice liku (2) nalezy potaczyé splotem wg

rys. 2, Opaska (3) typu E wg BN-81/3780-09, Ucho (4)

nalezy uformowac z liku i kauszy,

[BN-85/3768 -01/02 - 2]

Rys. 2

5. Masa jednostkowa - okoto 12 kg,

6, Pozostate wymagania - wg BN-85/3768-01/0]_

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

i, Instytucja opracowujaca norme -~ Przedsiebiorstwo

Projektowo-Technologiczne Techniki Morskie] PROREM,

Gdansk,

2, listotne zmiany w stosunku do BN-72/3768-01/02

a) wykonanie dostosowano de aktualnie obowiazujacych

norm,

b) wprowadzono dodatkowe materiaty na poszycie i-lik,

c) zmieniono wymiary plastra,

3, Normy zwiazanhe

PN-66/M-80248 Kausze do lin wiékiennych
PN-80/P-81111/01 Nici techniczne, Nici z przedzy bawet
nianej i bawetnopodobnej

PN-80/P-81121 Nici obuwiowe

PN-78/P-82490 Tkaniny Iniane i mieszankowe brezentowe

F—"N_SZ/P-84502 Wyroby konfekcy jne, éciegi, Klasyfika-
cja i oznaczenia
PN-75/P-85013 Wyroby powroznicze, Sznurki i sznury

krecone konopne

PN-75/P-85015 Wyroby powroznicze, Linki i liny kreco-
ne konopne

BN-85/3768-01/01 Awaryjne plastry uszczelniajace, Wy-
magania ogdlne

BN-81/3780-09 Wyposazenie statkéw $rédladowych, Opaski
lin wiékiennych i stalowych

4 Autorzy projektu normy - inz, Zbighiew Jaremczuk

i inz, Wiestaw Czudzinowicz - Przedsigbiorstwo Projekto-

wo- Technologiczne Techniki Morskiej PROREM, Gdansk,



