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SRODKI

TRANSPORTU

WODNEGO

| URZADZENIA
PLYWAJACE

NORMA

BRANZOWA

BN-84

Okretowy sprzet awaryjny
Maty pikowane

3768-05

Zamiast
BN-73/3768-05

Grupa katalogowa 0547

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg maty  ko-
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Tablica 1

nopne pikowane, stosowane samodzielnie lub jako elementy " e Mnsa
plastrow awaryjnych do uszczelniania uszkodzonego poszy- mm kg

cia statku. 500 400 2
1000 1000 7
2. Przyklad oznaczenia maty pikowanej o wielkoéci 1500 1000 11
AxB = 1000x1000 mm : 1500 1500 16
MATA PIKOWANA 1000x1000 BN-84/3768-05 2000 2000 28
3000 2000 42
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Zgtoszona przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM, Gdansk
Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiebiorstwa Projektowo-Technologicznego Techniki Morskiej PROREM

dnia 14 grudnia 1984 r.

jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1986 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 4/1985 poz. 8)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE LALFA" 1985.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,30 Nakt. 1100 + 55 Zam. 1127/85

Cena zt 6,00



2 BN-84/3768-05

4. Wyszczegdlnienie czeéci i materiat - wg rysunku

i tabl. 2.

Tablica 2

- Nr czesci ) . ,
na ryzmku Nazwa czegsci Material
brezent 61044/102 620 WOGN lub 61044/102
1 Poszycie 700 WOGNOG wg PN-78/P-82490 lub inna tkanina o zblizo-
nych wlasnosciach technicznych
-
i linka lub lina krecona konopna surowa 2023-351+111/
2 = K201-16:32 ZN-3 wg PN-75/P-85015; dopuszcza sig sto-
Runo smotowane sowanie innych lin konopnych surowych produkowanych wg
innych norm lub poza normami, lub ich odpadéw uzytkowych
3 R ikowane nici obuwiowe 100x2x3 wg PN-80/P-81121 lub nici tech-
el niczne 280x3 wg PN-80/P-81111/04, woskowane
4 Otwér obszyty nici techniczne 280x4 wg PN-80/P-81111/04, woskowane
. oczko do zagli o §rednicy nominalnej 20 mm, $érednica otwo-
> Deale monatuome ru 22 mm, wykonane z mosigdzu MM59

5. Wykonanie. Runo (2) nalezy wykonaé¢ z odcinkéw lin-

ki lub liny o dtugoéci 100 mm, rozplecionych i przyszy-
do po-
szycia (1) niémi (3), Sciegiem 201 wg PN-83/P-84502, Szew

obrebiajacy poszycia - 6.02.03 wg PN-83/P-84501 nalezy

tych (przypikowanych) w polowie swej diugosci

wykonaé §ciegiem 304 wg PN-83/P-84502 o gestoéci 3 = 4
na 10 mm. Na zgdanie zamawiajgcego otwory na obrzezu
wg PN-83/

(5)

maty moga by¢é obszyte recznie $ciegiem 220

P-84502. Dopuszcza sie stosowanie oczek do zagli

wywijanych i zaciskanych obustronnie w czterech narozach

maty pikowanej.

6. Cechowanie. Na gladkiej stronie maty nalezy w spo-
séb trwaly umie$cié nastepujace dane:

a) nazwe lub znak producenta,

b) wielko$é AxB,

c) numer normy.
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2. lstotne zmiany w_stosunku do BN-73/3768-05

a) uaktualniono materialy wg obowigzujacych norm,

) usci§lono sposéb wykonania mat pikowanych, wpro-
wadzeono rozwigzanie alternatywne - obszyty otwdér lub za-
cidniete oczka do zagli,

c) okreflono szew 1 $cieg obrebiajacy poszycia oraz
$§cieg recznego obszycla otworu,

d) rozszerzono zakres $rednic lin konopnych runa 16 =

30 mm,
e) wprowadzono na poszycie tkanine brezentowg =z a-
pretura wodoodporng i Przeciwgnilng (WOGN) lub dodat-

kowo Przeciwogniowg (WOGNOG) ,

fy okreslono wspdilrzedne i $rednice otworu.

3. Normy zwigzane

PN-83/P-84501 Wyroby konfekcyjne. Szwy. Klasyfikacja
i oznaczenia

PN-83/P-84502 Wyroby konfekeyine. Sciegi. Klasyfikacia
i oznaczenia

Pozostale normy zwigzane - wg tabl. 2,

/.. Normy zagraniczne

NRD TG 23-57106 - 1979 l_ecksicherungsausrﬁstung fur

Shiffe, Matte

5. Auterzy projektu normy - inz. Wiestaw Czudzinowicz

i inz. Zbigniew Jaremczuk - Przedsigbiorstwo Projekto-

wo-Technelogiczne Technikl Morskiej PROREM, Gdansk.



