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N O R M A BRANŻOWA BN-84 
SRODKI 

TRANSPORTU 3768-06 
WODNEGO Okrętowy sprzęt awaryjny 

I URZĄDZENIA Naciągi 
Zamiast 

PŁYWAJĄCE 
BN-73/3768-06 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są naciągi 
linowe stanowiące wyposażenie plastrów awaryjnych 
I umożliwiające ich zakładanie na uszkodzone mIejsca 
w poszycIU kadłuba statku. 

2. Podział - wg tabl. l. W zależności od przezna­
czenIa - rodzaje , w za leżności od materiału liny -
odmiany. 

Tablica l 

Rodzaj Odmiana Symbol 

Naciąg górn y - G lina stalowa - st Gst 

lin ka włókienna 

- w Gw 

Naciąg podstępkowy - P lina stalowa - st Pst 

linka włókienna 

- w Pw 

Naciąg ko ntrolny - K linka włókienna 

- w Kw 

3. Przykład oznaczenia nacIągu podstępkowego (P) 
z liny stalowej (st) , o długości L - 60 m I średnicy 
liny d = 16 mm : 

NACIĄG Pst 60/ 16 BN-84/ 3768-06 

4. Wymiary - wg rys. l I tabl. 2. 

2 

L L 

I BN-8.<f /3768-05- 11 

Rys. I 

Tablica 2 

Symbol Długość naciągu L , m Sred nica d, mm 

G st, G w 
L = 1,6 (H + 0,5B) lO"" I 8 

Kw 10",,1 2 

Pst. Pw L = 1,6 (2H + B) 10",, 18 

Znaczenie symboli: 
H - wysokość burty sta tku do górnego pokladu lącznie z wy­

sokością nadburcia - m . 
B - największa szerokość sta tk u - m 

Grupa katalogowa 0547 

5. Materiał - wg tabl. 3. 

Symbol 

Gst 
Pst 

Gw 
Pw 

Kw 

Numer 
rysunku 

I 

I 

I 

I 

2 

2 

2 

2 

2 

Numer 
części 
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4 

I 

2 

3 

4 
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2 
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Tablica 3 

Materiał 

Lina 10,0"" I 8,0-T 6x 37+ Ao-Z/ 
s- II-G-160 PN-69/ M-80208 

Kausza AIO""AI8 oc PN-661 
M-80247 

Szakla podłużna B 1,6 oc PN-761 
W-89184 

Złączka do zaciskania lin stalo­
wych 10"" I 8 BN-84/ 3753-08 z ru r 
kształtowych PA2 BN-74/0836-03 

Linka kręcona 2023-541 "" I II 
./RI21-10""]8ZM-3W BN-76/ 
7596-02 ') 

Kausza 10",,1 8 oc PN-66/ M-80248 

Szakla podłużna B 1,6 oc PN-761 
W-89184 

Sznurek sty lonowy kręcony 
2023-5]] "" IIO/ JRI2]-3-SM-3 
BN-72/7596-09 Wymagania wg 
PN-77 I P-8 I 20] / 00 

Linka kręcona 2023-54] ",,1 I I 
JRI21-10",,12ZM-3W BN-761 
7596-02 ' ) 

Kausza 10",,18 oc PN-66 / M-80248 

Szn urek stylonowy kręcony 
2023-511""IIO/ JRI21-3-SM-3 
BN-72/7596-09 Wymagania wg 
PN-77 I P-8 I 20 1/ 00 

Szakla podłużna B 1,6 oc PN-761 
W-89184 

Tkanina flagowa cza rna -
20x 110 mm ' ) 

Tkanina flagowa biała -
20x 110 mm ' ) 

Tkanina flagowa czerwona -
20x 110 mm ' ) 

Tkanina flagowa żółta -
20x IIO mm ') 

Skóra rymarska blankowa lub 
blanko-juchtowa barwy natural­
nej 2211-213/ 14 o grubości 2,6 do 
3 mm · BN-73 / 7727-02 

') Lub linka kręcona z innego two rzywa sztucznego o zbliżo­
nych własnościach. 

') Lub inna tkanina z włó kien mieszanych nie tracąca koloru 
pos1, 'vpływem środowiska morskiego. 
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6. Wykonanie 
a) Ucho naciągów Gst; Pst - wg rys. 1 na leży wy­

konać przez obłożenie końca liny (1) na kausze (2) 
i zaciśnięcie utworzonej pęt l i za pomocą złączki zacis­
kającej (4). Dopuszcza się wykonanie splo tu ucha 
z kauszą i opaską odmiany D wg BN-81/3780-08. Na­
ciąg powinien być wyposażony w jedną szaklę (3). 

bl Ucho naciągów Gw, Pw - wg rys. 1 należy ufor­
mować z końca liny (1) przez umocowanie kauszy (2) 
w pętli wykonanej splotem o pięciu przepleceniach splo­
tek lin. Przetknięcia splotek powinny być wykonane 
prostopadle do biegu skrętu splotek. Koilcówki po­
szczególnych splotek po wykonaniu zaplotów należy 
krótko obciąć. Splot ucha z kauszą i opask ą odmiany 
D - wg BN-81/3780-07. Splot na całej długości należy 
zabezpieczyć opaską D (E, F) wg BN-81/3780-09. Na­
ciąg powinien być wyposażony w szaklę (3). 

c) Naciąg Kw, wykonany w sposób podany w b), 
powinien być ponadto zaopatrzony w znaki pomiaro­
we, służące do określania od l egłości od zakładanego 

plastra awaryjnego . Oznakowanie należy wykonać 

zgodnie z rys . 2 oraz ta bl. 4 . Przy odmierzaniu odcin­
ków pomiarowych linkę należy obciążyć masą 10 kg. 
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Odległość , m 
1-----

Parzysta liczba met rów 
z wyjątkiem liczby !O 
i jej wielokrotności 

6m 

II 
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II 

8m 10m 12m 

IBN 6413768 06 21 

Rys. 2 

Tablica 4 

Oznakowanie naciągu Kw 

barwnymi ści nkam i tka niny flagowej 
dobranymi wg tab!. 3 i rys . 2; szmat­
ki te powin ny być przewleczone przez 
linę i przys~yte n i ć mi L-. ______________ ~ ____ __ 

cd . tab\. 4 

Od ległość, m Oznakowa nie naciągu Kw 

10 m I wielokrotności skórą (9) przewleczoną przez linę 

tej liczby i zac i śniętą przez przełożenie blaszki 

skórki p rzez przecięcie w ogonku; 

wymiary skórk i i sposób jej znako-
wania - wg rys. 3, 4 

'-t----+--=-.=-=--.---~'~--4 j 

.. 3 

IBN-6413768~ 

-Rys. 3 

Przykłady znakowania skórek -- wg rys. 4 . Otwór 
# 

o średnicy 4 mm oznacza odcinek o długości 10m; 
otwór o średnicy 6 mm oznacza odcinek o długości 
50 m. 

<--Jtt ,~ ~-o- 6t -ł--- . _______ 

L.....~_~ 
10m 20m 30,." 

.... 

~-+ ~B~--~ł t(-O-o-G;j 
SOm gam 130m 

i BN- 64/37.9- li6-41 

Rys. 4 

7. Cechowanie. Kausze i szakle naciągu górnego po­
winny być pomalowane wodoodporną farbą niebieską. 
Kausze i szakle naciągu podstępkowego powinny być 
pomalowane wodoodporną farbą białą . Do nac iągu 

powinna być przymocowana przywieszka zawierająca 

co najmniej następujące znaki: 
a) znak producenta, 
b) oznaczenie wg 3 bez części słownej. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja oprllcowująca nOf!Z1ę - Przedsiębiorstwo Projekto-
wo-Tech nologiczne Tech niki Morskiej P ROREM, Gdańsk . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/3768-06 
a) zastosowano materiały wg obowiązujących norm, 
b) uściślono sposób wykonania naciągów, 

c) rozszerzono zakres wymia ro wy ś redni c li n naciągów, 

d) zl ikwidowano oznakowanie naciągu ko ntrolnego co 0,5 m. 
3. Normy związane 

BN-8l/nSO-07 Wyposażen ie statKów ś ród lądowych . Sploty lin włó­
kiennych 

BN-8 1/3780-08 Wyposażenie sta tków śródlądowych. Sploty lin sta­
lo wyc h 

, 

BN-8 1/3780-09 Wyposażeni e statków śród l 'ldowych . Opaski lin włó­

kiennych i sta lowych 
Pozostałe normy zwią zane - wg tab\. 3. 
4. Normy zagraniczne 

NRD TGL23-57J08 1979 Lecksicherungsausriistung fUr Shiffc. Me­

sei le 
TG L23-571 09 1979 Lecksicherungsausriis tung mr Shiffe. Natur 

faserseile mi t kauschen 

5. Autorzy projektu normy - inż. Wiesław Czudzinowicz i Inż. 

Zbigniew Jaremczu k - Przedsiębio rstwo Projektowo-Technologicz­
ne Techniki Morskiej PROR EM , Gdatisk . 


