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NORMA BRANŻOWA 

ŚRODKI 
BN-75 

TRANSPORTU 3784-04 
WODNEGO Maszty statków śródlqdowych 

I URZĄDZENIA 

Bloki do lin włókiennych PŁYWAJĄCE Zamiast 
BN·69/3784.04 

Grupa katalogowa V 47 

" Prze dmiot normy, Przedmiotem normy sę bloki i kr{lż_ 

ki do lin włókiennych, stosowane w ol inowaniu masztów me-

talowych na statkach śródlędowych, 

al - do masztów ze stopów aluminium, 

s - do masztów stalowych, 

4, Przykład oznaczenia 

2 , Rodzaj e , W zależności od konstrukcji rozróżnia się 

dwa rodzaje bloków: 

al bloku linowego rodzaju P, odmiany s o wi elkości 7' 

BLOK LINOWY P7 BN-75/ 3784-04 

P - z poli czkami prost y mi, 
bj krężka linowego o wielkości 9: 

O - z obudowę giętę, 
KRĄŻEK LINOWY 9 BN-75/3784_04 

3 , Odmiany, W zależności od materiału policzków i obu- 5 . Wymiary, wyszczegÓ ln ienie części i masa _wg rys, 

dowy rozróżnia się dw ie odmiany: 
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Zgłoszona przez Centrum Badawczo·Projektowe Żeglug i Śródlądowej we Wrocławiu 
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Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych dnia 31 grudnia 1975 r. 

jako normo obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l stycznia 1977 r , 

(Oz, Norm. i Miar nr 7/'976 poz, 23) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 8 .1 .76. Oddano do . Itladu 2 6.8 .76. DrUk uko' czono w listopadzie 76. C.na zł 1,20 

Obj.O,30o. w. Nok/od 1200+55 egz. Zomo 2419/76 



2 BN-75/3 78 4-04 

c d. t ab l. 1 

Nr częśc i Nr r ysunku 
Li czba sz tu k 

N azwa częśc i Wi e lkość częśc i 
n a r ys . 1 lu b normy 

p O 

l Pol iczek prosty 1 2 -

2 Obudowa gi ęta 1 - 1 4 7 9 

3 Krężek l i nowy 2 1 1 
-

a l 8X3 0/2/+ 10X35/30 12X40/36 
4 Sworzeń PN-63/M - 83002 1 1 

s 8X3 0/ 23 10X35/28 12X40/34 

5 Podkład ka PN - 63/ M - 8 2004 1 1 8,5 10,5 12,5 

6 Zaw lecz k a PN-69/M-8200 1 1 1 2,OX 16 2,5X 16 3 , 2X20 

1) Maksyma l na średni ca I i ny współpr acu ję ce j 

D I D 1 
Wi elkość 

4 I 3 3 2 7 

7 44 36 
--

9 53 45 

Ry s . 2. Kręże k 

Tabli c a 2 

D? u, ft 2 
li T 

mm 

.16 10 12 I 8 , 5 3 , 0 

20 12 14 10, 5J Li, 5 _. 
25 16 18 12 , 5 16 , I 

z bl o kiem. 

M asa 
odmiany s 

kg 

0 ,06 

O, 12 

0,22 I 

6. M ateri ał. Policzki i o budow a 2 oraz krężek 3 w od­

miani e a l ·· s topy a luminium wg PN-68/H-88026, za leca s i ę 

stoso wanie ga tu nku zgodnego z z astosow anym na konstruk-

cję masztu; w o dmiani e s s ta l sp awa ln a wg PN -72/ 

H-84020. Dopuszc za s ię wy konan i e krężków linowych z 

hvol- zyw sztu czn ych lub inn ych materia łów o nie gorszych 

w ł asnośc i ach mec hanicznyc h uzgodnionych w zamówieniu. 

Mat eriał części z łęcznych wg norm prze dmiotowych. 

7 . W y konani e , Krężek 3 obr ab iany lub wytłaczany . Os­

tr e kr awędz ie pOli czków i ob udow y zatę p i one . 

8 Z abezp iec zen i e przed korozję. Bloki należ y zabe zpie­

czyć pr zed korozję wg warunków uzgodnionych z zamawia­

ję cym. Części s talowe b loków odmiany - al 1należy zabez­

pi eczyć przed korozję prze z cynkowani e lub kadmowani e wg 

8 N-75/3702-02. 

K O NIE C 

II'JFORMACJE D ODATKOWE 

1. Instytu c j a oprac owu.i.2.sa normę - C entrum Badawc z o­

-Proj ektowe Żeglugi 5ród l ędowej , Wroc ław . 

2. I stotne zmiany w s to sunku do B"I-69/3784-04 

a/ w prowadz ono b lok i d l a masz tów ze stopów aluminium, 

b/ zwię kszono zakr es wie lkośc i b loków . 

3. Normv zw iilzane 

PN- n / H-84020 Sta l węg low a kons t rukcyjna zwykłej ja-

kośc i o gó lnego pr zeznaczenia 

PN - 68/ H-88026 S topy a luminium do przeróbki: plast ycznej . 

Gatunki 

BN-75/ 3702-02 E le ktrolit yczn e powłoki me ta lowe w okr ę-

towni c t wi e 

Pozosta łe norm y zw ię zane wg tab l. 1. 

4 . Zalecen i a międ zynarodowe 

PCS 77-70 8 10ki masz tó w 

5, Pr zy k ł ad zastósowani a 
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