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NORMA BRANŻOWA 

ŚRODKI 
TRANSPORTU 
WODNEGO Maszty statków 

I URZĄDZENIA 
Odciągi PŁYWAJĄCE 

1. Prze dm i ot normy. P r zedmiotem n o r m y sę odcięgi li­

nowe stos o w ane do us z tywniania konstrukcji mas ztów stat-

k 6w śródlędowych. 

2. Zakres stosow ania pr ze d mio tu normy, Odcięgi linowe 

przystos o w ane sę do współpracy z zaczepami w g BN-75/ 

3784-06 i uchw ytami płaskimi wg PN-65/ W-89379. 

Odcięgi I inowe r odzaj u I należy s tosować na s tatKach · 

wyposażonych w urzędzenia rad i owe oraz na zb io rni kowcach. 

3 , Rodzaje, Rozróżn i a się dwa r odzaje odc ięgów: 

- bez izolatorów - B, 

- z izolatorami - I . 

4 , Odmiany, W z al eżności od k onstrukcji ro zróżni a 

następujęce odmiany odc ięgów : 

a) w rodz aju B: 

- z sz ak lę n a jednym końcu - J, 

- z sz ak lami n a d w óch końcach - D, 

- z szakl ę i ści ęgaczem - S, 

b) w rod z aju I: 

- z j ednym izola torem - A , 

- z dwoma izola torami - W. 

s i ę 

BN-77 
3784-08 

śródlądowych 

linowe 

Grupa katalogowa V 47 

S. Pr z ykład oznaczen ia 

a) odcięgu rodzaju B , odmiany D, wielkości 8, O, o wy­

mi ar z e L = 6000 mm : 

ODCIĄG BD 8 , O - 6000 BN-77/ 3784-08 

b) odcięgu rodzaj u I, o dmiany A , wielkości 

mi arach L = 8550 mm i lo = 3570 mm: 

6 , 3 

ODCIĄG l A 6, 3 - 8550/3570 BN-77/3784-08 

wy -

c) odcięgu rodzaj u I , odmiany B, w i e lkośc i 12 i wym ia­

rach L = 1150C mm, lo = 5200 i LI = 2660 mm : 

ODCIĄG 18 12-1 1500/ 5200/ 2660 BN-77/ 3784-0 8 

6, WyszczegÓlnienie częśc i - w g rys . i 2 i tab l . 1 na 

st r , 2 i 3. 

7 , Dobór długośc i ci ęg i en linowych. Długość cięgien li ­

nowych rodz aju B na leży dobr ać wg rys . 1 i tabl. 2 na str , 

4. Długośc i cięgien I inowych rodza ju I należy ta k dobrać , 

aby p o zamon towaniu odcię9U na statk u wysokośĆ od 

kładu do dolnego izo latora była n i e mniejsza niż 3 m 

po-

nie 

w i ększa niż 4 m . Odległość między izolatorami odcię gu ro­

dzaju I , odmiany B nie pow inna byĆ w i ę ksz a n iż 6 m . 
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Wi el kość d , mm 

Dopuszczalne obciężenie r oboc z e ( DOR) 

Masa ( bez części l ), kg 

Masa 1 m części l, kg 

Nr. części na rys . 
N a zwa części 

Li c zba sztuk w odcięgu 
1 i 2 

BJ BO SS lA IW 

Li na T6x 19+Ao-Z/S-n- lI-g- 180 
1 1 1 2 3 1 

Lina T6x ,9+Ao-Z/S-n- lI-g- 160 

2 Złęczka do zaci skan ia I in sta- 2 2 2 4 6 
lowych 

3 Kausza A oc 2 2 2 2 2 

4 D r u t stalow y 0,5 pb_II_Nw2 2 2 2 4 6 

5 Izol ator odcięgowy - - - 1 2 

Szakl a E oc 

6 1 2 1 1 1 

Szakla A oc 

7 Sci ęgacz A oc - - 1 1 1 

Tabl ica 1 

4,0 6 ,3 

kN 2,5 4 

BJ 0, 07 0, 145 

BO 0 , 12 0, 24 

B S 0,47 0, 7 6 

lA 0, 62 1, 16 

IW 0 ,77 1, 52 

0 , 057 0 , 13 2 

Nr no rmy W i elkość części 

PN- 69/ M- 80 207 
4 , 0 6 ,3 

- -

BN-7 5/3755-13 4 ,5 6 , 5 

PN-66/ M-80 247 4 6 

PN-67/ M-80026 400 

wg 10 a ) -
-

- -

PN-67 / W -891 8 4 

0,25 0,4 

PN-72/ W-8 3033 0 , 25 0 . 4 

8,0 

6,3 

0 , 27 

0 , 44 

0 , 32 

1,72 

2, 12 

0 , 2 12 

-

8,0 

8 

8 

-

0 , 63 

O. 63 

12 

16 

0,0 5 

1,86 

3 , 8 0 

5 , 34 

6, 88 

0 , 5 4 

-

12 

12 

12 

-
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1, 6 
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4 BN-n / 37B4-0B 

Tabl ica 2 

Wymiar 
W i elkość d, mm 

4, 0 6,3 B,O 12 

L L-a -

11 
L-2 a 

12 L - a - b 

a 24 30 36 60 

b i
) 297 340 3BO 472 

1)b= 0,7SLmax - L ' W9 PN-72/ W-B3033 
mln 

B, Wy tr zymałość, Odcięgi po zmontowaniu nal eży poddać 

obciężeniu próbnemu równemu 2 X DOR w g tabl, 1, Uchaod­

ci ęgów oraz mocowania izolatorów nie pow inny zostać u_ 

sz kodzone , Dopuszcza S ię przeprowad zanie próby obcię­

żenia odcięgów bez szak li i śCię gaczy, 

9, Wykonanie, Ucha cięgien l inow ych oraz mocowanie izo­

latorów należy wykonać prze z zaciśnięc i e z łęczkami d o lin 

s talowych wg BN-75/ 3755-13, Dopuszcz a się stosowanie za.­

miast z łęczek do lin s talowych s plotu C wg BN- 63/37S0-02, 

10. Postanowienia przej ściowe. Do czasu ustanowienia 

odpow iednich PN i ON nal eży stosować następujęce i zol a­

tory : 

a) wg Katalogu UN IKABEL nr 171 / 6B, Warszaw a 196B r ,: 

dla wielko ś ci 4, O 6,3 - OA-65 

dla wielkości B, O - OA-BO 

b) wg Katalogu UN I KABEL nr 173/ 6B, Warszaw a 1968 r ,: 

dla w ielkości 12 - ON- 1S0 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instyt ucja o pracowujaca normę - Centrum Badaw c z o­

-Proj ektow e Żegl ugi Śródlędowej w e Wrocławiu, 

2, Normy i , dokumen ty zwi azane 

PN-6'::/W-89379 Okr ę towe okucia 

płaskie 

pokładowe , 

BN-63/ 37S0-02 S p lo ty l in stalow y ch okrętowych 

8 żyłowych 

Uchwy t y 

6,7 

BN-7S/3784-06 Maszty statków śródlędowych , Zacz epy 

Pozostałe normy zw ięz ane podano w tabl, l, 

Polski Rejes tr Statków - Po z aklas y fikacyjne Przepisy Wy­

posażenia Statków Morskich , Gdańsk 1974 r , 

3, Autorzy p rojektu normy _ Les z ek Mastalsk i 

Raińczuk - Centrum Badawczo-Proj ektowe Żeglug i 

Marian 

Śród-


