
UKD 629.122.018.3:628.947.272 

NORMA BRANŻOWA 
BN-79 

ŚRODKI 
Uchwyty latarń 3784-09.00 TRANSPORTU 

WODNEGO 
sygnałowo-pozycyjnych I URZĄDZENIA 

PŁYWAJĄCE statków śródlądowych 
Wymagania ogólne 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę wymagania 

ogólne i zakres normy wieloarkuszowej, dotyczęcej uchwy-

tów latarń sygnałowo-pozycyjnych elektrycznych typu 

NZ 4071, NZ 4072 i NZ 4096 oraz naftowych typu NN1135, 

NNI225 i NN1360, stosowanych na statkach śródlędowych. 

Norma nie dotyczy uchwytów latarń 

Mor se' a, wybły skowyc:h. 

specjalnyc h, np; 

.Norma ustala wymagania .dotycZ{lce zespoł6w i element6w 

uchwyt6w latarń. 

2. Typy. W zale!ności od kęta rozsyłu światła latarni, 

rozró!nia się dwa typy uchwytów lub ich elementów: 

- dla latarń o pełnym . kęcie rozsyłu światła - A, 

- dla latarń o niepełnym kęcie rozsyłu świ.atła - B . 

3. Rodzaje. W zale!ności do rodzaju materiału zastoso

wanego na konstrukcję , rozró!nia się dwa rodzaje uchwy

tów lub ich eleme.ntów: 

stalowe - nie wyró!niane w oznaczeniu, 

- aluminiowe - al . 

4. Sposób budowy oznaczen i a. Oznaczenie uchwytu lub 

jego elementu powinno zawierać określenie typu i rodzaju 

wg arkuszą 00 oraz odmiany i wyróżnika 

arkusza szczegółowego. 

wielkości wg 

Grupa kalalagowa V 47 

5. Materiał. Zaleca się stosowanie gatunku materiału 

jednolitego z zastosowanym na konstrukcję miejsca zamoco

wania uchwytu. 

6. Wykon an ie - g i ę te z kształtowników, stałe połęczenia 

elementów spawane. 

7. Konserwacja. U c hwyty s t a lowe nal eż y zabezpieczyć 

pr'zed korozję na okres składowania przed montażem , nie 

k r 9 tszy niż 6 miesięcy, przez pomalowanie farbę do g r un-

towania przec i wrdzewnę, nie utrudni ajęcę później szego 

spawania mont·ażowego. P o zamontowan iu należy pomal ować 

zestawem farb u s talonym w instr ukcji malowania dl a mi e jsc 

zamocowania uchwytu. 

Uchwy ty rodzaju al - wg szczegółowych warunków uzgod

nionych z 7.amawlajęcym. Czę śc i złęczne pokry te powłokę 

Fe/Zn 25c - wg BN-75/3702-0 2. 

8. Postanowienia przejściowe. Wymiary uc hwy t ów d o-

brane sę do latarń sygnałowo-pozycyjnych elektrycznyc h 

typu NZ 4071, NZ 4072 
, 

wg ka tal ogu NZA096 

KA-016-1976 r. i naftowych N N 1135, NNI 225 iNNI 360 wg 

katalogu K4-017-1977 r. wydany ch przez F AMOR - B y d-

goszcz. 

KONIEC 
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2 Informacje dodatkowe do BN-79/3784-09. 00 

INF'ORMACJE DODATKOWE 

1. In s t y tucja opr ilcowujac.a. norm\" - Centrum Badawczo

-Projektowe Ż e9 1 ug i Sródlędowej, Wrocław. 

2. Zakres tematyczny no rmy. N orma zo stała opracowana 

w formie arkuszowej i obejmuje n as tęp ujęce tematy: 

Grupa I - uchwy~dla l a tarn i elektrycznych _ E 

Arkusz 01 Uchwy ty E 

Arku sz 02 

Arkusz 03 

A r k usz 04 

A rkusz 05 

Grupa II U chwy ty stałe dla l atarń naftowych _ N 
I 

Arkusz 07 L chwyty topowe N 

Arkusz 08 U c hwyty tr zonowe N 

Arkusz 09 Uchwy ty naśc i enne N 

Arku sz 10 

Arku s z 11 

Grupa III - U chwyty uchy lne dla latarń n aftowych - NU 

Arku sz 12 Uchwyty topowe NU 

Arkusz 13 Uchwyty trzonowe NU 

Arku sz 14 U c hwyty odc i ęgowe NU 

Kę t rozsy łu Nume r 
Miejsce 

U chwy t mocowania 
świa tł a arkusza 

uc hwytu 

EA I top 

360 02 
EA II tr zon 

top 

EB 225 02 I· trzo n 

NA 360 to p 

NB 135 07 śc ianka 

NB 225 top 

NA 360 
08 trzon 

NB 225 

NB 135 09 ścianka 

NAU 360 
12 top 

NUB 225 

NUA 360 
13 trzon 

NUB 225 

NU 360 14 odcięgi 

Arkusz 15 Wahacze NU 

Arkusz 16 

Arkusz 17 

Arkusz 18 

Numery arkuszy bez tytułów sę zarezerwowane dla dal

szych rozwięzań uchwy tów latarń . 

3 . Normy i dokumenty zwiazane 

BN-75/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe wokrę

townictwie 

Kata log latarń sygnałowo-pozycyjnych elektrycznych K4-

016-1976 r. FAMOR, Bydgoszcz 

Katalog latarń nawigacyjnych naftowych 

F AMOR, Bydgoszcz 

K4-017-1977 r. 

4. Symbol wg SWW - 1132-481 . 

~. Przykłady zastosowania - wg tablicy. 

6. Autorzy projektu normy - Leszek Mastalski i Marian 

Raińczuk - Centrum Badawczo-Pro jektowe Żeglugi 

'ędowej we Wrocławiu. 

Zastosowanie do latarni 

masztowej ( to powej) 

, 
Sród-

masztowe j ( topowe j), ostrzegawczej, ( niel;>ezpiecznego 
I 

ładunku), przejazdow!'lj, kotwicznej 

masztowej ( topo we j ) 

o str zegawczej ( niebezpiecznego ładunku) , przejazdowej 

k o twicznej 

masztowej ( topowej ) , rufowej 

. 
rufowej 

masztowej ( topowej) , rufowej, holowniczej 

masztowej ( topowej), ostrzegawczej, ( niebezpiecznego 
ładunku), przejazdowej, kotwicznej 

masztowej ( topowej) , rufowej, holowniczej 

rufowej 

masz towej ( topowej) 

masztowej ( topowej ) , rufowej, holowniczej 

masztowej ( topowej ), ostrzegawczej, ( niebezpiecznego 
ładunku) , przejazdowej, kotwicznej 

masztowe j ( topo wej), rUfowęj, holownicze j , 

awaryjnej, przejazdowej 


