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NORMA BRANZOWA

BN-79

RANSraT '3784-09.07

WODNEGO Uchwyty latarn sygnatowo-pozycyjnych
| URZADZENIA statkéw $rédladowych
PLYWAIJACE

Uchwyty topowe N

Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg uchwy- 4. Wymiary w mm — wg rysunku.
ty topowe N do latarn sygnatlowo-pozycyjnych nafto-
wych typu NNI 225 1 NNI 360, stosowane na masztach 5. Material uchwytéw stalowych — stal St3S we
stalych statkow srodladowych. PN-72/H-84020, uchwytéw aluminiowych (al) — stopy
2 Typy 1 rodzaje — Wg BN-79/3784-09.00. aluminitim wg PN-68/H-88026.
3. Przykiad oznaczenia uchwytu topowego N, ty-
pu A, rodzaju al:
UCHWYT TOPOWY NAal BN-79/3784-09.07 6. Pozostate wymagania — Wg BN-79/3784-09.00.
KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Badawczo-Projek- BN-79/3784-09.00 Uchwyty latarn sygnalowo-pozycyjnych statkow
towe Zeglugi Srédladowej we Wroctawiu. srodladowych. Wymagania ogolne
2. Normy zwigzane 3. Symbol wg SWW — 1]132-481.
PN-72/H-84020 Stal we¢glowa konstrukcyjna zwykle) jakosci ogdl- 4. Autor projektu mormy — Marian Rainczuk — Centrum Ba-
nego przeznaczenia. Gatunki dawczo-Projektowe Zeglugi Srodladowej we Wroctawiu.
PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przerdbki plastycznej. Gatun-
ki
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Zgtoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srédladowej
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Zeglugi Srédladowej dnia 28 maja 1979 r.

jako norma obowiazuijaca od dnia 1 stycznia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz.83)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Naki. 800 + 55 Zam. 2355/79 Cena zt 1,80



BN-79/3784-09.07

Typ A

Zarys latarni NNI360 :
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Typ B

Zarys latarni NNI 225

%, | N
Ko ‘
{/ \'\ﬁp
| K il
IE i
i ]
| { 3
Ik / ”
¢ 1 \ al
6 1 gl
L%
N_x |
265 <
e
#
/ SN
. R f\q}ﬁ
\ ) @ \
s )
— N, / ’
0s masztu /
P
L
A




