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NORMA BRANZOWA

BN-79

SRODKI
TRANSPORTU , _ 3784-09.09
WODNEGO Uchwyty latarn sygnatowo-pozycyjnych
| URZADZENIA statkow srédladowych
PLYWAJACE

Uchwyty nascienne N

Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg uchwy- 4. Wymiary w mm — wg rysunku na str. 2.
ty nascienne N do zawieszania latarn sygnatowo-pozy-
cyjnych naftowych typu NNI 225, stosowanych na Scia-
nach nadbudowek statkow srédlgdowych.

2. Typy i rodzaje — wg BN-79/3784-09.00.

3. Przykiad oznaczenia uchwytu nasciennego N, ro-

5. Material uchwytéw stalo_wych — stal St3S wg
PN-72/H-84020, uchwytow aluminiowych (al) — stopy
aluminium wg PN-79/H-88026.

dzaju al:
UCHWYT NASCIENNY Nal BN-79/3784-09.09 6. Pozostale wymagania — wg BN-79/3784-09.00.
KONTIEDC
INFORMACJE DODATKOWE

I. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Badawczo-Projek- BN-79/3784-09.00 Uchwyty latarn sygnatowo-pozycyjnych statkow
towe Zeglugi Srodladowej, Wroctaw. srodlagdowych. Wymagania ogdlne

2. Normy zwigzane
PN-72/H-84020 Stal we¢glowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogol- 3. Symbol wg SWW — 1132-481.

nego przeznaczenia. Gatunki
PN-79/H-88026 Stopy aluminium do przerébki plastycznej. Ga- 4. Autor projektu normy — Marian Rainczuk — Centrum Ba-

tunki dawczo-Projektowe Zeglugi Srodladowej we Wroctawiu.

Zgtoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srédladowei
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Zeglugi Srédladowej dnia 28 maja 1979 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz. 83)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979, Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nakl. 800+55 Zam. 2352/79 Cena zt 1,80



[3®)

BN-79/3784-09.09

Wymiary w mm

NNI 225

Zarys latarni NNI 135
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Zarys sciany
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