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NORMA BRANZOWA

BN-79

SRODKI
'WODNEGO Uchwyly latars sygnalowo-pozycyinych 3784-09.14
| URZADZENIA statkéw $rédladowych

PLYWAJACE Uchwyty odciggowe NU

Grupa katdlogowa V 47

1. Przedmiot hormy. Przedmiotem normy sa uchwyty od- 3. Przyktad oznaczenia
ciagowe NU, przeznaczone do zawieszania latarf sygnato- a) uchwytu odciagowego NU, stalowego:
wo-pozycy jnych naftowych typu NNI 360, stosowane na od- UCHWYT ODCIAGOWY NU BN-79/3784-00. 14
ciagach linowych masztéw sktadanych na statkach Srédla- b) uchwytu odciagowego NU, rodzaju al:
dowych, UCHWYT ODCIAGOWY NUal BN-79/3784-09. 14

4, Wymiary w mm, wyszczegdlnienie czesci i materiat -~
2, Typy i rodzaje - wg BN-79/3784-09, 00, wg rysunku i tablicy.
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Zgloszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srédigdowej
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Zeglugi Srédiqdowej dnia 28 maia 1979 r.
jako norma obowiqzujqca od dnia 1 stycznia 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz. 83)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Naki. 800+55 Zam. 2241/79 Cena zt 1,80




BN-79/3784-09. 14

. L1
Nr czescl Nazwa czesci lezba Nr normy Materiat
na rysunku sztuk
: stalowa - stal St3S wg
1 Qoejms \ - PN-72/H-84020,
aluminiowy - stopy aluminium

2 Wachacz NUA 1 BN-78/3784-15 wg PN-79/H-86026

3 Podktadka okragta 11 oc 2 PN-67/M-82005

4 Zawleczka S-2Zn-2, 5x20 2 PN-76/M-82001
5. Pozostate wymagania - wg BN-79/3784-09. 00.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi érédlngWej, Wroctaw,

2. Normy zwiazane

BN-79/3784-09. 00 Uchwyty latari sygnatowo pozycyjnych statkéw $rédliadowych. Wymagania ogéline

Pozostate normy zwiazane podano w tablicy.

3. Symbol wg SWW - 1132-481.

4. Autor projektu normy - Leszek Mastalski - Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi S‘;rédlgdowej, Wroctaw.




