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NORMA BRANŻOWA 
BN-83 

ŚRODKI . 3784-11 TRANSPORTU Latarnie sygnałowo-pozycyjne 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA na statkach śródlądowych 
. PŁYWAJĄCE 

Wymagania ogólne 

Grupa katalogowa 0547 

1. WSTEP 2. WYMAGANIA 

Przedmiotem normy sę wymagania ogólne dotyczęce mon

tażu latarń sygnałowo-pozycyjnych stosowanych na stat

kach śródlędowych. 

2.1. Tolerancje montażowe położenia uchwytów, ekra

nów burtowych i latarń sygnałowo-pozycyjnych podano w 

tabl icy. 

Uchwyty Tolerancje 
wg 

Miejsce 
zamocowan i a 

Kęt rozsyłu SN-79 

3784-09.00 
mocowania światła w Zastosowanie do latarni 
uchwytu 

płaszczyzna 
stopniach 

odniesienia 

PS WK 
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2. 2. Materiały 

2.2.'1 Elementy zł2czne do montażu latarń powinny być 

wykonane z materiałów odpornych na korozję lub mieć od

powiednie pokrycia antykorqzyjne. 

2. 2. 2. Elementy gwintowe. C o najmni e j j e den z ele-

mentów każdego poł'ilczenia gwintowego powinien być wy

konany z materiału odpornego na korozję lub mieć odpo

wiednie 'pokrycie antykorozyjne. W poł'ilczeni ach gwinto

wych narażonych na bezpośrednie działan ie czynników at-

mosferycznych lub przewidzianych do częstego rozkręca-

nia w eksploatacji oba elementy powinny być z mate-

riału odpornego na korOZję lub mi eć odpowiednie pokry

cie antykorozyjne. 

2,3. Wykonani e 

2.3,1. Spawanie uchwytów latarń sygnałowo-pozycyj-

nych do masztów i ścian nadbudówek lub pokładówek po-

winno być wykonane wg PN-75/M-69014 dokumentacj'il 

konstrukcyjn'il' W przypadku niewymiarowania spo i n pa-

chwinowych ich grubość powinna być równa 0,5+ 0,7 gru

bości cieńszego ze spawanych elementów. Spoiny powin-

ny być oszlifowane, a zadziory usunięte. 

2.3.2. Połilczenia śrubowe ł'ilcz'ilce latarnie sygnało-

wo-pozycyjne z uchwytami latarń na masztach sygnaliza-

cYjnycn, ekranach latarń burtowych, ścianach nadbudó-

wek lub pokładówek powinny być zabezpieczone przed sa

moodkręceniem się poł'ilczenia w eksploatacji. 

2.3.3. Ekrany latarń burtowych powinny być mocowane 

na ścianach nadbudówek lub pokładówek. Poza nadbu-

dówkami i pokładówkami ekrany burtowe można montować 

na stojakach. Stojaki powinny być mocno zwiilzane z ko~ 

strukcj'il kadłuba, spoiny wykonane wg 2. 3 . 1, a toleran

cje wykonania montażu ekranów zgodne z tablic'il . 

2.4. Ochrona przed korozja elektrolityczna i odpomość 

na korozję. Nie dopuszcza się styku części ze stopów 

aluminium z miedzianymi i ze stopów miedzi. Miejsca po-

ł'ilczeń na styku materiałów o różnych potencjałach nale

ży zabezpieczyć przed korozj'il elektrolityczn'il. 

KONIEC 

II\FORMACJE DCXJATKOWE 

1. Instyt uc ja opracowujęca normę - Centrum Badaw-

czo-Projektowe Żeglugi Sródlildowej NAVICENTRUM, 

Wrocław. 

2. Normy zwięzane 

PN-75/M-69014 Spawani e łukowe e l ektrodami o tulonym i 

stal i węglowych i ni sko s topowych. Przygot owanie brze-

gów do spawan ia i napawania 

BN-70/ 3710-02 Ob licze ni a teoretyczne kadłuba okrętu. 

Symbole 
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RYS.I-2. Mocowanie uchwytu na końcu masztu 
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Rys. 1-3. Mocowanie uchwytu na końcu masztu 
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b) W uchwytach typu B 
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c) na rysunkach zestawieniowych 
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Rys. 1-13. Tolerancje montażu na rysunkach zestawieniowych 


