UKD 629.122.018.3

NORMA BRANZOWA

BN-89
$SRODKI
TRANSPORTU 3784-12

WODNEGO Znaki sygnalizacji wzrokowej

| UREADZENIA Walec, kule, stozki, romb
PLYWAJACE
Grupa katalogowa 0547
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg znaki sy- 3. Przykiad oznaczenia
gnalizacji wzrokowej, stosowane na statkach $rddlgdowych. a) walca:
WALEC BN-89/3784-12
2. Rodzaje. W zaleznosci od ksztaltu, rozrdznia sie

b) kuli o barwie biatej (01) i $rednicy D = 800 mm:
KULA 01-800 BN-89/3784-12

piec rodzai znakdw:

- walec - nie wyrdzniany w oznaczeniu . . . . 3 j
- Y any b ! c) stozka skierowanego wierzcholkiem w dét (Sd),
- kula - nie wyrdzniana w oznaczeniu ) e . s P oy
y o ’ barwie niebieskiej (55) i wysokos$ci H = 500 mm:
- stozek, skierowany wierzchotkiem w dol - 5d,

STOZEK Sd 55-500 BN-89/3784-12

- stozek, skierowany wierzcholkiem w gére - Sg,

- romb - nie wyrdzniany w oznaczeniu. L. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.
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Zgtoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srédladowej
Ustanowiona przez Ministra Transportu, Zeglugi i tacznosci dnia 2 czerwca 1989 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1990 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 7/1989, poz. 18)
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) Wedtug Kodu Towarowo-Materialowego w Katalogu Farb Okretowych Oliva.

)Zastosowame znakdw o zmniejszonych wymiarach wymaga zgody wlasciwego terytorialnie inspektoratu zeglugi

$rdédlgdowej.




4 BN-89/3784-12

5. Materiat. Na elementy metalowe znakdéw zaleca sie

stal spawalng o granicy plastycznosci nie mniejsze] niz
235 MPa. Dopuszcza sie wykonywanie poszycia znakdéw z

innych materialow.

6. Wykonanie. Znaki nalezy wykonywac jako dwie ‘wza-

jemnie prostopadle plaszczyzny, ktérych polgczenia wzdluz
pionowej krawedzi przeciecia powinno zapewniac ich wza-
jemnie prostopadle potozenie w pozycji roboczej oraz moz-
liwo$<¢ tatwego sktadania do przechowywania., Krawedzie
ptaszczyzn tworzgcych poszycie znaku nalezy  usztywnid.

Nalezy zwrdécié przy montazu uwage na wspdlosiowos$é i

swobodny obrét zaczepdw dla zapewniania swobodnego o-

brotu znaku zamocowanego zaczepami do odciggdw.

/. Wykoiriczenie. Elementy metalowe znakdéw nalezy po-

kryc¢ powlokg antykorozyjng. Powierzchnie poszycia znaku
nalezy pomalowac zestawem malarskim sktadajgcym sie =z
farb do gruntowania i farb nawierzchniowych o barwie wg

tablicy.

8. Cechowanie. Na znaku, w miejscu oznaczonym na

rysunku, nalezy umiescié trwale znaki:
a) znak lub nazwe wytwdrni,

b) znak BN.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Centrum Badawczo-

-Projektowe Zeglugi 5rédlqdowej - Wroctaw,

2. Dokumenty zwigzane

Katalog Farb Okretowych - Oliva wydany przez Zaklady
Farb w Gdyni - POLIFARB-OLIVA.

3. Dokumenty wykorzystane przy opracowywaniu normy

Zarzgdzenie Ministra Komunikacji nr 44 z dnia 11 mar-
ca 1975 r. w sprawie przepiséw zeglugowych na $rdédlgdo-
wych drogach wodnych (Dz.Urz. MK z 1975 r. nr 9, poz.
68, z 1977 r. nr 17, poz. 148, z 1984 r. nr 9, poz. 77 i
z 1985 r. nr 6, poz. 9.

4. Autor projektu normy - Leszek Mastalski - Centrum

Badawczo-Projektowe Zeglugi érédlqdowej.



