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SRODKI

WODNEGO

| URZADZENIA
PLYWAJACE do lasek pyChOWyCh Zamiast

NORMA BRANZOWA

BN-79

TRANSPORTU 3786-01

Przywiqzy

BN-75/3786-01

Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa przywiazy

z liny konopnej kreconej - K,

do lasek pychowych stosowane na statkach $rédladowych.

z liny manilowe] kreconej - Ma,

z liny Herkules - H.

2. Rodzaje. Rozréznia sie dwa rodzaje przywigzéw:

4, Przyktad oznaczenia przywiazu rodzaju B odmiany K:
- z kausza i szakla - A, :
- z petla - B. PRZYWIAZ BK BN-79/3786-01
5. Wyszczegdlnienie czeéci | wymiary -  wg rysunku
3. Odmiany. R syAall i 1 B B
2. Udmiany. Rozroznia sie trzy odmiany przywiazdéw: i tabl. 1, masa - wg tabl. 2.
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_Poktad
BN—-79/3786-01
[ ~ dl i B
Zgloszona przez Cenirum Badawczo-Projekiowe Zealugi Srédladowej we Wroctawiu
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Zeglugi Srédladowej dnia 24 marca 1979 .
joko norma obowiqzujgca od dnia 1 pazdziernika 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13 /1979 poz. 69)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979, Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,50 Naki. 1000 +55  Zom. 1236/79 Cena zi 1,80



BN-79/3786-01

Tablica 1
Nr- Liczba sztuk
CZ:‘?SC' Nazwa czesci Rodzaj Nr normy Wielkos¢ czesci
a
rysunku A 5
i 023+351+111/K201-24
L ina konopna krecona F’N—?S/F’—85013 202 51+111/
ZN 3
1 1 1
i i M 1-24
Lina manilowa krecona surowa PN-73/P-85018 2023+351+111/Ma 111-2
ZN 3
2 LLina Herkules SL. lub K 1 1 BN—68/3’?-’-.'-3—-50 24-6x12+72
2023-4214+110
3 Sznurek krecony 2 2 PN-75/P-85013 KOS 201-2 ZM-3 lub
2,5=M- 3
4 Kausza oc 1 - PN-66/M-80248 24
odmia i N 2 0
5 Szakla podtuzna A oc 1 - PN-76/W-89184
na
H 4,0
Tablica 2
Masa, kg
Odmiana
K; Ma -
Rodzaj 6. Wykonanie. Sploty lin wykonane zgodnie =z BN-74/
3750-01. Sznurek opaski powinien by¢ smotowany. Zaleca
A B A B
sig konce liny Herkules obszyé materiatem uzgodnionym
5,0 3,5 7,0 5,0 miedzy zamawiajacym i wykonawca.
KONIEC
INFORMACJE DOCATKOWE
1. Instytucja opracowujaca nhorme - Centrum Badawczo- 4, Normy zagraniczne

-Projektowe Zeglugl Srédladowe] - Wroctaw.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3786-01. Ograni-

czono liczbe typowielkosci z 5 do 1.

3. Normy zwiazane

BN-74/3750-01 Sploty linek i Iin wiékiennych okretowych
3~ i 4-zytowych

Pozostate normy zwiazane podano na rysunku i w tablicy.

NRD TGL 23-5851 Bundzipfel - norma czesciowo zgodna.

5. Symbol wg SWW - 1056-57.

6. Autor projektu normy - Tadeusz Winiarski - Centrum

Badawczo-Projektowe Zeglugi érédl@doWej - Wroctaw.



