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NORMA BRANŻOWA 
BN-79 

ŚRODKI 3786-20 TRANSPORTU Wyposażenie pokładowe 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA statków śródlqdowych 
PŁYWAJĄCE Laski pychowe Zamiast 

BN·73/3786·20 

1. Przedniot normy. Przedniotem normy sę laski pycho-

,we, stosowane w wyposa~eniu pokładowym 

Śr6dlędowych. 

na statkach 

2. Rodzaje. Rozr6~n i a się dwa rodzaje lasek pychowych: 

- normalne _ N, 

- cię~kie - C. 

3. Odniany. W rodzaju N rozr6~nia się dwi'e odniany la

sek pychowych: 

- z , 'grotem - nie wyr6~niane w o'znaczeniu, 

'" bez grotu - b. 

4. Przykład oznaczenia laski pychowej rodzaju C, o dłu

gościL-6m: 

LASKA PYCHOWA CS BN-79/3786-20 

5. Wymiary, wyszczegOinienie cześci i materiał 

rys. 1 + 4 oraZ tablicy na str. 2 f 4. 

wg 

6, Wykonanie . Powierzchnie drzewc (1) i uchwytów (2) 

_ obrobione, gładkie, bez zadzior6w i zacięć. Groty (3) 

i skuwki (6) _ mocno osadzone na drzewcach po uprzed

nim ścisłym dopasowaniu końca drzewca do wym iaru otwo-

ru w grocie lub skuwce. Groty i skuwk i po osadzeniu na 
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końcach drzewc nale~y zabezpieczyć przed spadnięciem 

wkrętemi do drewna (5). Uch w yt (2) - dopasow any ściś le 

do czopu drzewca i zemoco w an y kółkiem (4). 

7. Wykończenie. Drze w ce (1), uch w yty (2) kołki 

(4) powinny być nasycone preparatem i chem icznym i. trud-

no wymywalnymi, trudno palnymi, bezbar w nymi , w ce lu za-

bezpieczenia drewna przed nawilgotnieniem. but wieniem i 

zagrzybieniem. 

Groty (31, skuwki (6) i wkręty do dre wna (5) 

powłokę Zn dla wy jętkowo cię~kich warunk6w 

BN-75/3702-0,2 . 

pokryte 

W w g 

8. Cechowanie , Na lasce pychowej, w m iejsc u oznaczo

nym na rys. 1 nale~y um ieścić trwałe znaki zaw ierajęce: 

a) długość w metrach , 

b) znak BN. 

9, Postanowienia przejściowe. Do czasu u s t anowien ia 

odpowiednich PN lub BN, nale~ y stosować preparaty o 

własnościach nie gorsz ych n i ż k s yl am i t super W w g ZN-69/ 

ZZG-l-05SB lub k sy lemit żeg lars ki wg ZN-75j ZZG-l-OS6 B. 
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Masa laski pychowej 

Inf orm acje dodatkowe 

Ozna-
czenje 

w y-
mia-
rów 
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kg 
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500 

B 

B-B 

c 

JBN-19/3766-20-iJ 

Rys . 4 

Rodzaj N 
Rodzaj C I - och1iana Nb 

wielkość Liczba 

sztuk ~~ater i al 
6 5 6 5 6 w ze-

spole 

wymiary części 

mm 

drewno kopalniakowe lub 

drew no na stemple budo-
80/ 6000 80/ 5000 80/6000 120/5000 130/ 6000 l wlane-Sw, Jd, wg BN-ni 

9222-02 lub terdzie Sw, 
Jd 

drewno l' Ak, Br, Bk, 
wg r ys . 3 l Ob , Gb, Js , II wg 

BN-68/7195-01 

pręt walcowany plaski 
Pw 60 x 16 oraz Pw 
70 x 8 wg PN-73/ 

70/ 20 100/40 l H-93000 lub blacha gr~ 
ba wg PN-73/H-92120 
ze stal i St3S wg 
PN-72jH-84020 lub inna 
stal spawalna 

9) 16x l00 l drewno t w arde 

8x 60 -R-O- I" 8x80-R-O-III 
4 stalowy wg PN-72/ 

Nb-2 M-8250A - ocynkowany 

pręt walcowany plask i 

P w 80 x 8 wg PN-7~/ 
f-'-9~000 lub blacha gru-

- 70x80 - l ba wg PN-7~/H-92120 
ze stali St3S wg PN-72 / 
H-84020 lub inna stal 
spawalna 

16,5 l " 5 14,5 23 34 
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Informacje dodatkowe do BN-79/ 3786-20 5 

I!\FORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja o['racowujpca normę - Centrum 

-Projektowe ~eglugi Śródlędowej, Wrocław. 

Badawczo- PN-73/ H-92120 Blachy grube i uni wersalne ze stali kon-

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/3786-20 

a) zamiast dwóch uchwytów o wymiarach 300 i 400 w pro

wadzono uchwyt o wymiarze 350, w spólny dla typów N i C, 

b) zredukowano ilość rozmiarów do 5 i 6 m , w yelimino

wano wielkości 7 i 8 m , 

c) zmieniono konstrukcję grota wprowadzajęc jednę wie~ 

kość grola wykonanego z płaskownika 60 x 16, różnięcego 

się jedynie średnicę opaski dla typów N i C, 

d) gwofdzie kowalskie zastępiono wkrętami z drewna, 

e) wye lim inowano moż li wość pokrywania grotów i skuwek 

lakierem asfaltowym. 

3, Normy zwijlzane 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyj na zwykłej 

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

j a-

PN-73/H-93000 Walcówka, pręty i kształtowniki walco-

wane na goręco ze stali węglowych zwykłej jakości 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości ~ Wyma-

gania i badania 

strukcyjnej węglowej zwykłej j akośc i i niskostopow e j 

PN-72/M-82504 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym so-

c zewkow ym 

BN-75/9222-02 Drewno średniowym i arowe. kopalniakowe 

i na stemple budow lane 

B N-68/ 7195-01 Dre w no w narzędziach i pomocach rzemieśl

n i cz ych . Wymagania po dstawowe i badania 

8N-75/3702-02 E lektro lityczne powłok i metalowe w okrę 

to wn ictwie 

LL Normy zagranic z ne 

r.SRS ON 32-8177-1965 L o dn i i nv entar SOCHOR _ no rma 

częś ciowo zgodna. 

NRD TGL 23-5850 (1965 ) Hand- und Bundstaken 

5 . Symbol wg SWW - 1056-57. 

6. Autor prOjektu normy - mgr inż . Ryszard Płaszowec-

• 
ki. Centr4m Badawczo-Projektowe Że? lugi Sródlędowej , 

Wrocław . 


