
UKD 629.122.015.65 
. 

NORMA BRANŻOWA 

BN-78 
ŚRODKI 

3786-23 TRANSPORTU 
WODNEGO 

Odbijacze I URZĄDZENIA burtowe drewniane 
PŁYWAJĄCE Zamiast 

BN·66/3786·23 

Grupa katalogowa V 47 

1 . Przedmiot normy . Przedmiotem normy są odbiJa- 4 . Przyklad oz na czenia 

cze burtowe drewniane s tosowane n a statkac h żeglugi śród- a) odbijacza bur tow e go l' OUZBJU A, o · szerokośc i b = 

lądowej. 160 mm , dlugości L = 1000 mmi dlugości linki l =2500 mm: 

2 . Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje odbijaczy bu r

towych drewnianych: 

ODBIJACZ BURTOWY A - 160 ; 1000- 2500 BN - 7o/3786- 23 

- poziomy kwad ratowy z uchwytem linkowym - A, 
b) odbijacza burtowego r odzaj u B, odmiany g, o śr'ed-

- pionowy okrągly z uchwytem linkowym - B . 
nicy D = 125 mm, dŁugości L = 1250 mm i długości linki 

1= 1500 mm : 

3 . Odmiany. Ro zróżnia się dwie odmiany odbijaczy bur

towyc h rod zaJu B: 
O DBljACZ BURTO WY Bg-125 / 1250-1300 BN - 78 / 3786- 23 

- bez osłony, nie wyróżniane w oznaczeniu, 5. Wymiary, wyszczególnienie części i material 

rys . 1 i 2 o r az ta bl. l i 2. - z ostoną z węża gumowego - g. 
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Tablica 1 

D = b ± 1O 100 123 160 200 
mm 

L 1000 1250 

A 6 9 ,1 18,1 28 

Masa 1) B kg 4,8 7 ,2 14,3 22,0 

Bg 8 11,5 -2 1 ,1 31 ,2 

l - u stala konstruktor 

1) Masa odbijacza z linką o dltlgości 2 m w przybli -
żeniu . 

6. Wykonanie . Be lh 1 i 2 - cięte z tarc i cy ig la.s t eJ, 

obrobione . Kolk i wzmacniaj ące 3 w odmianie A z tar-

cicyigłasle) o wi lgo tności do 1.5%, obra.bi ane , wbite wotwo

ry odbi jacza na klej wodoodporny. Zamocowanie liny do od-

b i jacza B i Bg splote m A wg BN - 74/ 3750-01. Koni ec 

z apleciony opaską a wg BN -66/ 3750-05. 

liny 

Na odbi jacze .bur towe rodz aju B odmiany g, po obrobie 

niu drewna, nale ży naciągnąć WąL gumowy . Górną l dol

ną część w ęża należy mocować gwoździ.ami papowym i - po-

dzialka okolo 25 mm . 

Długość l lny po zamocowaniu na odbi ja czu utw ier -

dzeniu n a pokl adzie powinna być co n ajmni e j równa maksy

malne) wyso kośc;' burty statku przy najmniejszym zanur ze-

niu . 

7. Konserwa cja. . Drewno użyte do wyrobu odbijaczy 

b urtowych pow inno być nasycone środkami chemicznymi za

bezpieczającymi wyrób przed nasiąkaniem wody i grzybem . 

8 . Cechowanie . Na odbijaczu, w mieJSCU oznaczonym 

na. rysunku , na.le ży umieś cić trwałą c echę zawiera.jącą: 

a l wyróżnik oznaczenia, 

bl znak BN. 



BN - 78/3786-23 3 

Tablic a 2 

Nr L icz ba sz tuk 
czę ś ci 

na rys . Nazw a czc;śc; odmiany i rodzaju Nr r ysunku lub normy Materiał 

l, 2 
A B Bg 

1 Be tka kw ad r a tow a l - - r ys . l tarcica iglasta ogólnego 
przeznaczenia 

2 Belka okrągŁa - l 1 r ys. 2 wg PN -75 / D- 96000 

3 Kolek wzmacn iający 5 - - rys . l 

L inka kręcona 
4 2023-34 1 7+110/ 

R20l- l6ZN-3 l 1 1 PN-75/p-85015 konopie 

S znur kręcony 
5 2023-411 +1101 

Kcs201 -2ZM··3 - 1 1 PN-75/p-85013 konopie 

.6 Wąż gumowy - - l PN-76/c - 94250 Ar . 61 gum,,! 

7 Podkladka okrągla 18 2 - - PN-59 /N -820l9 stal węglowa 

Gwóźdź pa{1owy 26 , 

8 GwOO . 02. Ol 3 2 
2, 5 X 25st lpb 40 

- - 50 BN-70 /5028-l3 stal węglowa 

KONI E C 

INFORMACJE DODATKO,vE 

l . In stytucja opracowująca normę. Centrum Badawczo 

- Projektowe Żeglugi Śródlądowej - W r oclaw. 

2. I s totne zmiany w s tosunku do BN-66/3786-23 

a) wyeliminowano odbijacze pionowe kwadratowe , . po

ziome z uchwytem prętowym, 

b) wpr owad zono w odbt jaczu pionowym okrągłym odmia

nę z os.łoną z węża gumowego , 

c) zmieniono w odbij a czach pionowych sposób mocowa

nia liny , 

d ) zmieniono w odbi ja czach wymiar po'przeczny z do

stosowaniem do śr ednic wewnętrznych węży dla odbij aczy 

o krągłych , 

e) powiększono asor tyment odbijaczy o jedną wielkość , 

f) zrezygnowano z s topniowania dlugo ści odbijaczy co 

100 mm w zamian za prZyjęcie dwóch dlugości. 

3 . Normy związane 

BN- 74 / 3750-01 Sploty lin k i lin wlókiennych okrętowych 

3- i 4-żylowych 

BN -.66/3750-05 Opaski na linach okrętowych włókiennych 

i stalowych 

Pozostałe normy zWlązane podan.o w tabl . 2. 

4. Symbol wg SWW - 1745-2 . 

5 . Autor pro jektu normy - mgr inż . Witold Wysocki, 

Centrum Badawc zo- Projekto\ve 

Wroclaw . , 

Żeglugi Śródlądowej, 


