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PRZEDMOWA

BN-82/3623-01 jest thumaczeniem normy ST SEW 2561-80 dotyczacej przestrzeni pasazerskiej w autobusach klasy:

Lc— e
— o normalnym_komforcie
oo poduytszonym komforcie
LCT — o wysokim komfor
Presdrhows, Informacie dodatkows 1. alscznk stsnows krsjows mpeaieni el mormy RWPG ST SEW 2561:80,

Przedmiotem normy sa podstawowe wymiary i wy-

magania konstrukcyjne prestrzeni pasazerskiej nowo |

i trolej-

buséw. 2
Norma nie dotyczy autobuséw specjalnego przezna-

czenia i z napedem na ‘wszystkie osic. ‘
Klasyfikacja i podziat autobuséw — wg ST SEW

2404-80"). ; | §
I] |8
1. PRZEJSCIE. PODLOGA e
11 8
1.1, Szablon objtosciowy o wymiarach wg rys. 1 | l
i tabl. 1 powinien przesuwaé si¢ swobodnie w przejéciu |
na calej diugosci autobusu, a takze w czgsci obroto- )
wej autobusu przegubowego. oy
Dopuszcza si¢ obnizenie gornej czgéci szablonu
© 100 mm w autobusach z silnikiem umieszczonym Tablica 1
. Klasa autobusu
Wymiar B T
T it h 450 350 300
TOaEAT ko vonsy S St sy = |01 2 e
162303,

gloszona przez Przemysiowy Instytut Motoryzacji, Warszawa
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn
dnia 20 wrzesnia 1982 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1983 r.
e (Dz. Norm. i Miar nr 20/1982 poz. 41)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE ALFA" 1963 Druk. Wyd. Norm, Wowa, Ark. wyd. 1,30 NaKi. 2200 + 55 Zam. 253282 Cena 211600
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1.2. W autobusach turystyeznych (klasy LC) maja-
cych z jednej lub z obu stron przejécia siedzenia prze-
mieszezane w strong praejécia, szerokosé przejscia moze
by¢ do wartosci srednicy
Dy (rys. 1) réwnej 220 mm.

Siedzenia przemieszczane powinny mie¢ urzadzenia
umozliwiajgee powrdt siedzen do potozenia wyjéciowe-
go odpowiadajacego minimalnej szerokosci przejécia
300 mm

1.3. Nie dopuszeza si¢ umieszezania w przejéciu do-
datkowego siedzenia.

1.4. Pochylenie podiogi w przejéciu dla pasazeréw
stojacych nie powinno przekraczaé 6 %, a dla czesci
podtogi znajdujacej si¢ za pionowa plaszczyzna poto-
zona w odleglosci 1500 mm przed $rodkiem osi tyl-
nej — 8 %.

Pomiar pochylosci przejécia wykonuje si¢ na nieobeig-
sonym autobusie ustawionym na poziomej plaszczys-
nie.

15. Na plaszezyinic gromadzacej pasazer6w przy
drzwiach i w przejiciu dopuszcza sig umieszezenie
stopni. Wysoko$¢ stopni nie powinna byé mniejsza
niz 150 mm i nic wicksza niz 250 mm, glebokos¢
nic mniejsza niz 200 mm, a szerokos¢ powinna po-
krywaé si¢ z szerokodcia przejécia.

1.6. Szablon plaski wg rys. 2 i tabl.

przesuwaé si¢ swobodnie przez otwor drzwiowy drzwi
pojedynczych, a w drzwiach podwdjnych przez otwér
drzwiowy kazdego skrzydia.

Wymiary szablonu powinny byé zgodne z rys. 2
i tabl. 2.

2 powinien

84“
00

H00min

Tablica 2

— przy ruchu po stopniach posrednich plaszczyzna
szablonu powinna przesuwaé sig prostopadle do prze-
widywanego kierunku ruchu pasazera,

— po przesuniceiu plaskicgo szablonu we wngtrzu
autobusu od plaszezyzny otworu drzwiowego na od-
leglos¢ wicksza niz 400 mm powinno by¢ zapewnione

ie sig szablonu wg rys. L.

1.7. Przy przesuwaniu plaskiego szablonu po stop-
niach i prylegajacej do nich czgéci przejécia, odle-
glosé szablonu od siedzefi nie powinna byé mniejsza
niz 300 mm (rys. 2).

18. Wysokosé stopnia lub podwyzszenie poziomu
podiogi pod siedzeniami powinno by¢ nie mniejsze niz
100 mm i nie wigksze niz 250 mm.

1.9. Nieprzykryta szczelina, miedzy podioga czesci
obrotowej a podiogy pozostalych czesci autobusu prze-
gubowego z na
poziomej, nie powinna byé szersza niz:

— 10 mm, jezeli wszystkie kola autobusu ustawione
sa na jednej plaszczyfnie,

— 20 mm, jezeli 0§ czgéci autobusu sasiadujacej
2 czgécia obrotowa znajduje sig na plaszczyfnie wznie-
sionej o 150 mm ponad plaszczyzna, na Ktbrej usta-
wione sq kola pozostatych osi.

Réznica pozioméw podiogi czesci obrotowej i pozo-
stalych czgéci autobusu nie powinna przekraczaé

— 20 mm, jezeli wszystkie kota autobusu ustawione
sa na jednej plaszczyznie,

— 30 mm, jezeli kota osi sasiadujace] z czeScig obro-
towa znajcaja si¢ na plaszezyZnie wzniesionej 150 mm
ponad plaszczyzng, na kidrej ustawione sa kota po-
zostalych osi.

1.10. W czgsci obrotowej autobusu przegubowego
powinna byé ostona uniemozliwiajaca dostep pasaze-
6w do micjse, gdy:

— w podiodze jest otwarta szczelina, kt6ra nie od-
powiada wymaganiom 1.9,

— podioga nic wytrzymuje cigzaru pasazer6w,

— ruchy Scianek stanowig niebezpieczesistwo dla pa-
sazerow.

2. POMOST!)

2.1. Rozplanowanic przestrzeni pasaerskiej w auto-
busach klasy B powinno przewidywac pomost dla pa-
sazeréw stojacych, o powierzchni nie mniejszej
niz 0,7 m?

Pomost naprzeciw drzwi kierowcy powinien byé nie
mniejszy niz 0,3 m?% wskazane wartofci wynikaja
z obliczeri dla pojedynczych drzwi.

Klasa autobusu il

B 1100
o 950
e 850

Przesuwanie plaskiego szablonu powinno by¢ wyko-
nane przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— nad stopniem zewnetrznym szablon powinien byé
ustawiony réwnolegle do otworu drzwiowego,

podtogi pomostu, nie powinno prze-

2.3. W autobusach klasy B powinno byé przewidzia-
ne co najmnicj jedno micjsce na umieszczenie wozka
dziccigcego przy bocznej éciance autobusu naprzeciw
podwéjnych drzwi.

1) Pomost — cz¢éé powierzehni podlogi polozona w strefie drzwi,
pozbawiona siedzefi i przeznaczona dla gromadzenia sig stojacyclr
pasazerow przy wejici lub wyjéciu. Podloga pomostu powinna by¢

\ na poziomie podiogi autobusu
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Plaszczyzna podiogi pod wézek powinna stanowié 4. DRZWI, OKNA 1 WYJSCIA BEZPIECZENSTWA
prostokat o wymiarach nie mniejszych niz 600X900 mm.
4.1, Szerokosé otworu drzwiowego powinna wynosié
nie mniej niz:

3. STOPNIE dla drzwi pojedynczych 650 mm,
dla drzwi podwdjnych 1200 mm.
3.1. Wymiary stopni zewngtrznych i stopni posred- Na poziomie poreczy szerokosé otworu moze byé
nich powinny odpowiadaé rys. 3 i tabl. 3. 2zmnicjszona o 100 mm.
Tablica 3
Kiasa_autobusu
o G e s
_ o
Wysokosé stopnia_zewngtrznego') H max. 370 | max. 400
Gicbokost stopria_zewngtrzncgo 3 min. 300
Wysokodt stopnia_posredniego’) H max. 300
Glgbokok¢ stopnia_posredniego *) P min 280 | mia. 250
Plaszczyzna utyteczna | prey  pojedynczych min. 200%400
stopni drawiach 2
pray_ podwbjnych min. 200X(2X400)
drawiach
%) Przy isniniu specalnseh wymagah (p. 2.1227 ST SEW 240450).

Pomiar wysokoéci stopnia zewngtrznego wykonuje 4.2, Wysokos¢ od plaszczyzny stopnia zewngtrzncgo
si¢ na autobusic ustawionym na poziomej plaszczyfnic  do gbrnej krawedzi otworu drzwiowego powinna byé
bez obcigzenia. nie mniejsza niz

32. W autobusach klasy C i LC dopuszcza sig wgle-  dla autobuséw klasy B 2000 mm,
bienie stopnia Ps nie wicksza niz 100 mm, a dla klasy  dla autobusow klasy Ci LC 1900 mm.
"B nie wigksze niz 50 mm (rys. 3). 4.3. Dla autobuséw Klasy C i LC szerokosé otworu

drzwi bezpieczefistwa powinna wynosié nie mnicj niz
550 mm, wysoko$é nie mniej niz 1250 mm.
4.4. Wysokos¢ H; dolnej krawedzi okna nad pozio-
mem podtogi nie powinna byé wigksza niz 920 mm.
Wysokos¢ Ha gornej krawgdzi okna nad poziomem
podiogi w przejéciu nie powinna by¢ mnicjsza niz
1750 mm (rys. 4).

Rys. 4

4.5. Wymiary wyjé¢ bezpieczetistwa (okna, otwory
w dachu) powinny umozliwia¢ przejcie prostokata
o wymiarach 600X800 mm. Powierzchnia wyjécia bez-

1)) %) Patrz zalgenik rownict p. 1, 2 i 3 pieczefistwa powinna by nie mniejsza niz 0,5 m?.
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5. DOSTEP DO WYJSC BEZPIECZENSTWA

5.1. Szablon objgtosciowy o wymiarach wg rys. S
powinien przesuwaé si¢ swobodnie z przejécia przez
drzwi bezpieczeiistwa na zewnatrz.

Przy sprawdzeniu dopuszezalne jest takic ustawienic
czgici walcowych wzgledem siebie, aby ich osie po-
krywaly sig.

5.2. Jezeli w poblizu drzwi bezpieczefistwa znajduja
si¢ opuszczane siedzenia, dostep do drzwi bezpieczei-
stwa sprawdza si¢ w roboczym polozeniu siedzefi.

5.3. Kontrolny szablon objgtosciowy wg rys. 6 po-
winien przesuwaé si¢ swobodnie z przejécia w auto-
busic do okna i przez okno awaryjne na zewnatrz
W celu sprawdzenia mozliwoéci dostepu do kazdego
okna do W
wyjécia bezpieczefistwa. Przy sprawdzeniu o§ kontrol-

o0

1400

Rys. 6

nego szablonu objgtosciowego nie powinna odchylaé
si¢ od potozenia pionowego wiccej niz o 30 °

Kontrolny szablon objgtosciowy nie powinien wy-
kraczaé poza granice wyobrazalnego cylindra, podsta-
wa kiérego jest sprawdzane okno.

6. ROZMIESZCZENIE SIEDZ]

6.1. Rozmieszezenie siedzen powinno odpowiadaé
rys. 7 i 8 oraz tabl. 4.

Wymiary sprawdza si¢ przy siedzeniach nicobcia-
zonych przez pomiar w plaszezyznie pionowej, prze-
chodzacej przez $rodek siedzenia.

6.2. Przed rozmieszczonymi wadtuz siedzeniami po-
winna byé zapewniona przestrzen do umieszczania nog
siedzacych pasazeréw w odleglosci nie mnicjszej niz
280 mm od plaszezyzny pionowe, stycznej do podusz-
ki sicdzenia (rys. 8

Rys. 7

Tablica 4

Nazwa wymiaru Oznaczenic

Klasa_autobusu

B I G Lcs | LceiLer

Odleglosé od wewngtrznej powicrzchni oparcia sie-
dzenia do zewntrznej powierzchni oparcia popr
deajacego siedzenia na odeinku od poduszki sie- B
dzefi do wysokosci 620 mm od poziomu podiogi,
nie_mniej niz

680 700 720 780

Odleglos miedzy wewngtrznymi powierzehniami
oparé siedzets przy siedzeniach zwréconych ku B
sobie na poziomie poduszek siedz

. nic mniej iz

1300 =

Odleglosé migdzy poduszka siedzenia i zewnetrz-

m poprzedzajacego siedzenia na wyso-
Kodci poduszki nicobeigzonego siedzenia, nic micj
niz

a

280 300

Odleglos¢ niezbedna do rozmieszezenia nég siedza]

cych pasazeréw zwroconych ku sobie, nie mnicj niz £
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cd. tabl. 4
Klasa_autobusu
Nazwa wymiaru Oznaczenic B | ] T Ty
3 mm
Odleglos¢ migdzy poduszka siedzenia i pracgrods, = o ] » I %
nie_mnicj ni
Wysokosé  nicobeiatonej poduszki siedzenia od PS 50l 250
podlogi
Wysokosé nicobeiazone] poduszki siedzenia, umicsz]
czonego na ostonach ko, od podstawki dla nog Hi et
bad# od podiogi '
Wysokosé ponad podloga w plaszczyZnic symetrii i =
siedzet zewngtrznych, nie micj niz
Odlegloét niczbedna dla rozmieszezenia nog pasa-
s 3 0
serbw siedzeych praed przegrods, nie mnicj niz 2 i) e b

Plakzczyera pionowa

Rys. §

7. POLKI BAGAZOWE

7.1. W przestrzeni pasazerskicj autobuséw klasy C3,
. C4 i LC powinny byé przewidziane polki bagazowe
' dla umieszczenia drobnych przedmiot6w.
Wysokos¢ pétek bagazowych od podiogi M — wg
rys. 8 i tabl. 4, wymiary pélek wg — tabl. S.

7.4. Przy rozmieszczeniu kanalu ogrzewczego w po-
blizu pélek bagazowych, jego izolacja powinna wy-
Klucza¢ mozliwos¢ nagrzewania si¢ bagazu do tempe-
ratury powyzej 30°C.

7.5. Potki bagazowe powinny wytrzymywat obcigze-
nie nie mniejsze niz 400 N/m?.

8. PRZEGRODY 1 PORECZE

8.1 Wysokos¢ przegrody i porgezy przed siedzeni
mi od podiogi badZ podwyzszenia powinna byé nic
mniejsza ni2 750 mm.

8.2. Wysokoéé przegrody i porgezy przed stojacym
pasazerem powinna byé nie mniejsza niz 1100 mm.

8.3. W strefach przeznaczonych dla stojacych pasa-
#eréw i nie oddziclonych sicdzeniami od Scianck auto-
busu powinny by¢ przewidziane poziome sztywne po-
recze, zamontowane réwnolegle do écian na wysokos-
ci 800 + 1500 mm od podiogi.

Porgeze powinny by umieszczone takze obok sie-
dzenia, jezeli dolna krawedZ okna zmajduje si¢ na
wysokosci mniejszej niz 500 mm od podiogi, przy czym
porgcze powinny byé umieszczone na wysokosci
550 50 mm od poziomu poduszki siedzenia.

9. ROZMIESZCZENIE PORECZY

Tablica 5
Kiasa_autobusu
Nazva wymiaru 0 e [
mm
iz:r::;oéé polek mie maiei- | 00 I T
Wysokoké swobodnej prze-
strzeni nad pétkami, nic 20
moicjsza_ni

7.2. Wykonanie pélek bagazowych powinno gwaran-
towa¢ wygodne i pewne umieszczenie przedmiotu o wy-
miarach nie mnicjszych niz 190X300X950 mm.

73. potek bag:
powinno bagaz przed
rysowaniem i obijaniem oraz zapewnié mozliwosé Jego
przymocowania.

9.1 W Klasy B i C liczba punkt6w do-
stepnych do chwytania z dowolnego micjsca podtogi,
przeznaczonego dla stojacych pasazeréw, powinna byé
nie mniejsza niz 2, z ktérych przynajmniej jeden znaj-
duje si¢ na wysokosci nie wigkszej niz 1500 mm od
podtogi.

9.2. Wymagania wg 9.1 nalezy sprawdzi¢ manekinem
badawezym zgodnym z rys. 9.

Za odrgbne punkty chwytania uwaza si dwa punkty
znajdujace si¢ w odleglosci nic mniejszej niz 400 mm
jeden od drugicgo na wspélnej bad? oddzielnych po-
reczach.

9.3. Rozmieszezenic porgezy powinno  zapewniaé
swobodng przestrzefi wokél nich nie mnicjszg niz 40 mm
oraz. pewne chwytanie porgezy.
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9.4. Porecze sufitowe powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1850 +3, mm od podiogi przejicia

9.5. Porgeze pionowe powinny byé umieszczone poza
przejéciem w odlegloéci nie wigkszej niz 100 mm.

Zabrania si¢ umieszczania pionowych poreczy na
stopniu oraz stopniach przy drzwiach podwéjnych.

9.6. Otwory drzwiowe powinny by¢ wyposazone po
obu stronach ‘w porecze.

Przy drzwiach podwjnych wymaganie to uwaza si¢
za spelnione, jezeli jest umieszczona centralna porgcz,
2 wyjatkiem przypadkéw, gdy naprzeciwko drzwi na
pomoscie znajduje si¢ przestrzefi dla wozkow dziecic-
cych.

9.7. Porecze dla pasazeréw wehodzacych i wycho-
dzacych nalezy rozmieszczaé tak, aby pasazer stojacy
na dowolnym stopniu lub na podiodze autobusu, jak
rowniez znajdujacy sig na ziemi przed drzwiami, mogh
uchwycié sig poreezy w miejscach oznaczonych
na rys. 10 i okreslonych nastepujaco:

— punkt znajdujacy si¢ na wysokosci 900 %100 mm
od ziemi, jezeli punkt ten znajduje si¢ wewnatrz prze-
strzeni pasazerskiej i jego rzut pionowy znajduje si¢
na odleglosci nic wigkszej niz 400 mm od zewnetrz-
nej krawedzi stopnia,

— punkt znajdujgcy si¢ nad danym stopniem na
wysokosci 900 +100 mm i jego rzut pionowy znaj-
duje si¢ wewngtrz w stosunku do zewnetrznej krawg-
dai stopnia, przy czym od wewnetrznej krawedzi stop-
nia punkt powinien wchodzié do wnetrza autobusu
na odleglosé nie wigksza niz 400 mm,

— punkt znajdujacy si¢ nad poziomem podiogi
przejécia na wysokoéci 900 +100 mm i jego pionowy
rzut jest umieszczony wewnatrz w stosunku do zewng-
trznej krawedzi podiogi.

D
;2:{’%

Rys. 10

KONIEC

Dane informacyjne
Zalgeznik
Informacje dodatkowe
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DANE INFORMACYJINE

1. Autor — Delegacja WRL w SKN.

2. Temat — 17.072.04-79 i 17.072.05-79.

3. Norma zatwierdzona na 48 posiedzeniu SKN.

4. Terminy wprowadzenia normy RWPG — we tablicy.

s, | Tomin syt som, RVPO
BRL styczen 1983 styczed 1983
NRD styczei 1983 styczefi 1983
= =
PRL styczen 1983 styczen 1983
= .
5. Termin pierwszej nowelizacji normy — 1988 r. Okresowos¢ nowelizacji normy — S lat.

ZALACZNIK
WYMAGANIA UZUPELNIAJACE

1. Wysokoéé stopnia zewnetrznego Hi (rys. 3) po-
winna wynosi¢ nie wigcej niz 400 mm dla autobuséw Ko
Klasy B i 430 mm dla autobuséw klasy C i LC z za-
wieszeniem metalowym (bez korekcji wysokosci).
2. Wysokoéé stopnia posredniego H: (rys. 3) dla auto-
buséw ramowych powinna wynosié max 350 mm.
3. Glgbokos¢ stopnia posredniego P (rys. 3) dla auto-
buséw ramowych powinna wynosi¢ min 200 mm. 7777777777777 -
4. Potozenie okna bezpieczeristwa. Wysokosé migdzy
dolng krawedzi okna bezpieczefistwa i podiogq znaj- Rys. Z-1
dujaca si¢ bezposrednio pod nim nie powinna byé Tablica Z-1
wicksza niz 1000 mm ani mnicjsza niz 500 mm. Giebokost
Wysokosé moze byé jednak mnicjsza od tej ostatniej ks
liczby, jezeli okno jest zaopatrzone w urzadzenia sutoliias
ochronne, sicgajace do wysokosci 500 mm i zapobie- mm, min
gajace przed wypadnigciem pasazeréw z pojazdu. Wiasa B 350
5. Glebokos¢ poduszki siedzenia (K) powinna by¢ | ks € 400
zgodna 2 rys. Z-1 i tabl. Z-1. KipiLe %0

poduszki
K
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6. Szerokos¢ siedzeft. Szerokoéé siedzefi okreslona
szerokoscia 2F poduszki siedzenia i szerokos¢ 2G prze-
strzeni przeznaczonej dla jednego pasazera powinna
byé zgodna z rys. Z-2 i tabl. Z-2.

Tablica Z-2
Szerokosé preestrzeni
oparciu siedzeti
Kok Szerokost e
autobusu PRl
Fa siedzenia siedzenia
pojedyncze | podwéjne
mm
kiasa B 200 250 25
Klasa C 200 250 25
Klasa LC 25 250 25

Wymiar G sprawdza si¢ na oparciu siedzenia na
wysokosci od 270 do 650 mm ponad poziomem nic-
Sciénigtej poduszki siedzenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Ins(ymc]n apmawu)m norme — Przemyslowy Instytut Moto-

ryzacii,
2 lsmn\e nm.m w stosunku do BN-76/3623-01 i BN-76/3623-02
2) polaczono zagadnienic autobuséw! micdzymiastowych, trys-

tycanych i micjskich w jedng n
b) dopmwAdwnu do peinej zgodnosm 2 normg RWPG ST SEW
2561
rmy zwigza
BNCB1/3625.05 Awowusy. Kikiyfkacia, Ogsine wyinaghu techsis
ne

4. Normy i zalecenia migdzynarodowe

RWPG CT.CIB 2561-80 Asrobycw u rponneGycsi. Caion.
Octonnbic. pasyepsi. TpeGoauHs K KOHCTPYKuH

EKG Regulamin nr 36 Uniform provisions concerning the con-
struction of public service vehicles

5. Autor projektu normy — mer in2. Henryk Banaszczyk i Lucyna
Broze, Przemystowy. Instytut Motoryzacji, Warszawa.
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