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NORMA BRANZOWA

SRODKI
TRANSPORTU
WODNEGO
| URZADZENIA
PLYWAJACE

Wyposazenie poktadowe
statkow $rédladowych

Gniazda do drgzkéw flagowych

BN-79
3786-26

Zamiast

BN-70/3786-26

Grupa kotalogowa V 47

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa gniazda
drazkéw do flag i bander stosowane na statkach $rddlado-
wych,

2, Typy, W zaleznosci od ksztattu rozréznia sie trzy
typy gniazd:

- proste - A,

- ukosne - B,

- odchylne - C,

3. Rodzaje. W zaleznosci od sposobu mocowaniea rozrdz-—

nia sie cztery rodzaje gniazd typu A i B,

do przyspawania - |,

z podstawa wzmacniajaca do przyspawania - |1,

- z podstawa do przykrecania - 1,

z podstawa do przykrecania i podstawa wzmachiajaca -

AV

4, Odmiany, W zaleZznosci od sposobu mocowania drazka

z ’ - - - - - - -
w gniezdzie rozrodznia sig dwie odmiany gniazd:
- bez zacisku, nie wyrézniane w oznaczeniu,

- z zaciskiem, wgrys, 2 - Z,

5. Przyktad oznaczenia gniazda do drazkow flagowych

typu A, rodzaju ll, odmiany Z, o wielkosci d= 36:

GNIAZDO A Il 2 36 BN-79/37566-26

6. Wyszczegdlnienie czeéci, gtédwne wymiary i masa -

wg rys. 1 = 5 oraz tablic 1 « 4 na str, 2:6.

7. Materiat, Obsady 1 i 2 narys. | oraz obsada 2 na

rys. 3 - rury ze stali weglowej spawalnej wg PN-’?M—L74209
lub wg PN-74/H-74207. Podstawy 3, 4 i 5 narys. 1, pa-
tak na rys. 2 oraz blachy i tulejki korpusu i obsady na
rys. 3 - stal St3SX wg PN-72/H-84020. Sruba skrzydet-
kowa i docisk - mosiezne lub stalowe, kadmowane,

8. Wykonanie, Obsady i podstawy oraz korpus w typie

C - spawane, spoiny oczyszczone, ostre krawedzie zate-

pione,

9. Zabezpieczenie przed korozja - w sposéb przewidzia-

ny dla miejsca zainstalowania gniazda,

KONIEC

Iinformacje dodatkowe

Zgtoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe _Zeglugi Srédlgdowej we Wroctawiu
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Zeglugi Srédladowei dnia 24 marca 1979 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1979 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 13/1979 poz. 69)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.1,10 Nokt. 800 + 55 Zom. 1380/79

Cena zt 7,20
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Rys. 5
Tablica 1. Wyszczegdlnienie czesSci gniazd typu A, B
. Wi i i
NP Liczba sztuk SysiEGH ielkosS¢ czesci
czesci Nazwa oznaczenia ; .. )
na czpsc Typ A Typ B lub Wielkosé gniazda
rys. 1 . nr normy
Rod
ocza) 36 40 45 50 55
I I 11 v |1 Il I IV
1 Obsada prosta| 1 1 1 1 - - - -
sRCS B dg X g |42,4x2,9 48,3x4 | 54X4 57X3,2 [63X3, 5
2 Obsada scieta| - - - - 1 1 1 1
3 Podstawa do
przyspawania - 1 - - - 1 - A
4 Podstawa
z otworami - - 1 1 - - 1 1 s x d, 6X115 8X140 8X165
|
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cd, tabl, 1
i Liczba sztuk Simiic] Wielkos¢é czesci
P N )
czescl aeva Typ A Typ B GEnS eREnIe Wielkos¢ gniazda
na czesci lub
rys, 1 Rodza] nr normy
36 40 45 50 55
i 1AV 1 11 1§ 1v
Podstawa
5 wzmacniaja- - i - 1 - S 1 s X d, 6X115 8140 8X165
ca
Sruba dwu- PN-60/
6 - - - el -
stronna 3 3 M-82162 M10X25 M72X28
-— I—
7 Nakretka kot holas l. || 5 |PN-78/ M10 Mi2
pakowa M-82181
Tablica 2, Wymiary gniazd typu A, B
Wielkosé Masa rodzaju
nominalna D d, d, d, dy, l $
gniazda ! it v
mm kg
36 36, 6 120 0,35 0,84 1,44
M10 115 B5 11 6
40 40, 3 140 0, 47 0, 96 1,56
45 46,0 160 0,7 1,68 2,84
M12 140 105 13 8
50 50, 6 180 1,00 1,98 3,14
55 56, 0 M16 165 125 18 210 1,10 581 4,88
Tablica 3. Wyszczegdlnhienie czesSci gniazd typu C
Wielkoéé gniazda odchylnego
Nr czesci Nazwa Nr rysunku D
na rys. czesci lub
3 nermy 36 | 40 | 45 50| 55 | 36 40 | 45 | 50 | 55
Wielkosé czesci Masa, kg
1 Korpus 4 36 40 45 50 55
2 Oksada 5 36 40 45 50 55
3 Praetyes s BN-72/3755-07 8 x 50 0 x 60 3 39| 5,7 6,5/ 7,3
Fa zapadkg -7 / - x 10 x ’ 1 ’ ¥ ’ ’
4 Sworzeh PN-63/M-83002 10 x 60 12 x 70
5 Fodktadka okragta | PN-67/M-82005 10,5 13
6 Zawleczka PN-76,/M-82001 2,5 x 20 3,2 x 25
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Tablica 4. Wymiary gniazd typu C

Wielkoéc’f nominalna 36 40 45 50 -
gniazda
D 36,6 40,3 46,0 50,6 56,0
a 190 210 ' 220 225
a4 165 180 190 195
b 110 135 140 145
by 85 105 110 15
c 155 165 175 180
d, 9 11
d, 10, 5 12,5
dS 20 25
d, 22 25
ds 9 R
dg X s mm 42, 4x29 48 ,3x4 54x4 57x3, 2 63x3, 5
d, 40 42 48 52 58
3 4 50
f 50 55 60 65 70
hy 210 230 250 270 290
hQ 200 220 240 260 280 -
k1 20 22 23 26 28
k2 12 14 16
ey 8 10 11 12
D 20 23
S 4 4 5 6
Sy 3 4
Sa 3
: 25 27
w 165 185 200 220 240




Informacje dodatkowe do BN-79/3786-26 7

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme ~ Centrum Badawczo-

-Projektowe Zeglugi ér‘édlgdowej we Wroctawiu,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3786-26

a) wprowadzono gniazdo odchylne typ C.
b) wymiary érednic wewnetrznych D  dostosowano do
wymiaréw rur wg PN-74/H-74209 oraz PN-74/H-74207,

c) skreélono wielkoéé D = 62.

3. Normy zwiazane

BN-79/3786-05 Drazki do flag i bander
PN-74/H-74207 Rury stalowe ze szwem i bez szwu  pre-

cyzyjne., Wymiary

PN-74/H-74209 Rury stalowe ze szwem i bez szwu prze-
wodowe, Wymiary

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakoé-
ci ogdlnego przeznaczenia, Gatunki

Pozostate normy zwiazane podano w tabl,1i3 oraz na rys. 2.

4, Przyktady zastosowania - wg rysunku,

5. Symbol wg SWW - 1056 - 31.

6. Autor projektu normy - mgr inZ, Ryszard Pfaszowiec-

ki, Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi érédlgdowej,

Wroctaw,

Zarys nadbudoéwki

Alz /

BN-79/3786~26 —1




