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NORMA BRANŻOWA 

BN-82 
ŚRODKI 

3788~O1 TRANSPORTU 
WODNEGO Sprzęł awaryjny słałków . śródlqdowych 

I URZĄDZENIA Poduszki PŁYWAJĄCE Zamiast 
BN-7 4/3788-01 

. 
Grupa katalogowa 0547 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę poduszki 3. Wymi ary główne w m.m - wg rysunku tabl. 1. 

awaryjne przeznaczone do uszczelnienia uszkodzonego po-

sz yci a kadłuba statków śrÓdl ~ dowych. 

2~ Przykład oznaczenia ppduszki awaryjnej wielkości 

0,30 x 0,50 m: 

PODUSZKA AWARYJNA 0,30 x 0,50 
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4. Dopuszczalne odchyłki wymi arowe dl a gotowego wyro-

bu wynoszę ±3 %. 

5. Wyszczególnienie części materiał - wg tabl. 2. 

3 Tablica 1 

-: Wielkość B x I. b h Masa 
a 

około " 

m mm kg 

0,30 x 0,50 125 100 80 2,8 

c 
0,40 x 0,60 150 133 90 4,9 

0,50 x 0,80 200 167 100 9 

h 
Tablica 2 

Nr części Nazwa Materi ał 1) 
na rysunku części 

1 Poszycie ~rezent 6i020/102 640 WO 
wg PN-78/P-82490 lub tkani-

]na żaglowa 1917-511-11/ 

2 Uchwyt 
BT98-100 wg PN-81/P-82026 
albo tkanina syntetyczna typu 
Plawil o nie gorszych para-
metrach techni cznych 

3 Nakłacl<a mata konopna pikowana, impre-

gnowana 

4 
Wypełniacz włókno konopne lub lniane 

poduszki dopuszcza się inny rodzaj wy-
pełniacza po uzgodnieniu z za-

mawiajęcym 

, 
Srodek impregnat .do szczeliwa 

5 impregnu- wg BN-80/6076-05 

jęcy 

~'" ) Mat~ri ały przeznaczone do wykonani a poduszek po-
~. nny byc wysuszone. 

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocłowiu 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 18 grudnia 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dni.a 1 października 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1983 poz. 9) 

WYD ... WNICTWA NORM ... LlZ ... CYJNE ..... LFA·· 1983. D'uk. W,d. No,m. W·wo. "',k. w,d.O,35 Nokl.900 + 55 Zomo 1142/83 Cena zł 4,00 



2 BN-82j 3788-01 

6, Wykonanie, Wykroje cz'ęści poduszki - cięte 

nitek osnowy {wętku}, Nakładka 1 - przyłożona 

wzdłuż 

do po-

szycia 3 stronę gład<ę {tkaninę}, Krawędzie poduszki oraz 

końce uchwytów szyte dwurzędowym szwem zwykłym Zw 12 

wg PN-69jP-84S01 nićmi technicznymi lnianymi nabłysz­

czonymi lub nićmi syntetycznymi technicznymi wg PN-80j 

P-81111. 00, ści egiem maszynowym Cp 1/'2. wg PN-69j 

P-84502, Liczba ściegów 2 na 10 mm, Poduszka powinna 

być wypełniona równomiernie wypełniaczem nasyconym środ­

kiem impregnacyjnym. 

7. Wykończ~ i e, ' .szwy powinny być tak zakończone, aby 

uniemożliwić samocz yl')ne prucie. 

8" Przechowywani.e . Na lędzie poduszki należy przecho-. 
wywać w magazynach o , wilgotności względnej 50 -:- 70 % w 

odległości nie mniej szej niż 3 m od urz ędzeń grzewczych 

{w okresie grzewczym}, Na statkach poduszki powinny być 

przechowywane w miejscach suchych i przewiewnych na 

drew nianych kratownicach lub innych podobnych podstawach. 

9. Badanie wypełnienia. Badaniom podlega każda podu­

szka. Wypełnienie należy sprawdzać przez przeprowadze­

nie pomiaru wysokości bez obcię~enia i obciężonej. 

Poduszkę należy obciężyć płytę drewnianę o wymiarach 

.200 x 200 mm i grubości 20 .,. 30 mm z umieszczonę na niej 

symetrycznie masę 40 kg. W zależności od wielkości po­

duszki należ y wykonać dwa do czterech pomi arów, ustawi a-

jęc płytę pomiarowę w odległości nie mniejszej niż 50 

od krawędzi poduszki . 

mm 

Poduszkę należy uznać za dobrę, jeżeli zmniejszenie wy-

sokości pod obciężeniem wynosi 5 -:- 10 %. 

10. Cechowanie. Na poduszce, w miejscu oznaczonym na 

rysunku, należy umieścić niezmywalne .znaki zawierajęce 

co najmn i ej; 

a) znak lub nazwę wytwórni, 

b) wyróżnik oznaczenia, 

c) znak BN. 

KONIEC 

,INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins.tytucja opracowuj'llca normę - Centrum Badawczo-
. / 

-Projektowe Zeglugi Sródl ędowej, Wrocław. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3788-01 

a) zmieniono tkaninę na poszycie, 

b) uściślono środek impregnujęcy, 

c) dopuszczono do produkcji tkaninę nici syntet yczne. 

3. Normy zwiazane 

PN-80jP-81111.00 Nic i techniczne. Po s tanowi enia ogól-

ne 

Dennik A - A 

' ~ 

~ Klamra awaryjna i 
BN 14/3188-02 
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PN-69jP-8'4501 Wyroby szyte. Szwy. Nazwy i oznaczenia 
, 

PN-69jP-84502 Wyroby szyte. Sciegi. Nazwy i oznaczenia 

Pozostałe normy zWi,ęzane.podano w tabl. 2. 

4 . Symbol wg SWW - 1056-66'. 

5. Przykład zastosowania 

al Uszczelnienia poszyci a kac;:lłuba między dennikami o 

wysokóśc i do 200 mm wg rys. 1- 1. 

b) Uszczelnienia poszycia kadłuba między dennikami 

wysokości powyżej 200 mm wg rys. 1-2. 

Pok[ad B-B 

Dno 

B L 

Poduszk 

B B 

Rys. 1-2 
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