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NORMA BRANZOWA BN-86

WYROBY 6016-05/02

Cﬁgfﬁggﬁééo Syntetyczny weglan wapniowy —
Wymagania gl

Grupa katalogowa 1019

1, Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor- winien byé biatym proszkiem z dopuszczalnym szarym fub
my sa wymagania ogdlne i fizykochemiczne dla  syntetycz- kremowym odcieniem,
nego weglanu wapniowego technicznego zwyktego i aktywo- b) Syntetyczny weglan wapniowy techniczny aktywowany
wanego, powinien byé biatym proszkiem z dopuszczalnym szarym lub

kremowym odcieniem; po zmieszaniu z woda powinien wy-

2, Wymagania ogélne

kazywaé wyraznie wtasnoéci hydrofobowe,

a) Syntetyczny weglan wapniowy techniczny zwykty po- 3, Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tablicy.
Rodzaje
zwykty aktywowany
Wymagania
gatunki
extra | 1 extra | 11
1 2 3 4 5 6 7
a) Wapnia i magnezu w przelicze-
niu na Caco_, %(m/m), nie
mniej niz 98 97 96 97 96 95
3+
b) Zelaza w przeliczeniu na Fe™ | 2 1) 1) 7
%(m/m), nie wigcej niz 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
c) Siarczandéw w przeliczeniu na
soazﬂ %(m/m), nie wiecej niz 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6
d) Miedzi jako Cu, %(m/m), nie
wiecej niz 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01
e) Manganu jako Mn, %(m/m), nie
wigcej niz 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
f) Wilgoci, %(m/m), nie wigcej niz 0,3 0,4 0,8 0,4 0,5 0,8
g) pH zawiesiny wodnej 810 8= 11 8= 11 810 8:10 8 =11
3
h) gesto$é nasypowa, g/cm™, nie
wiecej niz 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
i) pozostato$é na sicie o wymiarze
oczka kwadratowego 0,063 mm,
%(m/m), nie wiecej niz 0,05 0,2 0,5 0, 05 0,2 0,3
j) Biatosé, %, nie mniej niz 83 80 80 80 80 80
k) Substancji niezwilzalnych woda,
%(m/m), nie mniej niz nie normalizuje sie 96 93 75
1) Na 3 : . 3 & ; 3+ ]
a zyczenie odbiorcy zawartos¢ zelaza jako Fe  najwyzej 0,1 % (m/m),
1) W zakresie rozdz, 3.
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Informacje dodatkowe do BN-86/6016-05/02

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucje opracowujace norme - Inowroctawskie Za-

ktady Chemiczne i Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice.

2, Normy zagraniczne

Butgaria BDC 1820-71 Hanumep kap6oHAT = yTaeH

CSRS CSN 653397-62 Uhlilitan vapenaty sr&Zeny tech-
nicky

Indie 1S-917-1976 Specification for activated calcium
carbonate for rubber industry

Jugostawia JUS HB1 102-63 Kalcijumkarbonat technicki
(TelaZena kreda)

NRD TGL 2789-1976 Grundchemikalien, Kalziumkarbonat
gefallt

Rumunia STAS 1083-76 Carbonat de calcium precipitat,
tehnic

Wegry MSZ 2692-74 Kalciumkarbonat. Precipitdt, ipari

zsrR [OCT 8253-79 Men xumuuecku ocaxugHHbit. Tex-

HUUEeCKHEe YCJOBHUA

3, Autorzy projektu normy - inz, Helena Marciniak-No-

wak, mgr Romuald Czerwifski, Teresa Olejniczak, -

Inowroctawskie Zaktady Chemiczne, mgr inz, Anna Milif-

ska - Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice.
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