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PRZEMYSŁU Syntetyczny węglan wapniowy Zamiast 
CHEMICZNEGO Pakowanie , przechowywanie i transport BN -70/ 6016-05 ,1 

BN-69/6016-18" 

1, Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem ark usza nor_ 

my jes t pakowani e, przechow ywan ie i t ranspor t syn t e tycz-

nego węg lanu wapniowego. 

2 , Pakowanie. S yn t e tyczny węglan wapniow y należ y pa-

kować w worki papierowe wen t y lowe klejone sześc i o-

wars two w e w g PN- 76jP-79005, o wymiara c h zgodnych 

Z PN-82jO-79027, w ilości po 50 k g . D opuszcza się do-

s tarczanie syntetycznych węg lanów wapn iowych w innym 

opakow aniu uz godnionym pomiędzy dos tawcę , odbiorcę 

i przewoźnikiem, zabezpieczaj ęcym produkt przed zmiana­

mi jakości w sPosób nie gor szy niż wyżej w ymienione opa­

kowania oraz majęcym wymia ry zgodne z PN-78jO-79021. 

Dopuszcza się dos taw y luzem syn te t ycznego węglanu wap­

niowego. 

N a każdym op ak owaniu należy umi eśc i ć trwały napis, za -

wierajęcy co najmn iej : 

aj nazwę l ub znak wytwórni, 

bJ oznaczenie w g BN- 86j6016-0SjOl p , 2 .3 , 

cJ masę ne tto i brut to , 

dJ nume r par t ii l ub datę produk cji , 

ej liczbę wars t w sk ł adowania 10, 

t) liczbę wars tw ł adowania 10. 

T echnika zna:< owania opakowań t ranspor towych powinna 

być zgodna z PN-8 S/0-79252. W przypadku produktu wy-

syłanego luzem , na l eży d o każd"'j jednos tk i t ranspor towej 

dołęczyć dokument zaw ieraj ęcy dane w g aj .;. dl. 

1) W zakresie rozdz . 4 . 

Grupa katalogowa 1 019 

3. Formow an i e jednost ek ładunl<owyc l, . W pr zypadku s to­

sowania paletyzacji, jednos tki ł adunkowe "" l eż y fo rmować 

n a paletach 8 00x 1200 - EUR w g PN-81/M-78216. Li czba 

war s t w worków u łożonych plasko na pa lecie nie p ow inna 

przekro zyć 6. L adunek na palecie powinien być zabezpie­

czony przed przes uwani em się j deformację. oraz powinien 

s t anow ić wraz z pa l e t ę zwa rtę s t abi ln ę jednos tkę ladunh.o-

wę · 

4, Przechowywanie . S y ntet yczne węglany wapniowe na-

leży p r zechowywać w s u c h ych oraz kry t ych pomieszcze-

niach o utwardzonym pod ł ożu . L iczba wars t w worków u ł o-

żonych pł asko w s t osie nie powinna przekroczyć 10. W 

przypadku przechowywania wę g l anów wapn iowych synte-

tyczny:h na pale ta ch , l iczba pa l e t w s tosie pow inna wyno­

s ić naj .wyżej 2 . 

5. Tran s por t. Synte tyczne węglany wapniowe nale.< y 

przewozić kry t y m i środkami t ransportu zgodnie z Obowi ę-

zujęcym i p r zepisam i t r anspor towym i -:lla materiałów 

zagrażajęcych bezpieczeńs twu 2) . Ladunek powinien 

rozłożony równomiern ie VI' spOSÓb zabezpieczajęcy 

nie 

być 

przed 

przemieszczen iem. L iczba wars t w ł adowan ia worków w 

s tosi e - najwyżej 10, 

W przypadku s tosowania paletyzacj i, I i czba war s t w v.o r­

ków na palec ie ni e może przekroczyć 6, liczba palet w sto­

s ie powinni! wynos ić najwyżej 2. 

Produkt nie jes t ma t eria łem niebezpiecznym n ie s tanowi 

zagrożenia pOdcza s transpo rtu. 

2) Patrz Informac j e doda tk o w e P. 2. 

K O N l EC 

Informacje oodatk owe 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Nieorgan icznej 
Ustan owiona przez Dyrek tora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r. 

jako norm a obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 6/ 1987, poz. 16) 

WYDAWN ICTWA NORMALI ZACYJNE . .ALFA" 1987 Druk. W y d . Norm W' wa, Ark. wyd . 0.25 Nakl. 1800 • 40 Zam. 623/87 Cena zl 9.00 



2 Informacje dodatkowe do BN-86j6016-05j03 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Insty tuc ja opracowująca normę - Inowrocławskie Za­

kłady Chem iczne i In s t y tut Chem ii Nieorganicznej, Gliwice. 

2. No rmy i dOkumenty związane 

PN- 8 1jM- '/8216 Palety ładunk owe płaskie jednopłytowe 

cz t e rowejściowe bez skrzydeł drewn i ane 800x1200_ 

EUR 

PN-78jO_79021 Opakowania. System wymiarowy 

PN-82jO-79027 Opak owania tran sportowe. Work i papie_ 

rowe. Główne wymiary 

PN-85jO-792 52 O pakowania tran sportowe z zawartościę. 

Znaki i znakowanie, Wym agania podstawowe 

PN-76jP-79005 Opakowania tran sportowe . Worki pap i e_ 

rowe 

BN- 86j6016-05jOl S yn te tyczny węg lan wapniowy. Podział 

i pos tanow ienia ogólne 

U s tawa z dnia 15 l is topada 1984 r. Prawo 

(Dz. U . nr 53, poz. 272 z 1984 r.) 

Regulamin P rzedsiębiorstwa PKP o ładowaniu 

przewozowe 

zabezpie-

czaniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9 , poz. 68 

z 1985r.) 

Zarzędzenie M inistra Komunikacji z dnia 7 marca 1965 r. 

w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep 

(Mon. Pol. nr 24, poz , 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 

1968 r.) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych. Załęcznik )) 

do Umowy o wzajemnym użytkowan iu wagonów towarowych 

w komunikacji międzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, 

poz. 119 z 1981 r.) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Autorzy projektu normy - inż. Helena Marcini ak_No_ 

wak, mgr Romuald Czerwińsk i, Teresa Olejniczak 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne i mgr inż . Anna Miliń_ 

ska - Inst y tut Chemi i Nieorganicznej, Gliwice. 
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