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N O R M A BRANL:OWA BN-86 
WYROBY 

Syntetyczny węglan wapniowy 6016-05/04 
PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Pobieran ie i przygotowywanie Zamiast . 
BN-70/6016-05 " 

próbek do badań BN-69/6016-18 21 

l.....-..Erzedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor_ 

my jest pobieranie i przygotowywanie próbek do badań w 

syntetycznym węglanie wapn iowym . 

2. W ielkość part i i . Part ię produktu s tanowi najwyżej 

100 t syn t etycznego węglanu wapniowego jednego rodzaju 

gatunku. 

3, Pob i eranie próbek. Przy pObieraniu prÓbek 

stosować wytyczne ogólne wg PN-67jC- 04500. 

należy 

Z każdej par ti i produktu dostarczonego w workach nale-

ży wybrać w sposób losowy, w zależności od l iczności par

tii, liczbę opakowań jednos tkowych podanę w tablicy . 

L iczba opakowań, z któ -
L i czba opakowań 

w partii 
rych należy pobrać prób-

ki pierwot ne 

do 15 6 

16 + 25 9 

26 + 63 12 

64 + 160 14 

16 1 + 250 15 

powyżej 250 16 

Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać 

próbnikiem nr 14, 15 lub 16 wg PN-74jC-6000B, z około 

3/4 głębokośc i , dwie prÓbk i pierwotne, każda o masie co 

na jmniej 200 g . U prod ucenta dopuszcza się pobieran i e pró

bek pierwotnych w czasie napełnian ia opakowań jedno s tko-

1)Wzakresiep. 5.2, 5.3i5.4. 1. 

2) W zakres ie P . 5.2 i 5.3. 

Grupa katalogowa 1019 

w ych, losujęc liczbę opakować wg t ablicy 

dalej w podany wyżej sposób. 

postępujęc 

W przypadku dostawy syntetyczne go węglanu wapn iowe_ 

go luzem, z każdego zbiornika należy pobrać co najmniej 

po dwie próbki pierwotne , z różnych głębokości , próbni_ 

kiem nr 16 wg PN-74jC- 600 08. Ma sa próbki pierwotn ej 

nie powinna być mn iejsza niż 2 00 g . Dopu szcza się także 

pobieranie próbek pierwotnych podczas za ładunku i rozła_ 

dunku zbiorników. Próbki te należy pobrać w jednakowych 

Ods tę pach czasu, nie przekraczajęcych połowy okresu Za

ładunku lub roz ł adunku całego zbiornika. 

4 . Przygot o wywan ie próbek do badań. Pohrilnp ~-~hki pier_ 

wotne należy pOł ęczyć w próbkę ogó lnę, s tarann ie wymie_ 

szać i pobrać średnię próbkę laborato ' '"1ę O masie co naj

mniej 500 g . 

Do oznaczan ia zawartości wapn ia i ma gnezu, 

siarczanów, m iedz i i manganu w s yn tetycznym 

żelaza, 

węglanie 

wapn iowym tec hnicznym ak t ywowanym , część średniej pró~ 

k i laboratoryjnej ( 10 , 00 g w przypadku przeprowadzan ia 

badań niepełnych albo 70, O g w przypadku badań pełnych) 

należ y wypraż yć w tempe r aturze 1000 ±50
0

C do stałej 

masy. 

Przelicznik ma sy próbk i prażonej na ma sę średniej pró~ 

ki laboratoryjnej ( P) obliczyć w g wzoru 

w którym: 

m 
P=-

m 1 

m - ma sa próbki po wyprażeniu, g , 

m1 - ma s a odważki prÓbki do prażenia, g . 

K ON I E C 

Informacje dodatkow e 

Zgłoszona przez Instytut Chemii N ieorganicznej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 lipca 1987 r. 
(Dz. No rm . i Miar nr 6/ 1987, poz. 16) 
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2 Informacje dodatkowe do BN-B6/601~05/04 

INFORIIIIAc.JE DODATKOWE 

'. Instytucja opracowujaca normSt - Inowrocławsk i e Za_ 

kłady C hemiczn e i Insty tut Chemii Nieorganicznej. Gliw ice. 

2. Normy z w i§ zane 

PN-67jC- 04500 ProdlJ<ty chemiczne. Wytyczne pobiera_ 

nia I przygotowy wania próbek 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierani a pr6bek prodlJ<tów 

bezkształtnych 

3. Autorzy projektu normy - In!. Helena Marcin i ak_No

wsk, mgr Romuald Czerwiński, Teresa Olejniczak, Ino_ 

wrocławskie Zakłady Chemiczne; mgr lni. Anna Mi llńska

Instytut Chem i i NleorganlczneJ, Gliwice. 
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