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Program badan

Syntetyczny weglan wapniowy

BN-86

6016-05/05

Zamiast
BN-70/6016-05"'
BN-69/6016-18"'

Grupa katalogowa 1019

1, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem arkusza nor-

2, Zakres stosowania normy dla produktu - wg BN—86/

my jest program badan syntetycznych weglandow wapnio- 6016-05/02,

wych, 3. Program badan - wg tablicy.
Syntetyczny weglan wapniowy
techniczny
Metody badah wqg Zakres stosowa-
" Kkt aktywowan 5 ‘ ctod
Lp. Rodzaje badan ZNTY yRwatty (nr arkusza i punktu) e mt“‘ 4
N /
zakres badan
petne |niepetne petne |niepetne
1 2 & | 4 5 6 7 8
1 Ogledziny zewnetrzne + + + + 05 p. 4 -
2 anaczanre zawartosci wapnia o 4 & & 06 p. 2.4, 3.3 powise] 10
i magnezu
3 Oznaczanie zawarto$ci zelaza + + + + 07 p. 2.4, 3.4 0,05+ 0,5
4 Oznaczanie zawartosci siarczanéw + - + = 08 g, 2.3; 3.3 powyzej 03
5 Oznaczanie zawartosci miedzi Y - W - 09p. 5 0,001 = 0,02
6 Oznaczanie zawartosci manganu + - + - 10p. 6 0,003 = 0,02
7 Oznaczanie zawartosci wilgoci + + + + 1MMp. 3 -
8 Oznaczanie wtasnosci fizykoche-
micznych
- pH zawiesiny wodnej + 4+ + + 12 p. 2 1214
- gestosci nasypowe;] + - + - PN-80/C-04532 -
metoda C
- pozostatosci na sicie + + + + 12p. 3 -
- biatosci + - + - 12 p. 4 -
9 Oznaczanie zawarto$ci substancji
niezwilzalnych woda = - + + 13 p. 4 powyzej 70
Znak + oznacza badanie, ktére nalezy przeprowadzié,
Znak - oznacza badanie, ktérego nie przeprowadza sie.

1) W zakresie p, 5.1.
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2 BN-86/6016-05/05

Badania niepetne nalezy przeprowadzaé przy kontroli
kazdej partii produktu,

Badania petne nalezy przeprowadzaé okresowo, co naj-
mniej raz na kwartat, a takze w przypadku reklamacji ja-
kosci partii oraz przy istotnych zmianach w technologii

produkcji,

4, Ogledziny zewnetrzne, Barwe nalezy sprawdzié nie

uzbrojonym okiem,

3, Interpretacja wynikow badan., Wyniki kofAcowe ozna-

czahh poréwnaé¢ z wartos$ciami liczbowymi wymagah, stosu-
jac metode Z wg PN-70/N-02120,

6. Ocena partii, Partie syntetycznego weglanu wapnio-
wego nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami normy, jezeli

wyniki badafi pribki, pobranej i przygotowanej wg BN-86/
6016-05/04 p. 4, odpowiadaja wymaganiom
BN-86/6016-05/02,

podanym w

7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Wytwérca jest obo-

wiazany przestaé odbiorcy zaswiadczenie stwierdzajace

zgodnos$¢ produktu z wymaganiami normy,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucje opracowujace nhorme - Inowroctawskie Za-

ktady Chemiczne i Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice,

2, Normy zwiazane

PN-80/C-04532 Oznaczanie gesto$ci nasypowej
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb
BN-86/60|6—05/02 Syntetyczny weglan wapniowy., Wyma-

gania

BN-86/6016-05/04 Syntetyczny weglan wapniowy. Pobie-

ranie i przygotowanie prébek do badan

3, Autorzy projektu normy - inz, Helena Marciniak-No-

wak, mgr Romuald Czerwinski, Teresa Olejniczak - Ino-
wroctawskie Zaktady Chemiczne; mgr inz, Anna Milifiska -

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice,



	BN_86_6016_05_05_01
	BN_86_6016_05_05_02

