
UKD 661 .842.622:543.257 .1 :535.613 

N O R M A B R A N ŻOWA BN-86 
WYROBY 

Syntetyczny węglan wapniowy 6016-05/1 2 
PRZEMYSŁU Metody badań własności 

Zamiast 
CHEMICZNEGO fizykochemicznych BN-70/ 6016-05' ) 

Oznaczanie pH zawies iny wod nej, BN-69/6016-182 ) 

pozostałości na sic ie oraz białośc i Grupa kata logowa 1019 

I. WSTĘP 

Przedmio tem niniejszego arkusza normy są metody 
badań własności fizykochemicznych syntetycznych wę

glanów wapn iowych obejmujące oznacza nie: 
pH zawiesiny wodnej. 
pozo tałości na sicie, 
białości. 

2. O ZNACZANIE pH ZAWIESINY WODN EJ 

2.1. Zasada metody. Metoda polega na potencjome
trycznym pomiarze pH zawies iny wodnej próbki z uży
ciem pehametru . 

2.2. Wykonanie oznaczania. Oznaczanie pH zawiesiny 
wodnej wykonać wg PN-80/C-04401 p. 2.6 z następu
jącymi zmianami i uzupełnieniami: 

a) pomiar pH przeprowadz i ć z użyciem pehametru 
wyposażonego w wycechowane uprzednio na roztwo
rach buforowych elektrody szk laną i ka lomelową lub 
elektrodę kombinowaną (zespolone ogniwo pomiaro
we) , 

b) do oznaczania odważyć 2 g próbki przygotowanej 
wg B -86/6016-05/04 p . 4, 

c) nie dopuszcza się gotowania zawiesiny przed wy
konaniem pomiaru pH . 

3. O ZNACZANIE POZOSTALOŚCI NA S ICIE 

3.1. Zasada metody. Metoda polega na przesiewa niu 
na mokro próbki przez sito kontrol ne, wysuszen iu po
zostało ' ci i zważeniu. 

3.2. Wykonanie oznaczania. Oznaczanie pozostałości 

na sicie należy wykonać wg PN-80/C-04401 p . 2.3.4 
z następującymi zmianami i uzupełnieniami: 

a) do oznaczania odważyć 10 g próbki przygotowa
nej wg BN-86/ 60 16-05/ 04 p. 4 . 

b) przygotować zawiesi nę odważki próbki węglanu 

wapnIOwego w 100 mI wody , 

') W za kres ie p. 5.4.5. 5.4 .9. 
l ) W za kresie p. 5. 4.4. 5.4.6. 
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c) w przypadku złej zwi l ża l ności wodą. próbkę na le
ży zwilżyć alkoholem etylowym lub metylowym przed 
przemyciem wodą, 

d) pozosta ł ość na sicie po wysuszeni u przenieść na 
szkiełko zegarkowe i zważyć. 

4. OZNACZANIE BIALOŚCI 

4.1. Zasada metody. Metoda po lega na pom iarze 
stopnia białości za pomocą Ieukometru przy zastoso
wamu do porównania wzorca białośc i . 

4.2. Aparatura. 
a) Leukometr z wyposażeniem . 

b) Wzorzec o stopniu bia ł ości 85% , uprzednio za le
galizowany. 

4.3. Wykonanie oznaczania . Odważyć około 50 g 
próbki przygotowanej wg BN-86/60 16-05/ 04 p. 4. na 
stępnie przygotować do pomiaru wg instrukcji obsługi 
leukometru. Uruchomienie leuko metru i po miar pr7(
p rowadzić wg instrukcji obsł ugi aparatu. Stopień bia
ł ośc i zmierzyć po sprawdzen iu poprawnośc i działania 

i nas tawieniu Ieukometru na wzorzec białości. s t osuj ąc 

. filtr niebieski . Stopień b iałośc i próbki odczytać na ska
li bębna pomiarowego. 

Dopuszcza się wizualne oznaczanie bia ł ośc i przez 
porównanie z próbką wzorcową , której białość (80% ) 
oznaczono za pomocą leukometru. W tym celu na płyt

ce szk lanej umieszczonej na arkuszu czarnego papieru 
o średn i cy podstawy 15...;-20 cm należy usypać dwa stoż
ki z próbki badanej i próbki wzorcowej. Wysokość 
stożków wyrównać drugą płytką szklaną, następni e po
równać biał ość obu próbek . 

4.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik k ońcowy 
oznaczania na l eży przyjąć średnią arytmetyczną co naj
mniej dwóch równo l egłych oznaczell, między k,óry" ,; 
różn ica nie przekracza 0,5% wynik li niższego . 

W przypadku wizualnego ozna cza nia rrouilk t odpo
wiada wymaganiom normy , jeżeli bia łość próbkI bad a
nej jest co naj mniej równa białośc i próbki wzorcowej . 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - I nowrocławs kie Zak ł ady 

Chemie/ ne i Ilb ty tut Che mii Nicorga nionej , G liwice. 

2. Norm y związane 
PN-80/C-0440 1 Pi gmen ty. Ogó lne metody badań 
BN-S6/60 16-05/ 04 Syntet YC7ny węg l an wa pniowy . Po b iera nie i p rzy

gotowanie próbe k do ba da ń 

3. Normy zagraniczne 
Bulgaria GDC 1820-7 1 KaIlllHcB Ka p60HaT )'Tac H 

CSRS CSN 653J97-68 Uh lici tan vl\pcna ty s razeny t ec hni~ky 
Jugosla wia JUS HB- I 102-6J Kalcijumk a rbonat techn ic ki (Tc lazena 

kreda) 

NRD TG L 2789- 1976 G rundchemikalien . Kal ziumkarbo nat genilit 

Rum unia STAS 1083-76 Carbonat de ca lc ium precipitat, technic 

Węgry MSZ 2692-74 Ka lci umka rbonat. Prccipita t. ipar i 
ZSR R rOCT 8253-79 Men xHMH~ecKH ii OCalKJleHHblii. TexHH~ec

KHC ycnoBHu 

4. Autorzy projektu normy - inż. Hele na Ma rcinia k-Nowa k, mgr 
Ro muald Czerwińsk i, Teresa Olejnicza k - In owrocławs kie Za kłady 

C hemiczne: mgr inż . Anna Miliń ska - Instytu t C hemii Nieo rga nicz

nej . Gliwice. 
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