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1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejsze-
20 arkusza normy jest oznaczanie zawartosci substancji
niezwilzalnych wody w syntetyeznym weglanie wapnio-
wym technicznym aktywowanvm.

2. Zasada metody. Mctoda polega na ogrzewaniu
do wrzema zawiesiny probki w wodzie przez 30 min
oraz oddzieleniu 1 zwazeniu  substancyi ulegajacych
sedymentacji po uptvwie dalszych 30 min.

3. Sprzet laboratoryjny. Tygiel lub lejek ze spickiem
szklanym o Srednicy porow S <+ 15 pm (G4) wysuszo-
ny do stale) masy w temperaturze 105 +3°C.

4. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ 10,0 g probki
weglanu  wapniowego  syntetycznego  technicznego
aktywowanego, przygotowane] wg BN-86/6016-05/04
p. 4, odwazke¢ przenies¢ do zlewki pojemnosci 600 ml,
doda¢ 200 ml wody t przykry¢ zlewkg szkietkiem ze-
garkowym. Zawiesing ogrza¢ do tagodnego wrzenia
oraz utrzymywacé w tym stanic przez 30 min, mieszajac

Yy W zakresie p. 5.4.10.

1a od czasu do czasu precikiem szklanym. Po ostudze-

niu zawartos$é zlewki dopetnié woda do objetoscr okoto
600 ml, zamieszac¢ precikiem szklanym 1 odstawi¢ na
dalsze 30 min w celu sedymentacji substancyi zwilzal-
nych wodag.

Z powierzchni cieczy usungé kozuch zau«tywowane-
go syntetycznego weglanu wapniowego. roztwor 2z osa-
dem przesaczy¢é prze tygiel lub lejek, ktory nastgpnie
wysuszy¢ w temperaturze 105 £3°C do stalej masy.

Zawarto$¢ substancji niezwilzalnych woda (X) obli-
czy¢ w procentach wg wzoru

n, - m:

X = 100

n
w ktorym:
m, — masa odwazki probki, g,
mo masa osadu na tyglu lub lejku ze spieckiem. g.
5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik koncowy
oznaczania nalezy przyjaé Srednig arytmetyczna co naj-
mniej dwoch rownolegltych oznaczan, migdzy ktorynmi
rOoznica nie przekracza 200 wyniku nizszego.
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