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1. Zasada metody. Mctoda polega na przesiewaniu
probki r¢cznym lub mechanicznym, na sitach kontrol-
nych o okre$lonych rozmiarach oczek i zwazeniu roz-
dzielonych frakcji ziarnowych.

2. Aparatura

a) Sita tkane o oczkach kwadratowych wg PN-86/
M-94001. o wymiarze oczek wg norm przedmiotowych,
z przykrywka i1 denkiem.

b) Wstrzasarka mechaniczna laboratoryjna.

¢) Pedzel z migkkiego wiosia.

3. Wykonanie oznaczania przez przesiewanie reczne.
Odwazy¢ 20 = 50 g probki z dokladnoscig do 0,01 g,
przenies¢ odwazke na sito i przesiewac, wstrzasajac si-
tem oraz postukujac w nie r¢ka. W réwnych odstgpach
czasu obraca¢ sitem w poziomie o kat okoto 90°. Prze-
siewanie nalezy uznaé¢ za zakonczone, gdy przesiew
przez sito wzgledem masy odwazki probki bedzie mniej-
szy niz 0,1% w ciggu 1 min. Produkt odsiany na sicie
z dolgczonymi do niego ziarnami, tkwigcymi w oczkach
sita. (ktére usuwa si¢ przez postukiwanie rama sita
o twardg podktadke¢ lub za pomoca pedzla) zwazy¢
z doktadnoscig do 0.01 g. albo z dokladnoscig do
0,001 g, edy udziat frakcji jest mniejszy niz 5%. Z ta
samg doktadnoscia zwazy¢ produkt przesiany przez
sito. Oznaczanic nalezy powtdrzy¢, jezeli straty prze-
siewania wyniostyby ponad 2% masy odwazki probki.

Pozostatodé na sicie lub odpowiednio odsiew na sicie
(X) obliczy¢ w procentach wg wzoru

my - 100
m
w ktorym:
m; — masa produktu odsianego na sicie lub odpo-
wiednio masa produktu przesianego przez
sito, g,
m — masa odwazki probki, g.

4. Wykonanie oznaczania przez przesiewanie mecha-
niczne. Czyste i suche sita nalezy ulozy¢ wg wzrastaja-
cych wymiaréw boku oczek jedno na drugie i umiescié
denko pod dolnym sitem. Oprawy poszczegolnych sit
powinny szczelnie przylega¢ do siebie. Przygotowany
w ten sposob zestaw zawiesi¢ pionowo w ramce wstrzg-
sarki mechanicznej, na gérne sito wsypac probke bada-
ng o masie 100 0,1 g, przykry¢ przykryvwkg 1 urucho-
mié¢ wstrzasarkg. Przesiewanie nalezy uznaé za zakon-
czone, gdy przesiew wzgledem masy odwazki probki
bedzie mniejszy niz 0,19 w ciagu 1 min. Wazenie frak-
¢ji ziarnowych oraz obliczanie wynikow wykonac¢ wg 3.

5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik koncowy
oznaczania nalezy przyjaé¢ $rednig arytmetyczna wyni-
koéw co najmniej dwoch réwnoleglych oznaczan, migdzy
ktorymi réznica nie przekracza 5% wyniku nizszego,
lub 20% wyniku nizszego, gdy udzial frakcji jest mniej-
szy niz 5%.
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i Informacje dodatkowe

do BN-89/6016-42/15

INFORMACIJE

1. Instvtucja opracowujgea norme — Instviut Chemiu Nicorganicz-

Gliwiee.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-82/6016-42/15

)W "\I\l‘.\A(i/’UI‘.U wykonanie o/naczania przez pl'/k‘NiC\\ilI]lL' rgezne

we CT CDB 1419-87,
b) pommigto opis przeprowadzania przesiewania kontrolnego.
3. Normy zwiazane

PN-S6/M-94001 Sia thane kontrolne o oczkach kwadratowyeh
4. Normy migdzynarodowe i zagraniczne

IS0 2996-1974 Sodim tripolvphosphate and sodium pyrophosphate
o andustrial use. Determination ol particle size distribution by
awechanical

VPG CT CDB 1419-87 Heopranuueckne coe/titHenns gocdopa.
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5. Roéznica miedzy normg branzowa a normg RWPG. Pod wzgledem

mervtorveznym niniejsza norma jest zgodna 7z CT CDB 1419-87 7 ma-

13493-86 Harpust Tpunosmdpocdar.

tvmi rozbieznosciami technicznymi wynikajgeymi gléwnie z dostoso-
wania tresci normy RWPG do uktadu norm branzowych. a takze po-
wolania odpowiednie) Polskic) Normy jako normy zwiazane).

W hormic branzowej:

a) znormalizowano wykonanie oznaczania przez przesiewanie me-
chaniczne,

b) zmnicjszono dopuszezalng réznice migdzy wynikami réwnole-
elych oznaczan dla frakeji ziarnowych wigkszych niz 5%.

6. Autor projektu normy — mgr mz. Anna Milinska, Instytut
Chemit Nicorganicznej, Gliwice.
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