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' N O R M A BRANŻOWA BN-81 
6026-11 PRODUKTY Kwas antranilowy ORGANICZNE Zamiast 

techniczny BN-64/6026-11 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. P rzedmiotem normy jest kwas 
antranilowy techniczny otrzymywany z bezwodnika 
kwasu ftalowego w wyniku przegrupowania Hormanna . 

Kwas antranilowy ma: 
a) wzór sumaryczny: C7H 70 2N . 
b) wzór budowy 

[OOH 

c) masę cząsteczkową: 137.13 ( 196 1 r.). 

d) nazwę sys t ema t yczną: kwas orlo-aminobenzo­
esowy. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Kwas 
antranilowy techn iczny stosowany jes t do produkcji 
barwni ków oraz środków zapac howych i farmace­
utycznych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zawa rlości kwasu 
antranilowego rozróżnia się dwa gatunki kwasu antra­
n ilowego technicznego oznaczone literami A i B. 

2.2. Przykład oznaczenia kwasu an tran il owego tech­
niczego gatunku A : 

KWAS ANTRAN ILOWY TECHN ICZNY A BN ·g l / 6026- 11 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Kwas antrani l ow~ technicz­
ny powinien mieć postać proszku o barwie jas nożółtej 
do jas nobrązowej . 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg ta blicy. 

Wymagania 
Gatunki 

A B 

a) Kwasu antranilowego. %. nic mniej niż 99.3 97.0 
b) Początek temperalllry topnienia. oC, nie 

mniej niż 145 145 
c) Części nicrozpuszcza lnych w roztworze 

w,glanu sod owego . %. nic więcej niż 0.2 0.3 

Grupa katalogowa 1021 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Kwas antranilowy techniczny należy 
pakować do worków polietyle nowyc h wg BN-n / 
6414-06 umieszczonych w workach polipropyknowych 
wg BN-75/7671-03 w i l ości nie więk szej niż 50 kg 
netto. Znakowanie opakowań należy wykonać zgodnie 
z PN-78/ 0-79252 w sposób widoczny. umieszczajqc 
na każdym worku trwaly napis. b,!dź wywieszkę za­
wierającą co najmniej : 

a) nazwę lub znak wytwórni. 
b) oznaczenie wg 2.2 , 
c) numer partii i datę produkcji , 
d) masę brutto i netto . 
Znakowanie partii eksportowych powtnno być 

każdorazowo uzgodnione z odbiorC<!o 
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych . W przy­

padku stosowania paletyzacji jednostki ł adunkowe na­
leży formować na paletach o wymiarach 800 X 1200 mm 
wg PN -75/M-782 16. Ładunek na palecie powinien być 
zabezpieczony przed przesuwaniem się i defol:macją . 

4.3. Przechowywanie. Kwas antra n ilowy techniczny 
opakowany zgodnie z 4.1 należy przechowywać w po­
mieszczeniach suchych. przewiewnyc h i nienas łonecz­

nion yc h. 
Kwas antranilowy tcchniCln y zachowuje własnośc i 

użytkowe przez 12 m iesięcy od daty produkcji. 
4.4. Transport. Transport kwasu antrani lowego tech ­

nicznego powini en odbywać się kryt ymi środka mi tran ­
sportu. Przy przewozie koleją należy produkt ł adowa ć 

do granic pełnego wykorzystania wagonu. za bezpiecza­
jąc równocześnie przed przemieszczaniem się w czasie 
t ranspor tu. w sposób zgodny z przepisa mi o ładowani u 

i wył adowywaniu wagonów towa rowych I) . 

W transporcie sa mochodowym nale7.)' produkt ł ado­

wać zgodnie z instrukcją o ł adowaniu " amochodó\~ 

ciężarowych i przyczep 2). 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdi'anie wymagań ogó ln ych (J . l!. 
b) oznaczanie zawartości kwasu antrani lowego 

(J .2a) , 
c) o/naczanic początku tem peratury topnienia (3 .2b) . 

l). 2) P"lI7 Inform acje dodalkowe p. 3. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organ icznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczen ia Przemysłu Organ icznego ORGANIKA dr. ia 24 stycznia 1981 r . 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1981 poz. 36) 
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d) oznaczanie zawartości CZęSCI nierozpuszczalnych 
w roztworze węglanu sodowego (3.2c). 

5.2. Wielkość partii. Parti ę kwasu a ntranilowego 
technicznego stanowi najwyżej 600 kg. 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej - wg PN -67/C-04500. Z każdego 
opakowania należy pobrać próbnikiem 14 -;-.16 próbek 
wg PN-74/C-60008, aby po sporządzeniu próbki ogólnej 
i wymieszaniu jej można było sporzą dzić śred nią prób­
kę laboratoryjną o mas ie 500 g. Próbkę tę podzie lić 

na dwie równe częśc i . Jedną przeznaczyć do badań , 

a drugą przechowywać do ana li z rozjemczych , w wa­
runkach zabezpieczających produkt przed zmia ną wła­
snoscl fizycznych i chem icznych - przez o kres 
3 miesięcy w przypadku odbio rcy krajowego i 6 mie­
s ięcy w przypadku przesyłek kierowanych na eksport. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych n ależy wyko­

nać wizualnie. 
5.4.2. Oznaczanie zawartości kwasu alatranilowego 

metodą dwuazowania potencjometrycznego 
5.4.2.1. Wytyczne ogólne. Metoda potencjometrycz­

nego dwuazowania jest metodą główną i arbitrażową . 

Dopuszcza się stosowanie metody dwuazowania . 
5.4.2.2. Odczynniki i roztwory 
a) Azotyn sodowy cz.d.a., roztwór O,IN. 
b) Bro mek potasowy cz.d .a ., roztwór lO-procento wy. 
c) Kwas solny cz.d .a., (1.1 8). 
d) Kwas su lfan il owy cz.d.a., wysuszony do s t ałej m a-

sy w temperaturze 140°e. 
e) Woda amoniaka lna cZ.d.a. 
f) Papierki wskaźn ikowe Kongo. 

5.4.2.3. Aparaty i przyrządy 
a) Potencjom etr lub pehametr dostosowa ny do wy-

kon ywani a mia reczkowan ia potencjometrycznego. 
b) Elektroda platynowa i kalomelowa . 
c) Mieszadło elektromagnetyczne. 
5.4.2.4. Ustalanie normalności roztworu azotynu so­

dowego. 0,5000 g kwasu sulfanilowego wysuszonego 
wg 5.4.2.2d) umieścić w zlewce pojemnośc i 400 cm 3 

i rozpuścić w 25 cm 3 wody amoniaka lnej . Roztwór 
zobojęt ni ć kwasem so lnym wobec papierka Kongo, 
a n astępn ie dodać 20 cm 3 nadm iaru kwas u solnego. 
Objętość roztworu uzupełnić wodą do 200 cm 3, roztwór 
oziębić do tempera tury 0-;-'4°C i dodać 10 cm 3 roz'" 
tworu bro mku potasowego. W zlewce umieścić elektro­
dę platynową i kolomelową pod łączone do potencjo­
met ru . 

Po ustaleniu s ię potencjału należy rozpocząć do­
dawanie z biurety roztworu azotynu sodowego po 
I cm 3 zać w pobliżu punktu równoważnikowego po 
0,2 cm 3 lub nawet 0,1 cm 3. M iareczkowanie należy 
prowadz i ć przy ciągłym mieszaniu . Na podstawie za­
notowanych odczytów poten cjałów i objętości zużytego 
roztworu azotynu sodowego należy spo rządzić wykres , 
odkładając na o i rzędnych m V, a na osi odciętych 

cm 3
. 

Przez środkowy punkt naj bard ziej stromego odcinka 
krzywej miareczkowania przep rowadzić lin ię pionową. 
Linia ta wyznacza punkt równoważnikowy. Linia po-

pro~adzona od punktu równoważnikowego do przecię­
cia z osią odciętych określa ilość cm 3 roztworu azo­
tynu sodowego zużytego do miareczkowania. 
Normalność (N) roztworu azotynu sodowego obli­

czyć wg wzoru 

N 
m I ' 1000 

173,2' V, 
(I) 

w którym: 
m I - odważka kwasu sulfa nilowego, g, 

173,2 gra morów noważnik kwasu su lfa nilowe­
go, g. 

V I objętość roztworu azotyn u sodowego zuży­
tego do miareczkowania , cm 3. 

5.4.2.5. Wykonanie oznaczania. 0,5000 g badanego 
kwas u antrani lowego umieścić w zlewce pojemności 
400 cm 3, dodać 200 cm 3 wody i ogrzewać do roz­
puszcze nia s i ę kwasu a nt ran ilowego. Po ostudzen iu do­
dać 15 cm 3 kwasu so ln ego, ozięb ić roztwór do tempe­
ra tury 0 -;-' 4°C i dodać 10 cm 3 roztworu bromJ<u 
potasowego. 

W zlewce umieścić e l e ktrodę platynową i kalomelową 
podłączone do potencjometru i dalsze oznacza nie wy­
k onać ja k w pkt. 5.4.2.4. 
Zawartość kwasu antra nilowego (X ,) obli czyć w pro­

centach wg wzoru 

V2' 0,01371 . 100 
(2) 

w którym: 
V 2 - obję t ość śc i ś le O, I N roztworu azotynu 

sodowego zużytego do miareczkowania, 
cm 3, 

0 ,01371 - ilość kwasu antra nilowego odpowiadają­
ca I cm 3 ściśle O, IN roztworu azotynu 
sodowego, g, 

m 2 - odważka badanego kwas u a ntranilowe­
go, g. 

5.4.2.6. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 
przyjąć średn i ą arytmetyczną wyników co naj mniej 
dwóch oznacza!'l nie różniących się między sobą więcej 

ni ż o 0.2 %. 
5.4.3. Oznaczanie zawartości kwasu antranilowego 

metodą dwuazowania 
5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Azot yn sodowy cz.d.a ., roztwór IN . 
b) Wodoro tl enek sodowy cz.d.a., roztwór 4-procen-

towy. 
c) Kwas so lny (1 , 18). 
d) Papierki jodosk robi owe. 
5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. 5,0000 g bada nego 

kwas u a ntra nilowego umieścić w zlewce pojemności 

I dm 3 i rozpuścić w 300 cm 3 gorącej wody. Dodać 
50 cm 3 roztworu wodorotlenku sodowego i oziębić 
ro ztwór do tempera tury O°e. Objętość roztworu uzu­
pełnić wodą d o 600 cm 3, dodać 25 cm 3 kwasu solnego 
i miareczkować roztworem azotynu sodowego do uzy-



BN-8 1/6026- 11 3 

skania wy raźnego i trwałego zabarwienia papierka jo­
doskrobiowego. 
Zawartość kwasu antranilowego (X2) obl iczyć w pro­

centach wg wzoru 

v) . 0,1371 . 100 
X2 = (3) 

w którym: 
V3 - objętość śc i ś l e I N roztworu azotynu so­

dowego zużytego do miareczkowania, 
cm 3, 

0,1371 - il ość kwasu a ntranilowego odpowiada­
jąca I cm) ściś le IN roztworu azotynu 
sodowego. g, 

m3 - odważka badanego kwas u antrani lowe­
go, g. 

5.4.3.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik na l eży 

przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznacza'ń nie różniących się między sobą więcej 
niż o 0,5%. 

5.4.4. Oznaczanie początku temperatury topnienia 
kwasu antranilowego n ależy wy konać w aparacie elek­
trycznym typu Boetius . Dopuszcza się oznaczanie po­
czątku temperatury topnienia wg PN-76/C-045 I 3. 

5.4.5. Oznaczanie zawartości części nierozpuszczal-
nych w roztworze węglanu sodowego 

5.4.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Węglan sodowy cz.d .a., roztwór lO-procentowy. 
5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. 10 g badanego kwasu 

a ntra ni lowego odważyć z do kład nośc ią do 0,01 g, roz-

puścić w 50 cm) roztworu ~ęglanu sodowego, po czym 
dodać 100 cm 3 gorącej wody i mieszać do rozpusz­
czenia, następnie przesączyć przez sączek szklany G4 
wysuszony do stałej masy w temperaturze 105°e. Po­
zostałość na sączk u przemyć wodą do zaniku odczynu 
al ka licznego na papierku la kmusowym. Tygiel G4 
su szyć w temperaturze !05°C do s tałej masy. 
Zawartość części nierozpuszcza lnych w roztworze 

węglanu sodowego (X 3) obliczyć wg wzoru 

(4) 
m 5 

w którym : 
m 4 - masa wysuszonej pozostałości , g, 
m 5 - odważka badanego kwasu antraJlilowego, g. 
5.4.5.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 

przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań nie różniących się między sobą więcej 
niż o 0,2%. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących 

końcowych wyników oznaczań należy wykonać zgodnie 
z PN-70/N-02120 metoda Z. 

5.6. Ocena wyników badań. Partię kwasu antranilo­
wego technicznego należy uznać za zgodną z wyma­
gania mi normy, j eżeli wyniki badań są zgodne z wyma­
gan iami wg 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej 

pa rtii wysłanego produktu wytwórca jest zobowiązany 
wystawić i przesłać odbiorcy zaświadczenie o wynikach 
badań stwierdzające zgodność z wymaga niam i normy. 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Chemiczne 
O RGAN IK A-ARGON . Łódź . 

2. Istotne zmiany w stQsunku do BN-64/6026-11 
a) wprowadzono nowy gatunek A kwasu a ntranilowego o wyż­

szych parametrach. zrezygnowano z pasty o raz proszk u S5-procen­
towego. 

b) wyelim inowa no wymaganie o raz metodę oznacza nia kwasu 
ftalowego. 

c) obok opisanej w no weli7owa nej normie metody dwuazowa nia 
wp rowad zo no jako oznaczanie glównie metodę dwuazowania poten­
cjometrycznego. 

3. Normy i dokumenty związa ne 

PN-67/C-04500 Prod ukt y chemiczne. Wyt yczne pobierania i przygo­
towywania próbek 

PN-76/C-045 13 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub tempe­
ratury rozkładu substancji orga nicznych w kapi larze 

PN-74/ C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształ­
tnych 

PN-75/M -782 ł6 Pale ty ładu nkowe płas k ie jednopł y towe cz terowej­
ściowe bez s krzydeł drewniane 800 X ł200-EU R 

PN-70/N-02 ł 20 Zasady zaokrąglan ia i zapisywania li czb 
PN-76/0 -79252 Transportowe jednos tki opa kowani owe. Znaki i zna­

kowa nie . W ymagania podstawowe 
BN-77/64'ł4-06 Opak owani a tra nsportowe z twor L: " '7tucznych. 

Worki polietylenowe otwa rte, płaski e, bez fałd tl ocznych . 

zgrzewane 
BN-75/ 7671-03 Worki tkane z fo li i polio lefinowych 
Przepisy o ładowan iu i wyładowywani u wago nó w towarowych 

w ko munikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do DKP (Dz.T . 
i ZK z 1968 r. nr 4 poz. lO) wraz z późniejszym i zmianami 

Instrukcja o ładowa niu samoc hodów ciężarowych i przyczep. Za­
łącznik do Za rządzenia Minist ra Ko munikacji z dnia 7 marca 
1963 r . (Mon . Pol. nr 23 poz. 123) 
4. Symbol wg SWW - 1242-5 11 . 
5. Autor projektu norm y - mgr Barbara Głuszek - Zakłady 

Chemicme ORGANIKA-ARGON w Łod zi. 


	BN_81_6026_11_01
	BN_81_6026_11_02
	BN_81_6026_11_03

