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4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Anilid acetylooctowy należy pa kować 
w.bębny Idkic wg BN-76/ 5046-02 pojemnośc i 100 dm 3 

wyłożone fo l i ą 7 pl )li c lyletlu wg BN-80/ 6365·-O l, szczel
nic za Illknit;' u:. 

Znakow<lnic opakowań należy wykollać w widoczny 
~ posób Igodnic I PN-76/0 -79252. umieszczając na 
każd Y; ll "pa ko wa n i u l rwał y i czy lcl ny lIa pis za wiera
}lc )' C() llaJ lllnlcJ: 
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W transporcie samochodowym opakowania należy 

ładować zgodn ie z In s trukcją o ładowan iu samocho
dów ci<;7.arowych i przyczep2). 

5. BADANIA 

5.1. Wielkość partii. Partię an ilidu acetylooctowego 
stanowi nie więcej niż 960 kg czy li 16 opakowań pro
duktu . 

5.2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej należy wykonać wg PN-67/ 
C-04500. Z przedstawionej do badań partii na leży wy
losować li czbę opakowań wg. tabl. 2. 

Tablica 2 

LiClba opakowali \\ partii 

'7luk 

Liczba opakowań . jaką należy 

wyhrać do po brania próbek 
sZllIk 

do 5 
(, + 15 

16 + 25 

wszyslki~ 

5 
7 

Próbki z opakowań jed nostkowych na leży pobrać 

próbnikami nr 14 -;-. 16 wg PN -74/C-60008. 
Il ość pobieranych z jed nego opakowania próbek 

pierwo tn ych powinml być taka. aby po sporządzeniu 
próbki ogólnej i wydzieleni u z niej ś redniej próbki 
laboratoryj nej masa ~red niej próbki labora toryjnej nic 
b'yła mniejsza niż 150 g. Sredni'l próbkę l aboratoryj ną 
należy podzielić na dwie częśc i. z których jedną przez
n"<tczyć do ana li zy kontrolnej. a drugą przechowywać 
do an<tlizy rozjcmC7..ej przez dwa miesiące od daty wy
sIania produktu. Próbki 7 partii przeznaczonych na 
ekspo rt przechowywać przez 6 miesięcy. 

Na każdym na<.:zyniu zawierającym ś redn ią próbkę 

lab'oratoryjną należy umieścić wyraźny napis za~iera-
, ją<.:y: 

a) nazwę wytwórni. 
b) nazwę produktu. 
c) numer partii. 
d) da tę pobrania próbki. 
S.3. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie wymagań ogó ln yc h (3.1 l. 
b) oznacza nie za wa rtości anilid u ace tylooc towego 

(3 .2a), 
c) oznaczanie częśc i nierozpuszczalnych w 2-procen-

towym roztworze wodorotlenku sodowego (3.2b), 
d) oznaczanie temperatury topnienia (3.2c). 
5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych - wykonać 

orga nolept ycznie. 
5.4.2. Oznaczanie zawartoś.ci anilidu acetylooctowego 
5.4.2.1. Odczynniki i roztwory 
al Wodorotlenek sodowy cz .. roztwór IN . 
b) Kwas solny cz., (1.19). 
c) Azotyn sodowy cz., roztwór O,IN . 
d) Kwas octowy lodowaty cz. 
e) Papierki Czerwieni Kongo. 
f) Papicrki jodoskrobiowe. 

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Od-ważyć 0,5 g anilidu 
acetylooctówego z dokładnością do 0.0002 g i prze-

' ) Palr~ I nr,)rmacj~ d"Ja lkowl' p. 3. 

. 

nlese ilośc iowo do zlewki pojemności 500 cmJ
• Dodać 

3 cmJ wodorotlenku sodowego i 25 cmJ wody destylo
wanej. Zlewkę umieścić na mieszadle magnetycznym 
i mieszać do rozpuszczenia zawartośc i . Do rozpusz
czonej próbki dodać 100 cmJ wody destylowanej, 
37,5 cmJ kwasu octowego lodowatego i 17.5 cm3 kwas u 
solnego. Tak przygotowany roztwór miareczkować 

w te;,peraturze 20 'oC O,IN roztworem azotynu sod u. 
Miareczkowanie zakończyć , gdy roztwó r miareczko

wany będzie wyraźnie zabarwiał papierek jodoskrobio
wy po uplywie 10 min od ' chwili dodania ostatni~j 

kropli azotynu sodu. Podczas miareczkowania roztwor 
powinien mieć odczyn kwaśny (sprawdzi~ papierkiem 
Czerwieni Kongo - zabarwia s ię na ' niebiesko). 

Zawartość ' anilidu acetylooctowego lXI ) obl iczyć 

w procentach wg wzoru 

V· 0,01772' 100 

G 
V'I,772 = V.3,544 (I) 

0.5 
w któ rym : 

V '- objętość azotynu sodowego zużytego do 
miareczkowania , cmJ , 

0.01772 - ilość anilidu acetylooctowego odpowia
dająca I cmJ O,IN roztworu azotynu so
dowego , g, 

G - odważka badanego produktu, g. 
5.4.2.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników dwóch oznaczań nie różniących 
siC; mic;dzy sobą więcej niż o 0.3%. 

5.4.3. Oznaczanie części nierozpuszczalnych w 2-pro-
centowym roztworze wodorotlenku sodowego 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Wodorot lenek sodowy cz., roztwór 2-procentowy, 
b) Papierki Żółcieni brylantowej. 
5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. 5 g anilid u acetylo

octowego odważonego z dokładnością do 0,02 g roz
puścić w 150 cm J wodorotlenku sodowego. Temper~
tura ro zpuszcza nia - około 20 oc. Po rozpuszczemu 
an ilidu acetylooctowego roztwór przesączyć na lejku 
anal itycznym przez wysuszony do s tałej masy w tem
peraturze 60 oC i zważony miękki sączek ilościowy. 

O:,ad na sączku przepIukać wodą destylowaną o tem
pt'raturze pokojowej. do zaniku reakcji ,alkalicznej 
wo hec papierka Żółcieni brylantowej. Sączek z osadem 
sus7yĆ do stałej masy w temperaturze nie przekracza
j<lcej 60 oc. 

Zawartość części n ierozpuszcza lnych (X2) obliczyć 

w procentach wg wzoru 

b - a 
G 

. 100 (2) 

w klóry'm: 
a - masa sączka, g. 
b - masa s,}czka z osadem. g, . 
G - odważka anilidu acetylooctowcgo. g. 
5.4.3.3. Wynik. Za wynik na!t:ży prl' yjąć średnią, 

arytmetyczną wyników dwóch oznaczaJl różni <lcych s i ę 

mi.;:dzy sobą najwyżej o 0,05 %. 
5.4.4. Oznaczanie temperatury topnienia wykonać wg 

PN-76/C-045J3 po uprzednim wysu ~l.e l1iu próbki 
w suszarce w temperaturze 60-;-.70 oC do ~t<llcj ma ~y. 
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5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotycZ4ce 
końcowych wyników oznaczań parametrów wg 3.2 na
leży przeprowadzić wg PN-70/N-02120 . 

5.6. Ocena w,yoików badań. Partię produktu należy 
uznać za zgodną' z wymaganiami normy. jeśli wyniki 

badań wg 5.3 są zgodne z wymaganiami wg rozdz. 3. 
5.7. Zaświadczenie o wynikach badań . Dla każdej 

partii produktu wytwórca- obowiązany jest wystawić 

i przesłać odbiorcy zaświadczenie. stwierdzające zgod
ność z wymaganiami normy. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujlłca normę - Wolskie Zakłady Przemysł u 

Barwników ORGANIKA. 

2. Istotne -zmiany w stosunku do BN-64/6026-13 
a ) zmieniono metodę oznaczania zawa 'rtości a nilidu ace tyloocto

wego. 
bl uaktU<llniono normy związane oraz uściślono postanowienia 

w 7.ak resic pakowania . przechowywania. transportu i pobierania oraz 
przy!!-o'towvwa nia próbki . 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-67/C-04500 Produ kty chemiczne. Wytyc zne pobierania i przygo

towywania próbek 
PN-76/ C-04513 Oznaczenie granic temperatury topnienia lub tempe-

ratury rozkładu substancji o rgan icznych w kapilarze . 
PN-74/ C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezk szw ł

tn ych 

PN-7 5/ M-782 16 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowcj
ściowc bez skrzydeł drewniane 800XI200 - EUR 

PN-70/ N-02120 Zasady 7llOkr"glania i zapisywania liczb 
PN-76/ 0-79252 Transportowe jednost ki o pak owaniowe. Znaki i zna-

kowa nie. Wymagania podstawowe 
BN-76/ 5046-02 Opakowania transportowe metalowe . B<;bn) lekkie 
BN-80/ 6365-O I Folia opakowaniowa z polietylenu o małej gęstości 

Prze pisy o ładowaniv i wyładowywa niu wagonów towarowych 
w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 d o DKP (Dz. T i ZK 
z 1968 r. nr 4. poz. lO) wr~z z późniejszymi zmiana mi . 

Inst rukcja o ładowaniu samoc~odów ciężarowych i przyczep. Załącz
nik do Zarządzenia Ministra Kom unikacji z dnia 7 marca 1963 r. 

Monitor Polski nr 24' (1963 poz. 123). 
4. Symboł wg SWW - 1241-613. 
5: Autor. projektu normy - Maria Ostrowska - Wolskie Zakła.d y 

Przemysłu B:nwników ORGANI KA. Wola KrzyszlOpo rska . 
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