
UKD 66.062.854.1 :547.551 .1 

N O R M A BRANtOWA BN-86 
6026-17 

PRODUKTY N, N- Dwuetyloan i I i na 
ORGANICZNE Zamiast 

techniczna BN-75/6026-17 

l. WSTĘ:P 

1.1. Przedmiot norm y. Przl:dmiotem no rm y jest dwu­
etyloanilina techniczna o tr7 ymywa na przez etylowa nie 
an iliny. 

Dwuetyloani lin a ma: 
a) wzór sumaryczny C !OH 15N , 

b) wzó r budo wy 

c) masę cZcl s t eczkową 149,23 ( 1971 r.), 
d) własności zkodliwe dl a zdro wia. 
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Dwuetylo­

a nilina techn iczna je t st osowa na do prod ukcji ba rwni ­
kó w trójfenylomcta nowych i innych. 

2. OZNACZENIE 

N. N- DWUlTYLOi\N ILlNA TECHN ICZNA BN-R6/ 6026- 17 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzn y. Owuetyloa nilina techniczna 
powinna być ciec7ą przezroczystą o barwie s łom k owej 

do żó lt ej , 111 C zawierającą za nieczyszcze J1 mecha­
nicznych. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tablicy I . 

Tablica I 

wY1l1aga~~ 
a) Gę; [ OŚĆ \I [cmp~ra turLC 20°C. g/ mi 0.93270.937 

bl Mo noctyl oa nilin) . CK . nie więcej ni ż 0.5 
cl Wod\' o o/(( //1 / m) . nIc wi,n'j ni? 0.2 
d l G ran ica lemperatu r wrze nia 95%(V/ V) 

powinno d es t y l ować w gra ni cach . oC 2 1672 18 

3.3. Trwałość. Owu etyloa nilina techniczna o pa kowa­
na i przech owywana zgodni e z p. 4 powinna od powia-
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dać wymagani o m wg 3.1 i 3.2 w c i ągu 6 mieSięcy , 

li cząc od daty wyprodukowania . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPO RT 

4.1. Pakowanie. Dwuetył oa nilinę n a l eży pa kować d o 
bębnów metalowych ocynkowanyc h z dnami s ta łymi, 

z obręczami wy tłacza nymi pojemnośc i 200 I wg BN-76/ 
5046-0 I lub bębnów metalowych ocynkowanych z dna­
mi s t a ł y mi , z obręczami nasad za nymi , pojemności 200 I 
wg BN-76/5046-03 . Opakowa nia powinny być szcze lnie 
za mknięte . 

D o transportu drogowego d o puszcza s i ę pakowanie 
dw uetyloanil in y w cys tern y sta lo we. 

Zna kowan ie o pa kowa J1 transpo rtowyc h należy wyko­
nać zgodn ie z PN-85 / 0-79252 , w sposób widoczny, 
umieszczając na każdym o pa kowaniu na pis za wierający 
co najmniej: 

- w przypad ku bębnów: 
a) nazwę lub l il a k wytwórni , 
b) oznaczeni e wg rozdz. 2, 
c) numer partii i datę produkcji , 
d) masę brutto i netto, 
e) znak ostrzega wczy dla ma teri a łów szkodliwych 

d la zdrowia, wg RI Dl A DR 6.I.A . " Materia ł szkod liwy" 
zgodny z obowiązującymi przepisami I l , 

O dopuszczalna liczba warstw skladowan ia - l , 
g) dopuszcza lna liczba wa rstw ładowania - I, 
- w przypadku cyste rn : informacje wg a) -;-e) 

umieszczone na tabliczce trwale przymocowanej do 
cys terny pod s iatką. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­
ku stoso wania pa letyzacji, jednostki ładunkowe po­
winny być formowane na paletach wg P -81 / M-782l6, 
Ładunek na palecie powi nien być zabezpieczony przed 
przesuwaniem i deformacją i tworzyć wraz z paletą 

zwartą, stabi l ną jednost kę ładunkową . 
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4.3. Przechowywanie. Owue t y l oa nil i nę należy prze­
chowywać w opa kowa niach wg 4.1 lub w zbi orn ikach 
za mknię t yc h , w pomieszczeniach krytych . 

Produk t w opa kowa niach u s tawiać na pa lecie w jed­
nej wa rst wic. 

Li czba palet w stosie - 2. 
4.4. Transport. N . N-dwu e t y l oa nilin ę jako ma te ri a ł 

niebe7pieczny klasy 6. 1. RIO/ ADR pkt 12c) opa kowa­
ną wg 4. 1 n a l eży przewozić krytymi ś rodka mi tran­
sportu. Srodek tra nspo rtu przed za ładowaniem na l eży 
pr7ygotować przez u s uni ęc i e gwoźd zi. za bezpiecze nie 
śrub . ha ków itp . wystających części, które mogą spo ­
wod ować us zkodzenie o pa kowa ó . Opa kowa nia z 
N,N-dwuetyloaniliną należy u s tawiać jednowarstwowo, 
ściś l e o bok siebie na ca łej powierzchni ś rodka przewo­
zowego (wago nu. sa mochod u). zabezpi eczając opa ko­
wa nia przed prze mi eszcza niem s ię w czas ie tra nsportu . 
W transporcie kolejowym obowiązują prze pisy kolejo­
we o lado waniu i wyładowywaniu m a teri a łów niebez­
piecznyc h I l. 

W tran spo rcie sa mochodowym lu b cysterna mi obo­
wiązują przepisy dotyczące ła d owania i wyładowywa­
nia mater i a łów niebezpiecznych w transporcie dro­
gowy m l l. 

Przy przewozie k o l ej ą produkt za leca s ię ładować 

do wagonów przestrzennych se rii : Ggss, Gbgs , Gbkks 
lub Gbkkss . 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) . prawdzanie wyg l ądu ze wnętrznego (3 . 1), 
b) oznacza ni e gęs t ośc i (3.2a), 
c) oznacza ni e zawa rt ośc i mo noety loan iliny (3.2b), 
d ) oznacza nie za wartośc i wod y (3.2c), 
e) oznacza ni e g ranic temperat ury wrzenia (3.2d) . 
5.2. Wielkość partii. Partię produktu sta nowi najwy-

żej 250 o pak o waó napełnionych z jednego zbiornika 
magazynowego lub zawartość I cysterny. 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej wykonać stosując zasady podane 
w P -67/C-04500. Pró bki produktu n a l eży pobierać : 

a) z k ażdej cyste rn y, 
b) z bębnów wybranych losowo w zależnośc i od li cz­

n ośc i opa kowa li w part ii , w li czbie podanej w tab l. 2. 
Pró bki n a l eży pobrać prób nikiem nr J wg PN-74/ 

C-60008 lub szkl a ną rurą o zwężonym na koócu prze­
kroj u. za nurzając ją d o dna opa ko wania lub cysterny . 
Zawa rtość o pak owania lub cysterny przed pobraniem 
próbki pa leży wy mi eszać. Ilość pobieranych próbek 
pierwotnych z jednego o pa kowa nia lub cysterny powin­
na być ta ka. aby po s porządzeniu próbki ogólnej moż­
na by ł o wydzielić z niej średnią próbkę l a boratoryjną 

o masie nic mniejszej niż 1500 g. 
Część średni ej próbki labo ra to ryjnej, w ilośc i nie 

mni ejszej n iż 750 g, umi eśc i ć w butelce z ciemnego 
szkła z d oszli fowanym korkiem i przechowywać przez 
3 miesiące . li cząc od daty wysła ni a produktu , w wa-
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runkac h zabezpieczających produkt przed zmianą włas­
nośc i fizycznych i chemicznych . 

Tablica 2 

Liczba opakowań partii 
Liczba o pakowa ń wylosowanych 

w 
do po bierania próbek 

do 5 wszyslkie 
6 7 15 5 

167 25 7 
267 63 8 
64 7 160 9 

161 7250 lU 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać 

wizual nie. D o cylindra ko lorymetrycznego ze szkła bez­
ba rwnego o średnicy 25 mm i wysok ośc i 140 mm 
wlać badaną N,N-dwuetyl oa nilinę i obserwować ją 

w świ et l e przechodzącym . 

5.4.2. Oznaczanie gęstości wykonać a reomet rem wg 
PN-8 1/C-04504. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości monoetyloaniliny 
5.4.3.1. Zasada oznaczania. Prób kę prod uktu bada­

nej N,N-dwuetyloa niliny acety lować bezwodnikiem 
octowym , odczytuj ąc tempera turę przed i w czasie ace­
ty lowania. Przy acetylowaniu 100-procentowej dwuety­
loa niliny występuje stałe obn iżeni e tempera tury 
o 2,9°C, a przy dwuetyloani lin ie za nieczyszczo nej ma­
łymi ilościami mo noe tyloa nilin y obniżenie to jest od­
powiednio mniejsze. 

Na tej podstawie z obniżenia temperatu ry uzyska ne­
go przy acetylowaniu produktu bada nego można okreś­

lać zawa rtość w nim monoetyloaniliny. 
5.4.3.2. Przyrządy 
a) Sze ro ka , ni ska parownica szkl a na pojemności 

1500 mI. 
b) Kolba kuli sta z dnem pła s kim , z szerok ą szyj k ą 

pojemnośc i 100...;-150 mI. 
c) Dwa termo metry o zakresie 0...;- 50°C z d zia łką 

elementarną O, l oc. 
d) Probówka o średnicy 2 cm, dlugości 10 cm. 
5.4.3.3. Odczynniki 
a) Bezwodnik octowy , cz. 
b) Ksylen , cZ.d.a. 
c) Wodo rotlen ek sodowy granulowany, cz. 
5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Około 25 g wodoro­

tlenku sodowego wsypać d o kolby s t oż k owej za wiera­
jącej około 250 mi badanej dwuetyloa nil iny, zamieszć, 
odstawić na 24 h , po czym przesączyć przez bibułę 
do sącze ni a, 25 mi tak osuszonej dwuetyloaniliny wlać 
d o kolby kuli stej z dnem pła skim pojemnośc i 100...;-
150 mi , zawierającej 50 mi ksy lenu . Kolbę za mknąć 

korkiem zwykłym z umieszczonym w nim termometrem 
i małym lejkiem szklanym . 

Zbiorni czek z rtęcią w termometrze powinien być 

całkowicie zanurzony w cieczy. 
D o próbówki wlać 25 mi bezwodnika octo wego . Oba 

naczynia wstawić do termostatu wodnego o temperatu­
rze pokojowej . Po 20...;- 30 min , gdy temperatura cieczy 
w obu naczyniach wyrówna s ię , należy ją za notować , 
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wlać szybko bezwodnik oc towy do kolby, wstrząsn ąć 

kolbę i odczytać wskazania term o me tru . Obliczyć rÓŻ­

nicę między odczyta nym i tempera turami . 
5.4.3.5. Wynik. Za wynik należy przyj ąć ś rednią a ryt­

me t yczną wyników co najmniej dwóch oznacza I1 ni e 
różniących się między sobą więcej ni ż o 0,2°C. 
Zawa rt ość mo noe tyloa nilin y od czytać z ta b!. 3 dl a 

uzyska nej wartośc i ob niżenia tempe ra tury przy ace­
tylowa niu . 

Tablic:. 3 

Obniżenie Icmpera lury Zawartość mo noclyloani lin y 
przy acc lylowaniu, oC % 

2.0 1,1 
2. 1 1.0 
2.2 0.9 
2.3 0,75 
2.4 0,6 
2.5 0.5 
2,6 0.4 
2.7 0,25 
2.8 0, 1 
2.9 0.0 

5.4.4. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 
PN-8 l/C-049S9 metodą bezpośrednią, odważając do 
anal izy 10 g produktu. 

5.4,5. Oznaczanie granic temperatury wrzenia wyko­
nać wg PN-79/C-04S12 z próbki badanej dwuetylo­
ani liny osuszonej wg 5.4.3.4. stosując termometr 
o d ziałce elementarnej O, loC i za kresi e 200 --:-- 250°C. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących 

k ońcowych wyników oznacza ń pa rametrów wg 3.2 na­
l eży wykonać zgod nie z PN-70/ N-02 120, p, 3.3.2. 

5.6. Ocena wyników badań. Pa rtię dwuetyloaniliny 
należy uznać za zgodną z wymaganiami no rmy, jeżeli 
wyniki badań , podanych w p. 5. 1 są zgodne z wyma­
gan ia mi p . 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej 

part ii produktu wytwórca jest obowiązany wystawić 
i przesIać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające zgod­
ność z wymaganiami normy. 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOW E 

l. Inslylucja opracowująca normę - adodrza liskie Za klad y 
Pr7emysłu Organic7ncgo O RGA 'łKA -ROKITA w Brzegu Do ln ym. 

2. Islotne zmian)' w stosunku do BN-7S/ 6026-17 
a) wprowadzono punki dOI)'C7:)Cy l rwa łości produklU , 
bl s kreś l ono pa ra mclr obniżen ia Icmpcralury przy acc lyl o wa niu , 
c ) LrC7ygnowano 7 pak owania produ ktu do bębnów z polio lcfin 

pojemnośc i 11 5 I. 
3. Normy i dokument y związane 

PN-67/C-04500 Produkty chcmiczne. Wylyc7lle po biera nia i przy­
gotowywa ni a próbek 

PN-8 1/ C-04504 Oznaczanie gęstości (masy właściwej) produkl6w 
chemicznyc h cie kłych 

PN-79/C-04512 Produkl y o rgan ic7ne. Oznaczan ie gra nic temperatur 
\\Tlenla 

PN- I/ C-04959 Oznacza nie zawaności wody metodą Ka rola 
Fische ra w produk lach orga niC7 nych i nico rgan icznych 

PN-74/ C-60008 Próbn iki do pobierania pró bek produktów bez­
kS71ałt nyc h 

PN-8 1/ M-78216 Palety ład unkowe plask ie j ed nopły towe cztero­
wejśc i owe be7 skr zydei drewnian e 800x 1200 - EUR 

PN-70/N-02 ł 20 Zasad y 7aokrągl a ni a i za pisywan ia liczb 
PN-85/ 0-79252 Opa kowania transportowe z zawa rtośc i ą. Znaki 

i zna kowa ni e. Wymaga nia pods tawowe 
BN -76/ 5046-0 I Opa kowa nia transportowe meta lo we. Bębny ciężki e 

1 obręcza mi wytłaczanymi 

B 1-76/ 5046-03 Opak owania tra nspo rt owe meta lowe. Bębny ciężkie 
z obręcza mi nasad7an ym i 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 - Prawo Pr7ewo70we (D z. U. nr 53 , 
poz. 272 z 1984 r.) 

Regu lami n Przedsiębio rs twa PKP o ładowan iu i zabezpieczaniu prze­
sy łe k to warowych (Dz.TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.) 

Za rzą dze ni e Ministra Ko munikacji z dn ia 7 marca 1963 r. w sprawie 
ladowania sa mochodów ciężarowych i przyczep (Mo n. Po l. nr 24 , 
poz. 123 z 1963 r. i nr 35, p07. 250 z ł968 r .) 

Prze pisy o p rzewod zie ko leją materi a lów i przedmi otów niebezpiecz­
nych ( PMN) obowiązujące od 15 wrześ ni a 1968 r. (Dz.TiZK 
nr 20, poz. 84 z 1968 r. (wra z z późniejs zymi zmia nami ) 

Specjalne wa runki przewozu to wa ró w n iebezpiecznyc h w międzyna­
rodowej ko munikacji kolejowej. Załącznik nr 4 do umo wy o mię­
d zynarodo wej komun ikacji towarowej (SMGS) (Dz.TiZK nr 7, 
poz. 35 z 1966 r.) wraz z póżniejszymi zmiana mi 

Regula min dl a międzynarodowego przewozu koleja mi towarów nie­
bezpiecznyc h (RI O). Załącznik B do ko nwencji o międzynarodo­
wym przewozie ko leja m i (COTIF) ( D z. U. nr 7. poz. 44 z 1985 r.) 
wraz 1 późniejszymi zmianam i 

R07po rzildzenie Min istrów Ko munika cji i Spra w Wewnętrznych 

z dn ia 2 grudnia ł98 3 r. w sprawie warunków i kon t roli przewo­
zu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U . nr 67. poz. 301 
z 1983 r.) wraz z późni ejszymi zmianymi 

4. Normy zagraniczne 
rOCT 10162-72 PeaKTHBbl. N ,N-,il,H:JTHIlaHHIlHH 

5. Symbol wyrobu wg SWW - 1242-274 
6. Klasa niebezpieczeństwa 

- 6. 1 p . 12c wg RIO, 
- 6. 1 p . 12c wg ADR. 

7. Au tor projektu normy in ż. Janina Adamczewska , mgr Lidia 
Przygod zka - NZPO O RGAN IK A-ROK ITA. 
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