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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jes t 

acetanilid otrzymywany przez acl'ty lo\\'ani to 
• ni li -

ny za pomocą kwasu octowego. Ac('tall ilid ma . 

a) w zór s umaryczny CsH nO N , 

b) wzór b udowy, 

", 

ej masę cząsteczkow~l 1:15.17 (1970 r.) 

1.2. Zakres stosowania przedmiot u normy. \ Cc.­

t anil id jest ~;toso\vany jako półprodukt do o~ vntl'Z': 

sulfonamidów i niektórych barwników 

~. OZJ\i\CZE ' If 

a. WYMAGANIA 

3.1. Wyg'h1d ZeWJl«Lr:ny . Acctaniiid pO\\ inie n 
mieć rOslać łu sek o ban\ je' od bin łf'j do ja<'i1o­
czarej l). 

3.:':. Wymagania chemi('zne 
tabJ. 1. 

l ) Pćllrz Informćlcje dodćllkowe 

fiz~' czne -- wg 

6026-19 

Z amiasl techniczny 
bN -70/ )U2() -1 9 

Grupa k a talogowa X 21 

Tablica 1 

W ymagania 

a) Acetan ilid u . °10, n ie '.vięcej n i ż 

bl A n ilin y. 0/0. n ie więcej n i ż 

CJ Temperatura krystalizacji. C . ni o~ 

n iższ8 niż 

DomicsL. k i zcsll1l,lone l ) v':~[lÓłC Z.\Tl­

nik gęstośc i oplycz \:c j r f)zl\':o ru 
m e tanolo\Vcpl\ wg 5.4 .;;. nil' :: ięl'c,i 

11i :i. 
e) Kwas u OCLO\ ego. % . n ic wit;c f" nil. 
f) Wody. 0/0. n ic więcej n iż 

98 
U.2 

ll .! 

0. 28 

U.8 

0,2 

l !.\de o~n .h·7;1 .. l e; dla ploc!uk tu pI Ze Zrl<'iczO lll.!g o el lo p l'ze­
I lY';:U h arwn lkn .. \ 

:s.3. Trwałość. Acetanilid pakowan.,!, wg 4 .1 

i przechowy\vany wg 4.2 powinien zachowywać 

\\ szystkic w ymagania przez 24 miesiące' od daty 
'\,yproduko\\'a nia. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

1.1. Pakowan 'e. Acetanilid techniczny nalezy 

: 'akować po 3!1 kg do \vorków papierowych czte­
ro\'." rstwo\\'ych otwartych, ~ zytyc i, o s 'mbol u 
Ih')2-22 /0S3 -1 l AS . (l 'wymiarach 10fiO / 450X 
i on mm. po 50 kg do \ 'orkó,,-, otwartych klejonych 
() -ymbo~u l R22-21/0K3 I lAS, o ,'yniarach 
l~( UX: 700 X ~·W mm \ \ t:, Pl -70.P-'I ~I()05. '.Vorki 
oh arte ",..y te i worki ot\\'artl! k lejone nale/:y <.a-
1I1y lmć spo~;obem zawijani:.! wg PN-G8/0-79027. 

~':na:: O\ ' a n ie opakov,an jednostko wych należy 

\\' Y\lmać zgod nic z PN-67/0-7925 2. Ul l ic.;zcz ają( 

":.lpis za\':iera jący cO naJl11nie'j: 
a) naz\\'<i lub znak wytwórni, 

) 07.naC7C ll ie w g rozdz. 2, 
c) n umer partii, 
d i 1a ~~ę hl'ut'o i netlo. 

z' oSl.o'. :l! lzez '( oJ( ,jlll'ezen ie Przemysłu Orga nicznego ORG/\NTK/\ 
lm' ,\', i( ;; l przez Dy)'C'k', 'm Zjednoczen ia Przemysłu Org:lniezl1egn 01\e AN TK A 
( . i:l l ,:- l::' 1876 r. j' '. ) l'()rma ob C' \\'iclzui '1cn w z;lkrt'si,-' p"odukcji i obrolu 

(,d clt> ia 1 CI.('f\\,(·;l 1977 r. (Dz. Norm. i Miar n r 21/ 1976 lJ07.. f L) 

W YDAWNICTWA ' ORMALIZAC'YJNE 1976. Wpływ do W N 27.7.76 O d d3no do skl"rlll 30.9.76. 

Druk ukon"zon o \. slyczniu 77. Ob.!. 0.55 a. w . N :lklncl 2500+42 egz. 

C"na 7.1 2-l0 
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e) datę produkcji, 
f) napis ostrzegawczy OSTROŻNIE 

DEK SZKODLIWY. 
SRO-

Napis po\vinien być wykonany czer wonymi li­
terami na białym tle i powinien być większy niż 
inne napisy. 

4.2. Formow'lOie jednostek ładunkowych. W 
przypadku stosowania paletyzacji jednostki ła­

dunkowe powinny być formowa n e na paletach 
o wymiarach 800X 1200 wg PN-75/M-78216. Ła­
dunek na palecie należy zabezpi eczyć przed prze­
suwaniem się i deformacj ą. 

4.3. Przechowywanie. Acetanilid należy prze­
chowywać w opakowaniach wg 4.1, w pomieszcze­
niach magazynowych krytych , suchych i prze­
wiewnych. 

4.4. Transport. Acetanilid należy przewozić w 
opakowaniu wg 4.1 krytymi środkami transporto·· 
wymi. Przy przewozie koleją należy produkt ł a ­

dować do granic pełnego wykorzystania wagonu, 
zabezpieczając równocześnie przed przemieszcza­
niem się w czasie transportu , zgodnie z Przepisa ­
mi kolejowymi o ładowaniu i \Vyładowywani~, 

wagonów towarowych w komunikacji wewnętrz­

nej. W transporcie samochodowym należy pro­
dukt ładować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu 

sa mochodów ciężarowych i prz 'Czep . 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.1 ), 
b ) ozna czanie zawartości acetanil id u (:3 .2a) . 
c) oznaczanie zawartości a niliny (3.2b). 
d) oznaczanie temperatury krystalizac.ii (;3.:.~c: ) . 

e) oznaczanie domieszek zesmolonych (3 .2d). 
f) ozna czanie zawartości kwasu octowego (3 .2e), 
g) oznal'zanie zawartości wody (3.2f). 

5.2. Wielkość partii . Partię acetanilidu stanowi 
najwyżej lOt produktu. 

5.3. Pobiera nie próbek i przygotowywanie śred­
niej próbki laboratoryjnej wykonać wg PN-67/ 
C-04500. Z przedstawionej do badań partii wylo­
sować liczbę opakowań wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczba ()pak owa li 
Liczba opakowań jaką należy 

wy losować do pobrania 
. partii 

próbek 

I do 5 I wszystki e 
6+ 15 6 

16+ 25 I 9 
26 + 6:~ 12 
64+ 160 

I 

14 
161 +250 15 

p onad 250 16 

Z każdego wylosowanego opakowania pobrać 

z c: ałej warstwy produktu próbnikiem nr 14 wg 
PN-74/C-60008 taką ilość próbek pierwotnych, aby 
po sporządzeniu próbki ogólnej (i wymieszaniu .iej) 
można było wydzielić średnią próbkę laboratoryj­
ną o masie 500 g. Srednią próbkę podzielić na 
dwie równe części. Jedną przekazać do badań, 

a drugą przeznaczyć do analiz rozj em czych, prze­
chowując ją w ciągu 6 miesięcy w warunkach za­
bezpieczających produkt przed zmianą własności 

fizycznych i chemicznych. 

5.4 . Opis badań 

5.4.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego wy-
konać wizualnie. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości acetanilidu 

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas solny cz. (1,18). 
b) Bromek potasowy cz., roztwór 10-procento-' 

\Vy. 
c ) Azotyn sodowy cz., roztwór 0,1 N. 

d) Roztwór w zorcowy: 10 cm3 kwasu solnego 
rozcieńczonego wodą do 200 cm 3 z dodatkiem 
1 kropli 0,1 N azoty nu sodowego. 

L') Papierki jodoskrobiowe wg PN-68/C-06500. 

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. 0,65 g acetanili­
du utartego w moździerzu odważyć z dokładnością 
clo ± 0.00 l g, przenieść do kolby stożkowej pojem­
nośc:i 500 cm3, dodać 200 cm3 wody, 30 cm3 kwasu 
solnego i gotować pod chłodnicą zwrotną przez 
3 god z. Zawartość kolby ochłodz ić, przelać ilośc io ­

'.\' 0 do zlewki po.iemności 500 cm3, następnie dodać 

10 cm:l kwasu solnego i 10 cm3 roztworu bromku 
potasowego. Miareczkować azotynem sodowym \V 
:l!lI1peraturze O--:- 5°C. Przez cały czas miareczko­
·,\· ,mia sprawdzać oznaczany roztwór na obecność 
bvasu azotowego, wytwarzającego się w reakcj i, 
pr zez zwilżanie pręcikiem szklanym papierka jo­
dosk robiowego, którego zabarwienie powinno 
utrzymać się prze 5 min. Czułość używanych pa­
pierków jodoskrobiowych oraz odcień zabarwienia 
s prawdzić za pomocą roztworu wzorcowego wg 
5.4.2.1d), nanosząc go na ten sam papierek wska­
źnikowy. Zawartość acetanilidu (Xl ) obliczyć w 
procentach wg wzoru 

XI = 0,0 13~V · 100 - (X~ · l ,451) 

w którym: 
0,013!'i - ilość acetanilidu odpowiadająca 

1 cm3 ściśle 0,1 N roztworu azotynu 
sodowego, g, 

V - objętość 0,1 N roztworu azotynu so­
dowego zużytego do miareczkowa­
nia, cm 3, 

n - odważka badanego prod uktu, g, 
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x~ zawartość a nilin :--' oznaczona wg 
5.4.4, %, 

1.-1:1 l współ czyn nik przeliczeniowy a nili ­
ny na acetanilid . 

5.4 .2.3 . Wy nik. Za wynik należy przyjąć średnią 

a rytmetyczną wynik ów co najmniej dwóch ozna­
czań n ie różniących się wic;cej ni ż o 0,5%. 

5.4 .3. Oznacza nie zawartości a niliny 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory - wg 5.4 .2.l. 

5.4.:3.2. Wykona nie oznaczania. 10 g acetanilidu 
przednio utartego w moździerzu odważyć z do­

kładnością do 0,01 g, przenieść do zlewki pojem ­
ności 150 cm3, rozpuścić w 50 cm 3 wody, zakwasić 
:2 cm 3 kwasu solnego, dodai: nas tępnie 2 cm 3 roz­
tworu bromku potasow ego. Z lewkę z zawartością 
umi eśc i ć w naczyniu z lodem i miareczkować ściśle 
0, 1 N roztworem azotynu sodo\\' go w sposób po­
dany w 5.-1 .2.2. 

Zmvartość aniliny (X 2) obliczyć w procentach 
wg w zoru 

x2 =~)mnI2Y '100 _ 
m 

IUJ:31 2· V 
m 

\\' którym: 
0,0093 ] 2 i lośc aniliny odpowiadająca l cm 3 

ściśle 0,1 roztw oru azotynu so­
dowego, g. 

V - objt;tość ściśle 0, 1 N roztworu azo-
tyn u sodow ego użytego do mia­
reczkowania, cm 3, 

1Jl odważka badanego prod uktu , g. 

5.4.3.3. Wynik. Za wy nik należy przyjąć śred­

niq arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
oznaczań ni e różniących si ę więcC'j niż o 0,01%. 

5.4.4 . Oznacza nie temperatury krys tal izacji. W 
parownicy porcelanowej odważyć około 40 g ba­
danego produktu. Parownicę z prod uktem umie­
ścić na łaźni olejowej i suszyć w temperaturze 
około 130°C przez około 20 min. Temperaturę kry­
stalizacji wysuszonej próbki oznaczyć wg PN-75/ 
C-045 14 na łaźni grzejnej w g 3.2c). 

5.4.5. Oznaczanie domieszek zesmolonych 

5.4.5.1. Przyrządy i odczynniki 
a) Fotokolorymetr Pulfriche z filtrem S-66 lub 

Fotokolorymetr "Spekol" przy długości fali 
660 !-Lm. 

b) Kuwety szklane o gr ubości słoja pochłania­

jącego światło 10 mm. 
c ) Metonal cz. o zawartośc i wody do 0,5%. 

5.4.5.2. Przygotowanie roztworu próbki. Odwa­
życ sproszkowany acetanilid w i lości 5 g z dokład­
nością do ± 0,02 g, umieścić w kolbie stożkowej 

pojemności 100 cm 3 i rozpuścić w 45 cm 3 metano­
lu o tem peraturze pokojow ej . 

5.4 .5.3. Wykonanie oznaczania. Napełnić j edną 

kuwetę roztworem przygotowanym wg 5.4.5 .2, 
a drugą metanolem użytym jako rozpuszczalnik. 
Kolorymetrować stosując filtr S-66. Wielkość 

współczynnika gęstości optycznej roztworu bada­
nego odczytać z bębna przyrządu . 

5.4.5.4. Wy nik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóch po­
miarów ni e różniących się między sobą więcej n i ż 

0 0,02 . 

5.4.6. Oznaczanie zawartości kwasu octowego 

5.4.6.1. Odczynniki 
a) Wodorotle nek sodowy cz., roztwór 0,1 N. 
b) Fenoloftaleina, O, l-procentowy roztwór al­

koholowy. 

5.4 .6.2. Wykonanie oznaczania. 10 g badanego 
produktu uprzednio utartego w moździerzu odwa­
żyć z dokładnością do ± 0,01 g, przenieść do kolby 
s to żkowej pojemności 100 cm 3 i rozpuścić w 
50 cm 3 wody w temperaturze 90-;'- 95 °C. Po ochło­
dzeniu do temperatury 20-;.- 25°C dodać 2-;.- 3 kro­
ple roztworu fenoloftaleiny i miareczkować roz­
twor m wodo rotlenku sodowego do pojawienia się 
różowego zabarwienia. 
Zawartość wolnego kwasu octowego (X 3) obli­

czyć w procentach wg w zoru 

X
3
= U.006005· V'100 

m 
tl.6005 · V 

\V którym: 

0,006005 i lość kwasu octowego odpowiada­
jąca 1 cm 3 ściśle 0,1 r oztworu 
wodoro tlenku sodowego, g, 

V - objętość ściśl e 0,1 N roztworu wo­
dorotlenku sodow ego zużytego do 
miareczkowania, cm3, 

m - odważka bad anego produktu, g. 

;U.6.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna­
c zań nie różniących się więcej ni ż o 0,01%. 

5.4.7 . Oznaczanie zawartości wody wykonać w g 
PN-67/C-04656 , biorąc do badania 3 g acetanilidu. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą­

cych końcowych wyników oznaczań parametrów 
wg 3.2 - zgodnie z PN-70/N- 02120 p . 3.3.2. 

5.6. Ocena wyników badań . Parti ę acetanilidu 
należy u znać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli w yn iki badań podanych w 5.1 są zgodne 
z wymaganiami wg 3.1 i 3.2. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każ­
dej partii produktu wytwórca obowiązany jest 
wystawić i przesłać odbiorcy zaświadczenie 

stwi erd zaj ące zgodność z wymaganiami normy. 
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6. POSTANOWIENIA PRZE.JSCIOWE 

Na okres 3 lat, tj, do czasu opracov.:ania nowej 
technologij i z\\'iązanei "/ ni<j pr7.cbudovvy apara tu-

ry, ustala się d la acetanilidu tech nicznego będą­

cego przed miotem produkcji i obrotu harwę od 

szarej do żółtobrązowej , 

KONIEC 

ł1\FORMACJE DODATKOWE 

1. Inst yt ucja opracowująca łl o rlll ę - Zakłady Che-
miczn e Sl\RZYN1\ , Nowa Sarzyna, 

2, 1sto: n(' zmia n y w s t osu n ku do B 1'><-70/6026-19 
aj obniżono zawartnść' \I'ody z 0,3 na 0,2% , 

b) obniżono '.I'~ pójczynnik gt;'stości o[J(yCZIW, domip.­
szek zesmolonych z 0,32 do O,:!8, 

c) wprowadzon o oznaeZ'l!11< temperatur:-' krystalizacji 
zamiast oznaczan ia telllpc:ratury topnic!lia, 

dJ wyeliminowano acetanilid w postaci proszku ze 
względów BHP (oper.leja mielen ia), 

ej u aktual niono postanowiC'!lia ri nt Yl'z"lCl pakowanw 
przechowywallia i transportu, 

3, Normy i dokull1<'llty z\ .... iązJ. u~· 

PN-67/C-04500 Produk ty chemiezdl W,\ t \'l"lIH j,,,bieran i:l 
i przy ~otn'",': ,lania próbek 

PN-75/C-045 l-1 OZI ,aczan ie 'C'mp~rLitur " l\. nsLalizClcji sub­
stancji or~all!cl.nyeh 

PN- 67/C-046.36 UZIl,'('Z3n!( Z:l\\'<l'" [1-'e; \\od,' me'oo,! 
K , Fischer:l 

PN-68/C-U6,'lUO , na llz •. chl' miCl ni', Fr/ygol,n',,'<!'1i(' (,d ­
czynn ikó' \', rOi.:t ·",voró\v j )l.ł111ocn iczy ci' ~) r~ 7. l ,.~:~ '.\ )~' ()\ 

do kol nr ;:1 l'~rii i :1a ftal01ll c t;'ii 

PN-74 fC-60008 P róbniki do pobie rani a próbek produk­
tÓ \\' bezkształtnych 

P -75/M - 78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe . 

cztcrowe j ściowe bez skrzydeł drewnianc 800 X 1200 -
EUR 

PN-7()lN-02120 Zasady zaokrąglan ia i zapisy w ania liczb 

P l· -68/() -79027 Opakowania transportowe, W('I[ki pap!e -
1'O\\'e, Szeregi wymiarowe 

PN-67/0-79252 Produkty w opako 'aniach t ranspor to­
wych, Znaki i znakowanie, Wymagania podstawo'.ve 

P X - iO/P -79005 Opakowania transportowe, Worki papil'-
towe 

Przepis) o ładowaniu i wyładowywaniu wagon6\',- jowa · 
l'owych \\' komunik acj i wewnętrznej, ZałąC7.nik nr 10 
(do art. 27, ust. 4, pkt, 4 DKP) 

l nsf rukcja o łado\\aniu samochodów ciężarowych i przy­
CZl'p, Załącznik do zarządzenia Mil.islr a K omunikac!i 
l. ,Inia 7 m:lrca 1963 l'. Mon, Pol. n r 24, poz, 12::: 

,J. .\utor projckiu normy - Janin'! Zembron - Z,,­
:,lady Chf'miezne Sarzyna, N owa Snrzy n" 
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