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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
6026-30 PRODUKTY Acetylooctan etylu ORGANICZNE Zamiasl 

techniczny BN-76/6026-30 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Pr7~dmiot~m no rm y jes t ace­
tyloocla n e tylu techn iczny. o tr7 ymywany w wyniku ko n­
d ensacji oc ta n u e tyl u \V obec n ośc i ela no la nu sodowego . 

Ace tylooc tan e tylu ma : 
a) w7ó r suma ryczny - C d-l ,OO , 
b) wzó r bud o wy 

C H , - C - C H e -
II 

C - O - C H 2 - C I-h 
II 

O O 

cJ ma s~ c7<Js tec7ko w,} 130, 140 (19 72) , 
d) wła s n ośc i pa ln e. 
e) inne na 7wy - es ter ace tylooc to wy. 
1.2, Zakres stosowa nia przedmiotu norm y, A t:et ylooc­

ta n e tylu techniczny jes t st oso wa ny w przemyś le ba rw­
nikó w pyrazo lo no wyc h o ra 7 w pr7Cm yśle farm ace ut ycz-
n ym. 

2. OZNACZENIE 

ACI'TY I OOCTAN ETY l.U n ' c lI ICZNY B -XI>/ 6021>- JO 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Ace tylooc ta n e tylu tec hni C7-
n y po winie n być c i eczą prZetToczyS 1<J (l chara kterys tycz­
nym zapac hu . 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabli cy. 
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3.3. Trwałość. Ace tylooc tan et ylu techniczn y o pako­
wa ny i przechowywa ny 7godn ie z ro7d 7. 4 powinie n o d ­
powia d 'lć wyma ga niom wg 3. 1 i 3.2 w cicjgu 12 m i e~ i ę ­

cy. li C7ąc od dat y wysia nia produktu . 
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4. PAKOWANIE, PRZ ECHOWYWAN IE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Do ce ló w tra nspo rt o wyc h ace tylo oc­
ta n e tylu techniczny n a leży pa k ować d o cys te rn alu­
mini o wyc h (A l- I) lub kwasoodpo rn yc h sa mo ch od o wych 
lub k() lej o wych zgodnie z Przepisa mi o przewo zie mate­
ri a /ó w ni ebe zpieczn ych') . C ys te rn y n a leży napełniać tyl­
ko d o 93% ich pojemnoścI. 

Zna ko wa nie cys te rn na leży wy k onać zgodnie 
7 PN -l:\5/ 0 -79252 w sposób widoczn y. umieszczają c na 
ka żd ej cys terni e na pis. za wierajclcy co najmIlIej : 

a ) nazw~ lub zna k wytwó rni , 
b) oznacze ni e wg ro zd z. 2. 
e) ma s<; brutt o i ne tt o . 
d) zna k ni e bezpi ec ze ń s twa dl a ma te ri a lów ł a twopa l­

nyc h wg wzo ru 2.A .. Im . 3902 ADR i 1902 RIO zgodny 
7 Prze pi sa mi o prze wozie ma te ri a lów niebezpiecznych ' ). 

Do pu s7cza si <; st o so wanie inn yc h o pa ko wall po 
uzgodnieniu pomięd zy produce nte m . przewoźnikiem 

i odbi o rcą . jeże li zabezpieczają produkt w takim sa mym 
sto pniu ja k wyżej wymie ni o ne . są zgodne z Przepisami 
o prze wozie ma teriałów nie bezpieczn ych i maj ą wymia­
ry zgodne z PN-78/0-79021. 

4.2. Przechowywanie, Ace tylooctan etylu techniczn y 
nal eży prz~e h owywać w zbio rnikach aluminio wych 
za mkni<;t ye h. 

4.3. T ransport . Aeetylooc tan e tylu tec hniczny jako 
ma te ri a l ni ebezpiec zn y opako wan y wg 4 . 1 na leży prze­
wozić zgodnie z Prze pi sami tra nspo rt o wymi o przewo­
zie ma t e riałów niebezpieczn yc h '). 

Klasa n iebe zpiecze ń stwa : 

3 I. m . 2301 p. 4 wg ADR. 
- 3 I. m . 30 1 p . 4 wg RI O , 
- 3 I. m . 301 p . 4 wg PMN . 
Za l<.)cznik 4 d o SMGS tabl. A. 

I ) Pa l U I l1 rl ) rmacj~ d oda lk owe . 
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S. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) spr<lwdzanie wymagall ogólnych (3 . 1). 
h) oznaczanie zawartości aeetylooetanu dylu (3.2a). 
c) oznacza nie gc;stości (3 .2b). 

d) oznaczan ie kwasowości w przeliczeniu na kwas 
oc towy (3.2e). 

e) o7naC7anie barwy w skali Hazena (3.2d). 

5.2. Wielkość partii. Parti<; acetylooctanu ety lu tech­
niczn ego SIU nowi nI wa rtość I cys terny . 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej należy wykonać wg PN-ó7/ 
C-04500. Próbki należy pobierać z każdej cysterny lub 
ze zbiornika magazynowego z calej grubości warstwy 
próbnikiem nr I -:- 7 wg PN-74/C-60008. 

Dopuszcza si<; u producenta pobieranie próbek przed 
napełnieniem cystern ze zbiornik a magazynowego. Ilość 
pob ieranych prób pierwotnych powin na być taka. żeby 

po sporządzeniu próbki ogólnej i wydzie len iu ś redn i ej 

próbki laboratoryjnej masa ś redniej próbki laborato­
ryj nej nie była mniejsza niż 500 g. Cz<;ść średniej próbki 

la boratoryjm·j . w il ości nie mniejszej ni ż 250 g. na!cż y 
przechowywać w butelkach z c iemnego s7.!da z doszl i­
fowan ym korkiem prze7 okres J miesięcy. licząc od 
daty wysłania produktu. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych wykonać orga­
nolep tycznie . 

5.4.2. Oznaczanie zawartości acetylooctanu etylu 
5.4.2.1. Zasada metody. Metoda polega na miarecz­

kowa niu wydzielonego kW<lsU mineralnego z reakcji 
es tru acetylo()ct owego z siarczanem lub chl orowodor­
kiem hydroksy!naminy . 

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory 
a) Oran7 mct~' l ow y. r071wór 0.1 91 (m/ m) przygoto­

wany wg PN -X I/ C-0/150 I. p . 2.2 .30. 
b) Siarczan lub chlorowodore k hydroksyloaminy 

eZ.d.a .. roztwór 1O% (m/ m). 
c ) Wodorotlenek sodowy cZ.d.a .. ro ztwór 1.0 mol/ I. 

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. Odw<lżyć około 2 g 
badanego ace tylooc tanu etylu z dokładnością d o 
0 .0002 g w suchej kolhie s t ożkowej pojemnośc i 100 m i. 
następnie dodać 25 .0 mi roztworu siarczanu lub chlo­
rowodo rku hydroksyloaminy (5.4.2 .2b). uprzednio 
przesi:lczonego i zoboj<;tnionego wobec oranż u metylo­
wego. kolbą szczeln ie zamknąć. wstrząsnąć i odstaw i ć 

na pól godziny. wstr7-,,!sając co jakiś czas. 
Przygotować próbką porównawcz<}: 25.0 mi roztworu 

siarcza nu lub chlo rowodork u hydroksyloaminy 
(5.4.2 .2b). zoboj<;'tlliDllego wobec oranż u metylowego. 

Próbką właściwą miareczkować roztwore m wodoro­
tlenku sodowego (5.4.2 .2c). do takiego zabarwienia. 
jakie ma próbka porównawcza . 

Po osiągn i<;ciu barwy przejściowcj jeszcze raz siln ie 
wst rząsl~ilĆ kolb~ i w ra zie pot rze hy domia rec zkować. 

Zawartość acety loocta nu ety lu w % (m/m) (X) obliczyć 

wg wzoru 

x 
v . 0.13 . 100 v . 13 

(I) 
m m 

w którym: 
V - objętość roztworu wodorotlenku sodowego 

1.0000 mol/I zużytego do miareczkowania 

próby badanej. mI. 
m odważka badanego produktu. g, 

0.13 il ość acetylooc tanu etylu odpowiadająca 

I mI roztworu wodorotlenku sodowego 

1.0000 mol/I. g. 

5.4.2.4. Wynik. Za wynik należy przyji:lć ś redni ą ary t­
metyczn ą wyników CD najmniej dwóch oznaczań nie 
różn i ących się między sobą wi<;cej niż o 0.5%(m/m). 

5.4.3. Oznaczanie gęstości wykonać wg PN-66/ 
C-04004 p. 2.3 , w temperaturze 20°e. 

5.4.4. Oznaczanie kwasowości 
5.4.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) Czerwień obojętna wg PN-8I/C-0650 I p. 2.2.12 . 
b) Woda destylowana nic zawie rająca dwutlenku wę­

gla przygo towana wg PN-8 1/ C-06500 p . 2 .2.7. 2. 
c) Wodoroticnek sodowy ez.d .a.. roztwó r 

0.1000 m o l/ I. 

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć okolo 10 g 
badanego acety loocta nu e tylu z dokładnością do 0.1 g 
w kolbic stożkowej pojemności 200 mi, dodać 50 mi 
wody destylowanej (5.4.4 . lb) . 2 krople roztworu czer­
wieni obojętnej (5.4.4.1 a) i miareczkować roztworem 
wodorotlenku sodowego (5.4.4 . lc), do chwili kied y war­
stwa wodna roztworu miareczkowanego osiąg ni e ba rwę 
poma rańczową bez odc ienia czerwonego. 

Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas oc towy 
(XI) w % (I11 / m) obl iczyć wg wzoru 

VI . 0.006 . 100 
(2) 

w którym: 
VI - obj<;tość roztworu wodorotlenku sodowego 

O, I 000 mol/I z uży tego do mi<lreczkow<lnia 

próby bada nej. mI. 
m I - odważka bada nego produktu. g. 

0.006 - il ość kwasu octowego odpowi adająca I mi 
roztworu wodorot len ku sodowego 0,1000 mol/I, g. 

5.4.4.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średn ią aryt­
metyczną wy ników co najmniej dwóch oznaczań nie 
różniących się mi<;dzy sobą wiącej niż 10% wyniku 

mniejszego. 
5.4.5. Oznaczanie barwy za pomocą 

(skala platynowo-kobaltowa) wykonać 

C-04534.0 I. 

skali Hazena 
wg PN-81/ 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących 

k ońcowych wyników oznaczaó parametrów wg 3.2 na­
l eży wykonać wg PN-70/ N-02120 metoda Z. 
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5.6. Ocena wyników badań . Pa rtiI; ace tylooctanu ety­
lu technicznego na leży uznać za zgodną z wymaganiami 
normy. jeżel i wyn iki badall podane w 5. I są zgodne 
z wymaga nia mi wg l"ozd7. 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każd ej par­
tii wysIanego prod uktu wy twórca jest ohowiąza ny wy­
s tawić i przesIać odbio rc y zaświadczen ie o wynikach 
badań . s t wierdzające zgodność z wymaganiami normy . 

K ON I EC 

INFORM ACJE DODATKOWE 

ł . Instytucja opracowująca normę - Na dod rzańskie Zaklady 
Pr7~mysłu Organion~go ORGAN IKA-ROKITA . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/ 6026-30 
a) wp rowaU7(Hl" ()7Ilacz~ni~ harwy w ska li platynow(l- k oha llow~j 

(ska li H'lzCn:l I. 
b) podni~siono do lną granic.; 7akrc" u g~s t ()śc i I 1.020 d" 

1.022 g/ mI. 

3. Normy j dokllll1cnt y 7.wlązane 

PN-M,/C-04004 Pr7ctworv naftowl' . 07l1:loan ic I;\'s t ości (masy wla­
ki wej ) 

p -1\7/C-04500 Produkty ch~miC/nc . Wy t yCł n ~ pobi~ra nia i pr7vgo­

t tlwyWi.łn ia prbbl'k 
PN-X I/ C-04534/ 0 I Anali Z:1 chemiczna. Oznacza nie barwy p rod uk ­

tb w dh: miunych 7a pnmoq ska li H a/cna (ska la platynowo­

-koba lt "wa ) 

PN- ii l / C-OI\500 An:lIiza c hc mi ona . Przygotowan ie odnynnik bw 
i w7IIVorbw I)omocnic zyc h 

PN -X t / C-0/\50 I Ana liza chl'miona . Prlygo lOwanie roll worów 

wskainikóll' 

PN-74 / C -/\OOOX Pr" hn iki d" pobie rania prbh~k produ kt b \I' bez-
kształtn yc h 

PN-70/ N -02 ł 20 Zasady laok r;lglania i 7api'yw;1l,ia lic/h 

PN-7X/ O-79()21 Opakowa nia . Sysle l11 wymiarowy 
PN-X5/0-79252 Opakowania tra nspo rtowc 7 7awartością . Znaki 

i /n'lko wan il.'. W ymaga n ia ()odst'-łwo \\'1." 

Us ta wa / d nia ł5 lis topada 19X4 r. Pra wo Pr/~w01owC (Dl . U. nr 5-'. 
pOI. 272 1 19M L) 

R~gula min PrI~dsiębiorslwa PKP o ład owa niu i 7abClpicoaniu pr/c­
syłe k to warowych (D7. TiZK nr 9. pOl. /\X I 19X5 L) 

Za r/~dzen i ~ Ministra Komun ikacji z d nia 7 marca 196.' r. IV sprawic' 

ładowania sa mochodó w ci9żaro ll' yc h i pr7yC7cp (M on . Po l. nr 24 . 

poz. I V 7 196-' L i nr 35. pOI. 25 11 7 19I\X r . ) 

Pucpisy o pr7~IVozie kokj;! materiałów i przcdmioIÓ\\' ni cbe/pi,'u­

nych (PMN ) ohowiąz ui i!cC od dnia 15 wucśnia 19I\X r. (D7 . TiZK 
nr 20. pm . g4 z ł 96R L) wraz 7 późniejs zymi 7l11i:lIla mi 

Specja lnc wa runki przewozu towarów niebezpicun vc h w ll1i~' d7\lna­

rodo wcj komun ikacji kolejo wej . Zah!czni k 4 do unwwy o mi<;d7 Y­

narodowej koiejo wej komun ik acji towarowej (SM G S). (D7 . TiZ K 

nr 7. p07 . .15 z 1966 L) wraz 7 późniejszymi 71ll1ana mi 
R~g ulami n dla międzynarodowego pr7~W07l1 koJejami towarów nic­

bczpicC7nyc h ( RI Dl. Załącznik B do konwencj i o międ zynarodo­

wym pr7ew07ie ko lejami (COTIF \. (Dz. T iZ K nr 7. pOI . 44 

z 1985 r.) wraz z późn i ejszymi zmiana mi 
Rozporz;!dzcnic Min is trbw Ko muni kacji i Spraw Wc wn <; t u nych 

z d nia 2 grudnia 19X.' l'. w sprawie warun kbw i k"ntHl li pr7~1V" 7 U 

drogowc[.!o ma tcrialbw niebczpieonyc h (D7. U. nr 67 pOI . .101 
7 19!D L ) wra z z późniejszym i zmianam i 

4. Norm y zagranicznl' 
NRD TGL 954 7 (196 1) Organisc he Zwisc h~nproduktc . Acct<ltcssigc>tn 

tech nisch 
ZS RR rOCT 9799-79 3 <jHlp aucTOyKcycHw ii. TeX Il II~eC "lIe yCJ1() B II ~ 

5. Symbol wg SWW - 1241-742 . 
6. Autor projektu normy - mgr Lidia Pr7ygod7b . Nadodmu'l ski~ 

Zak ład y Pr7em y słu Organ icznego ORGANIKA-ROKITA . 
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