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WYROBY 
PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Dwutlenek 

I 
l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem normy 
jest dwutlenek tiomocznika, otrzymywany przez 
utlenianie tiomocznika wodą utlenioną. 

Dwutlenek tiomocznika ma: 
a) wzór sumaryczny (NH 2hCS0 2 

b) wzór budowy 
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c) masę cząsteczkową: 108,11 (1962 r.). 
1.2. Zakres stosowania przedmiotu norm.v. 

Dw utlenek tiomocznika s tosuje s ię jako regula­
tor polimeryzacji przy produkcji anilany. 

l.:ł. Normy i dokumenty związane 
P N- 67 /C-04500 P rodukty chemiczne. Wytyczne 

pobierania i przy gotowywania próbek 
P N/C-6001 0 Chemiczne b adania i p róby. Przyrzą­

d y do pobierania próbek. Zgłębniki do pro­
duktów sypki-ch i w kawałkach 

PN-64 /0-79021 Sys tem \vymiarowy opakowall 
P N-65/0-79030 Opakowania fran sportowe. Bębny 

drewniane i tekturowe. S zer eg wymiarowy 
P N-67/0-79252 Produkty w opakowaniach trans­

portowych . Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe 

P rzepisy o przewozie koleją materiałów niebez­
pi ecznych (P MN), obowiązujące od dnia 15 
września 1968 r. D Z.T. i Z.K. nr 20 poz. 84 z dnia 
3 września 1968 r. 
P rzepisy bezpieczelisLwa r uc hu przy przewozie 

mater ia łów niebez piecznych na d rogach pu blicz­
nych (D z.U. nr 54 poz. 337 z dnia 27 grudnia 
1965 r.) 

2. OZNACZENIE 

DWUTLENEK T IOMOCZNIKA BN-71/6026-50 
SWW 124 1-952 

l) Symbol w g SWW: 1241-952. 

6026-50 

tiomocznika 

Grupa katalogowa X 21 1) 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wy magania ogół ne . Dwu tlenek tiomoczni­
ka po winien mieć postać drobnokrystalicznego 
sypkiego proszku, b arwy białej . 

3.2. Wy magania chemiczne 

Wymagania 

a) Dwutlenk u t iomocznika , % , co naj- 95 ,0 
mnie j 

b) T iomocznika, % , najwyżej 0,3 

c) Zawartość siarczanów ( SO~- ) , % , naj - 1,0 

wyżej 

4. PAI{OWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Dwutlenek tiomocznika należy 
pakować w worki z tworzyw sztucznych (poli­
chlorku winylu lu b polietylenu) umieszczone w 
bębnach drewnianych wg P N-65/0 -79030 pojem­
nośc i 40-:-50 kg netto. Z a zgodą odbiorcy można 
stosować inne opakowania, jeżeli zabezpieczają 

one produkt co najmniej w takim stopniu jak 
~'yżej wymienione opakowanie i mają wymiary 
zgodne z za sadami systemu wymiarowego opa­
kowali wg PN-64/0-79021. 

Worki powinny być podwójnie wiązane. D o 
każd ej beczki należy przymocować etykietę za-
wierającą: • 

a) nazwę lub znak wytwórni , 

b) oznaczen ie wg 2.1, 

c) masę brutto i netto, 

d) numer partii , 
e) datę produkcji, 
f) znaki bezpieczeństwa zgodne z PN-67/ 

0-79252 p . 2.4.4 i 2.4.6. 

4.2. Przechowy wanie. D w utlenek tiomocznika 
należy przechowywać w suchych, chłodnych , nie 
ogrzewanych pomieszczeniach. Ze względu na 
chemiczne własnośc i produktu dwutlenek tio­
mocznika powinien być zużyty w okresie 3 mie­
s ięcy od daty wyprodukowania. 

Zaklady Elektrochemiczne "Ząbkowice" 

Usta nowi ona przez Dyrektora Zjed noczenia P rzemyslu Nieorganicznego dnia 2,5 czerwca 1971 r. jako norma 
obowiązują c a w zak resie p r odukcji od dnia 1 s tycz nia 1972 r. (Mon. Pol. nr 44/1971 poz. 285) 

W YD AWNICT WA NORMALIZACYJNE PZG w Pab., zam. 1360-71 Obj. 0 ,35 a .w . Nakład 2&00 +50 egz Cen a zł 2,40 
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4.3. Transport. D wutlenek tiomocznika na l eży 

przewoz i ć krytymi ś r odkami transportu z zacho­
wan iem w arunków przew id zianych w przep isach 
o przewozie koleją mater iałów i przedmiotów 
nie bezpiecznyc h oraz p rzepisach bezpi eczeń stwa 

ru chu przy przewozie mater ialó",' nie bez pi ecznych 
na drogach bubJicznych dla na dtl enkó'w organicz­
n ych (klasa VEl . 

Środek przewozowy przed za la dowa niem na­
l eży przygoto\\'ać usu\\-ając gwoździe oraz zabpz­
piecza jąc śru by, ha ki it p. \vysta jące CZęSC 1 , 

które mogą !'powodować uszkod zenie opakowałl . 

Dwu tl enek tiomocznika nal e ż :,-' ładować' ustawia­
j ąc bę bny ściś l e obok siebie na cal j powierzchni 
wagonu w .i edn ej lu b dwóch wa rstwach zabez­
pieC'zając .i E" przed pr zf' s llwanif'm i przew róceniem 
za pomocą kli n ów itp. 

5. BADANrA 

5.1. Rodzaje badail 
a) oznacza nie za \' a r tości dwutlenku tiomocz-

nika, 
b) oznacza nie zawartości tiomocznika , 
cl 07l1aczanie zawartośc i siarczanów. 
5.2 . Wielkość partii. Part i ę p ro duktu s tanowi 

i l ość: p rod uktu przezn aczona do .iednorazowego 
odbioru. przy C'zym wielkość' partii nie p owinnu 
przekraczać' 1000 kg. 

5.3. Pobie rcmie próbeł" P róbki należy pobie­
ra Ć' zgodni e z P N-67/C-04500. Z każdej partii 
podlega.iącej odbiorowi pobrać' systemem loso­
w y m w za l eżnośc i od wielkości partii następu­

.iące li czby opakowań jednos tkowych . 

L iczb a op~lkowal'l 

w pa r tii 

do 4 
!) : 15 

16 25 

--- -------

Liczba opakowa li. któr~1 

należy wybrać do pob­
lj1nia próbe l; 

wszys tkie 
4 

5 

P róbka pierwotna powinna mieć masę nie 
mniejszą n i ż 100 g. Z k ażdego wylosowan ego 
opakowan iu jed nostkowego z parti i na l eży pobrać 

6 próbek pi erwotnyc h. 
Masa próbki ogólnej powinna być ni e mniejsza 

ni ż 300 ],g. Próbki nale:i.y pobrać zg l ędnik iem 5 
lub 6 wg P N 'C-60010 z całej wars twy produktu. 
Srednią próbkę l a bora torY.iną przygotować wg 
P N- 67/C-04500 \v ilośc i co n a.imniej 3 kg . Próbki 
do anali zy rozjemczej przechowywać w ciągu 

3 mi esięcy . 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Oznaczanie zawartości dwutlenku tio­
mocznika i tiomocznika 

5.4.1.1. Zasada metody . Oznacza ni e wykonuje 
s i ę na spektrofotometrze w nadfiolecie n a pod-

stawie pomiaru wartośc i a bsorpcj i p rzy d wóch 
długościach fali , odpowiadających maksy malnej 
absorpcj i jednego i drugiego składnika . 

5.4.1.2 . Aparatma. Spektrofotometr Spektro­
m on 202 i kuwety o gru bości wars twy l cm. W 
przypadku stosowania spektrofot ometru innego ty­
p u powinny być wyznaczon e współczynniki ab­
sorpc.ii oraz pomiarowe długośc i fali dla dan ego 
typu aparatu. Wi elkośc i te mogel ulegać p ewnym 
zmianom w za l eżn ośc i od ch arakterystyki apa­
raiu. 

5.4 .1.;~. W,vkonanie oznaczania. Odważyć na wa­
d ze anali tyc znej 10,000 g próbki dwutlenku tio­
mocznil,a. nas tępnie przeni eść próbkę i lośc iowo 

do kolby pomiarowej pojemnośc i 1000 cm :! i do­
kładnie rozpuścić w wod zie destylowanej uzu­
p eł ni a .ią{· kolb~ do kresk i. P rzygotowany roztwór 
przesączyć pl'ZPZ twar d y sączek do czys tego i su­
ch ego naczynia. Z otrzymanego przesączu od­
mierzyć biuretą 10 cm:! roztworu do kolby po­
m iarowej pojemności 1000 cm :l i dopełnić wodą 

d estylowa ną do kreski, a następnie dobrze w y­
mie,; zać. T ak przygotowanym roztworem prze­
płukaĆ' i nape l nić kuwetę, a nast~pnie zmierzyć 

absorpcję roztworu p rzy pomiarowych dł u goś­

ciach felI . 
Zawartość dwutlenku tiomocznika (Xl i tio­

mocznik a (Xl) obliczyć w procen tach wg wzoru 

w którym: 

10000 A ,..., > · (/II- A "" . (Ile 
XJ = - -. 

/11 a l i . (.{ ~2-al'2 . (I ! I 

XI = -- . ~ - - --
/ 11 al i ' Q2!-UI.:! . 0 ": 1 

A m l wartość absorpcji przy pierwszej po­
m iarowe j długośc i fa l i, 

A i/l2 wa rtość a bsorpc ji przy drugie j pomia­
rowe j długości fal i, 

a ll - współczynnik a bsorpcji tiomocznika 
p rzy pierwszej pomiarowej długości 

fali, 
współczynnik a bsorpcj i 
p rzy drugie j pomiarowe j 
współczynnik absorpc ji 

tiomocznika 
długośc i fa l i, 

dwutle nku 
tiomocznika przy pierwsze j pom iaro­
w e j długośc i fa li, 

On - współczynnik absorpcj i dwutlenku tio­
moczn ika przy drugie j pomiarowe j 
dłu gośc i f ali. 

5.4. 1.4 . Wynik. Za wynik na l eży przyjąć śred ­

nią arytmetyczną wyników 3 oznaczań. Różnica 

między średn ią arytmetyczną a poszczególnymi 
oznaczan iami nie powin na być większa dla dwu­
tlenl, u tiomocznika niż 0,3 11/ 11, d lu tiomoczn ika 

0,05"' / 11. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości s iarczanów 
5.4.2.1. Od czynniki i roztwory 
a) Wodorotlen ek sodowy cz.d.a., roztwór O,l n. 
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b) Czerwień metylowa 0,2 -procentowy roz­
twór alkoholowy. 

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 

10,000 g badanego dwutl enku tiomocznika, roz­
puścić w kolbie pomiarowe .i pojemności J 000 cm~ 
i dopełnić v/odą destylo\vaną do kreski . Próbkę 
dobrze wymieszać i szybko przystąp i ć do ozna­
czania , odmierza jąc biuretą 100 cm:1 przygoto­
wanego roztworu, dodać 2- 3 kropli czerwieni 
metylowej i miareczkować O,ln roztvvorem wo­
dorotlenku sodowego do żółtego zabarwienia 
utrzymu.iącego s i ę co na.imniej przez 1 min . 
Za\vartość' s iarczanów (X:l ) obliczyć w procen­

tach wg wzoru 

, v" . 11 1 ·0,04803 ' 1000 · 100 v~ . II I • 48,3 
.\ ;.= - - - - --- --- --

m· 100 m 
\N którym: 

V 2 - objętość roztworu wodorotlenku so­
dowego zużytego do miareczkowa­
nia, cm\ 

0,04803 - ilość s O ,.LU::> l B::>HepBfA\odpo 
ściśle I n roztworu wodorotlenku so­
dowego, g, 

m- odważka badanego dwu tlenk u tio­
mocznika, g, 

normalność roztworu wodorotlenku 
sodo,vego. 

5.4.2.3. W;'nilc Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników 3 oznaczań. Różn ica 

rniędzy średnią arytmetyczną a poszczególnymi 
oznaczaniami nie powinna być większa niż 

0,03°/11. 

5.5. Ocena wyników bad:Hl. Partię dwutlenku 
tiomoczni];:a nale ż.y uzna :': za :zgodną z wymaga­
niami normy, jeżeli wyniki wszystkich oznaczań 
odpowiadają wymaganiom podanym w rozdz. 3. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PRODUKTU 

NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partię produktu uznaną przez odbiorcę za n ie­
zgodną z wymaganiami normy należy zabezpie­
czyć wg 4.2 i przedstawić do komisyjnego odbio­
ru z udziałem przedstawiciel i producenta. Bada­
ni e powtórne jest badaniem ostatecznym. 

KON I EC 

INFORMAC.JE DODATKOWE do BN-7116026 - 50 
N i niej sza norma zastc;pujc ZN -69/MPCh/ N -151. 
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