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Sol sodowa kwasu
dimetyloditiokarbaminowego
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Grupa katalogowa 1021

1. WSTEP

Przedmiotem normy jest s6l sodowa kwasu dime-
tyloditiokarbaminowego w roztworze wodnym, otrzy-
mywana przez kondensacje dimetvloaminy, dwusiarcz-
ku wegla 1 tugu sodowego. stosowana do produkeji
srodkoéw ochrony roslin, do produkceji kauczuku syn-
tetycznego 1 oinnych celow.

a) wzor sumaryezny CiHgS>NNa.
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b) wzdr budowy

¢) masa molowa 1432 ¢/mol.

2. OZNACZENIE
SOl sodowa kwasu dimetylotitiokarbaminowego.
BN-89/6026-59
3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogélne. SOl sodowa kwasu dimety-
lodittokarbaminowego powinna by¢ nicprzezroczysta
cieezg barwy zohe) z niewielkyg zawartoSciy zawiesin,
o charakterystyeznym zapachu.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tablicy.

Wymagania

a) Soli sodowej kwasu dimetyloditiokarbamino- 2532
weeo, Ylm/m)

b) Gestosé  (masa wlasciwa) w temperaturze 1=+ 125
20°C, o/ml

3.3. Trwatosé¢. SOl sodowa kwasu dimetyloditiokar-
bamimowego przechowywana w sposob podany w 4.2
nic powinna zmienia¢ swoich wlasnosci wg 3.2 przez

co najmnicj 3 miesigee, hezge od daty produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. SOl sodowg kwasu dimetvioditiokar-
baminowcego nalezy pakowac w stalowe cysterny kole-

jowe.

Znakowanie cystern nalezy wykonac¢ zgodnie z prze-
pisami transportowymi'). podajac:

a) nazwe lub znak wytworni,

b) oznaczenic wg rozdz. 2,

¢) mas¢ brutto 1 netto,

d) date produkeji.

4.2, Przechowywanie. SOl sodowa kwasu dimetylodi-

by¢  przechowywana
oznakowanych

~

tiokarbaminowego  powinna
w zbiornikach metalowych
7z 4.1,

4.3. Transport. SOl sodowa kwasu dimetyvloditiokar-
baminowego nic podlega przepisom RiD/ADR.

Produkt
zegodnie 7 obowigzujgeymt przepisami transportowy-
mi').

zgodnie

nalezy przewozi¢ cysternami kolejowymi

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) oznaczanic zawartoSci soli sodowe] kwasu dime-
tyloditiokarbaminowego (3.2a),

b) oznaczanic gestoscr (masy wlasciwe]) (3.2b).

Badania nalezy przeprowadzal dla kazde) partii wy-
svlanego produktu.

5.2. Wielko$¢ partii. Parti¢ stanowi jedna cysterna
z produktem.

5.3. Pobieranie probek i przygotowanie sredniej probki
laboratoryjnej. Probki soli sodowe; kwasu dimetylodi-
tiokarbaminowego nalezy pobicra¢ 1 przygotowywac
zeodnic 7 PN-67/C-04500. Z kazdej partii produkiu na-
lezy pobra¢ co naymnicj 3 probki prerwotne, kazda
o masic co najmniej 500 ml. Probki nalezy pobieraé
z 61y, ze Srodka i z dna cysterny zelgbnikiem T wg
PN-74/C-60G08 lub rurg szklang o odpowiednicj dlugo-
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sci 1 zwezonym zakonczeniu. Z probek pierwotnych na-
lezy sporzadzié probke ogolng 1 po doktadnym wymie-
szaniu zmniejszy¢ ja do 500 ml — $rednia probka la-
boratoryjna. Probk¢ przeznaczong do analizy rozjem-
czej nalezy przechowywad w miejscu specjalnie do tego
celu przeznaczonym, gwarantujgeym jej identycznosé
przez 3 miesigce.

5.4. Opis badan

5.4.1. Wytyczne ogélne. Podczas analizy nalezy sto-
sowac odezynniki wylgaceznie w gatunku cz.d.a. oraz wo-
d¢ destylowang lub o réwnowaznej czystoSci, zwanej
w dalsze) tresct normy wodg.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci soli sodowej kwasu dime-
tyloditiokarbaminowego

5.4.2.1. Zasada oznaczania polcga na
z badancgo roztworu soli sodowej kwasu dimetylodi-

wytrgeeniu

tokarbamimmowcego, soli olowiawej przez dodanic roz-
tworu azotanu olowiaweeo w nadmiarze 1 zmiareczko-
wanie teeo nadmiaru wersenianem dwusodowym.,

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory

a) Wersenian  dwusodowy,  roztwdér  mianowany
o ¢(EDTA) = 0,05 mal/l. przygotowany w nastgpujacy
sposob: 18,6120 ¢ wersenianu dwusodowego dwuwod-
neeo odwazonego 7 dokladnoscig do 0.0002 ¢ rozpuscic
na gorgeo w wodzie. Roztwor przeniesé ilosciowo do
kolby pomiarowej pojemnodci 1000 ml. uzupelnié wodg
do kreski 1 starannie wymieszad,

b) Azotan
= (.05 mol/l.

¢) Octan amonowy, roztwor S%(m/m).

d) Oranz ksylenolowy (1:200), przycotowany w na-
stepujacy sposob: 0.1 ¢

roztwor o ¢[Pb(NO;),| =

olowiawy,

oranzu ksylenolowego roze-
trze¢ doktadnic w mozdzicrzu 2 20 ¢ chlorku sodo-
WeLo, V

5.4.2.3. Sprawdzanie miana wersenianu dwusodowego.
Do kolby stozkowej pojemno$ci 200 ml odmierzyé
30,0 ml roztworu azotanu ofowiawego, dodaé szczypte
mieszaniny  oranzu  ksylenolowego, 10 ml roztworu
octanu amonowego 1 miarcezkowad roztworem werse-
nianu dwusodowego do zmiany barwy z czerwonoro-
ZowWej na cvtrvnowozolt.

Miano wersenianu  dwusodowego (n) obliczy¢ we

WZOru
R
n= — (D
D
w ktorym v — objgtod¢ roztworu wersenianu dwuso-

dowego zuzvtego do zmiareczkowania

300 ml azotanu otowiawego, ml,
5.4.2.4. Wykonanie oznaczania. 50 m! badanego roz-
tworu soli sodowej kwasu dimetvloditiokarbaminowe-

00 przesgezy¢é przez migkki saczek papierowy w celu
usunigcia zawiesiny i odwazy¢ okoto 1 g badanego
roztworu w kolbie stozkowej pojemnosci 100 ml z do-
szliftowanym korkiem. Wazy¢ z dokladnoscig do
0.0002 ¢. Doda¢ 10 ml wody, po czym odmierzyé
30,0 ml roztworu azotanu olowiawego, silnie mieszajac
zawarto$¢ kolby, w ktorej wytrgcil si¢ osad. Nastgpnie
doda¢ 10 ml roztworu octanu amonowego i gotowac
przez 10 min, przykrywajgc kolbg szklanym lejkiem
w celu uniknigeia strat podczas gotowania. Po tym
czasic przesaczyé roztwor przez Sredni saczek papie-
rowy, przemy¢ kilkakrotnie osad na sgczku gorgcg wo-
da w ilosci 150 ml, do przesaczu dodaé szczypte mie-
szaniny oranzu ksylenolowego i odmiareczkowaé nad-
miar azotanu olowiawego roztworem wersenianu dwu-
sodowego do zmiany barwy z czerwonorézowej na cy-
trynowozolt.

Zawarto$¢ procentowy soli sodowej kwasu dimetylo-
ditiokarbaminowego (X) obliczy¢ wg wzoru

0.8646 -0.016561 - 100 (30- V) -n  1.4318(30-V1) ' n
X= = (2)

m m

w ktorym:

Vi — obj¢to$¢ 0.05 mol/l roztworu wersenia-
nu dwusodowego zuzytego do zmiarecz-
kowania nadmiaru azotanu olowiawe-
20, ml,
miano wersenianu dwusodowego,
masa probki soli sodowej kwasu dime-
tyloditiokarbaminowego  uzytej  do
oznaczania, g.
wspotczynnik przeliczeniowy soli sodo-
wej kwasu dimetyloditiokarbaminowe-
2o na azotan olowiawy,
milirobwnowaznik azotanu otowiawego.

=)
|

0,8646 —

0016561 —

5.4.3. Oznaczanie gestosci (masy whasciwej) soli sodo-
wej kwasu dimetyloditiokarbaminowego nalezy wykonac
za pomocg arcometru w temperaturze 20°C wg PN-81/
C-04504 p. 2.1.

5.5. Zaokraglanie 1 zapisywanic liczb dotyczacych
koncowych wynikow oznaczan parametrow wg 3.2 na-
lezv wyvkonywaé¢ wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Ocena wynikéw badan. Dana partia produktu
jest uznana za dobra, jezeli wyniki badan Sredniej
probki laboratoryjnej, reprezentujgcej (¢ parti¢ sq zgod-
ne z wymaganiami podanymi w rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wyniku badan stwierdzajace
zgodno$¢ z wymaganiami normy dotgczy¢ do kazdej
wysviki produktu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Dolnoslyskic Zaktady Che-
miczne ORGANIKA w Zarowic.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6026-59
a) podwyzszono minimalng zawartos¢ solt sodowe) kwasu dime-

tyloditiokarbaminowego.

b) wprowadzono maksymalna zawartos¢ soli sodowej kwasu dime-
tyloditiokarbaminowego,

¢) podwyzszono minimalng gestos$é (masg wlasciwg) soli sodowe;j
kwasu dimetyloditiokarbaminowego,

d) dostosowano metodg analityezng do zwigkszone) zawartosci soli
sodowe] kwasu dimetvlioditiokarbaminowego.
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3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania 1 przy-
sotowywania probek

PN-81/C-04504 Oznaczanic gesto$er (masy wlasciwey) ppoduktow
chemicznych cieklyeh

PN-74/C-60008 Probniki do pobicrania probek produkiow bezksztal-
tnych

PN-70/N-02120 Zuasady zaokrgglania 1 zapisywania liczb

Ustawa 7z dma 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. Ul
nr 53, poz. 272 7 1984 1)

Regulumin Przedsigbiorstwa Polskic Koleje Panstwowe o ladowaniu
i zabezpicczaniu przesylek towarowych (Dz. TiZK nr 9. poz.
68 7 1985 1))

Przepisy o ladowaniu wagonéw towarowych. Zalgcznik 11 do Umowy
o wzajemnym uzytkowaniu wagonow towarowych w komunikacji
migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, poz. 119 z 1981 r.)

wraz 7 poZinicjszymi zmianami

Zarzadzenie Ministra Komunikacji 7z dnia 7 marca 1963 r. w spra-
wie fadowania samochodow cigzarowych 1 przvezep (Mon. Pol.
nr 24, poz. 123 7 1963 r. 1 nr 35, poz. 250 z 1968 r.)
4. Symbol wg SWW — 124]1-97.
5. Autorzy projektu normy — mgr Barbara Szymanska, mer inz.
Jaromir Grabosz — Dolnoslaskie Zaklady Chemiczne ORGANIKA
w Zarowie.
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