
UKD 662449412 (,94 l SWW 1242·237 -
N O RM A BRANZOWA BN-75 

6026-66 
PRODUKTY 

ORGAN ICZ NE 
0-T oiuidyna techniczna 

Grupa kctalogo wa X 21 

l. WSTĘP 

P rze dmiotem normy kst o-tolu idyna techni czna otrzymywana przez r c
dukcj.:; o-nitrotoluenu . o-Toluidyna techniczna stosowana jes t do produkc ji 
barwników organicznych 

o-Toluidyna ma: 
a) wzór sumaryczny 

b) wzór budowy 

do in nych celów. 

c) masę cząsteczkową 107,1 57 (1961), 
d ) własności szkodliwe dla zdrowia j jest łatwo pa lna . 

2. OZN ACZENIE 

O-TOLU IDYNA TECHNICZNA BN-75/6026-66 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. o- ToJ uidyna techniczna powinna by ć klarowną 

cieczą o barwie od jasnożółtej do brunatnawej . 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu O rganicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Ziednoczenia Przemysiu Organ;cznego ORGANIKA 
dnia 12 czerwca 1975 r. jelco nor ma obowiqzująca w zakresie produkcji i obrotu 

od dnia l kwietnio 1976 r . 
(Dz . Norm. i Miar nr 19 / 1975 poz. 68) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 19 76, Wpływ do Wf\! 19.6 .75. Oddano do sldodu 18. 12.15. C eno :Ił ' ,80 
Or u~ ulo.onc lono w I 'Jt(m 76 . Obj.O, !)O or!.. wyd Ncl..lod 2 300 ł-54 egz. Zom. 3652. 1!i 
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3.2. Wymal!"anla fizyczne cbemiczne -- wg tabl. l . 

Tablica 1 

1----
I 

a) Destylacja normalna. 
-- początek , oC, nic niżej niż 
-- koniec, oC, nie wyżej ni ż 
-- co najmniej 95'u/o objęto~ci powinno 

Wymagania 

przedestylowa(' w granicach, oC 

\98 
20{) .5 

2 

0,998 ':- 1,000 b) Gęstość (;120' ~em3 __ . ___ _ ._- - ------ ----------
c) Nitrozwiązki nieobecne wg 5.5.4 

d) Wody, 0/0 , nie więcej niż 0,5') 
1--- --------_·_---------- - ----- - --- --

e) Temperatura początku topnie nia aCelYIOPO __ - 1 __ _ 
chodnej, oC , nie niższa niż __ \07,5 

---- --- -- - -- --
l) Dl:> produktu przeznaczonego n a eksport nie wi<:eej ni ż 0.3'/ • . 

. _ --- ------- ------- _ . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1 . Pakowanie. o-Toluidynę techniczną na leży ładcwa l' do bębnów meta
lowych ciężkich z obręc zami nasad zan ymi wg BN-G9/50-l6- 03 lub do bębnów 
metalowych ciężkich z obręczami wytłaczanymi wg BN-69/5046-01. Bębny te 
powinny być wewn <ltrz ocynkowane, mieć dna stałe i otwór d o napełniania 

zamykany korkiem gwintowany m, umieszczon y w pobocznicy. Pojemność bęb
nów powin na wynosić 200 dm3• 

Znakowanie opakowań powinno być zgodne z PN-67 /0-79252. Na każdym 
bębnie powini':!I1 być umieszczony napis zawierający co najmniej : 

al nazwę lub znak wytwórni, 
b) owaczenie w g rozdz. 2, 
c) numer pa rtii, 
d) kolejny numer opakowania w partii , 
el masę brutto i netto , 
f) da tę produkcji , 
g ) na pis ost r zegawczy: ., Ostrożnie , środek szkodliwy , cr.ronie' drogi odde

chowe i poka rmowe", 
h) znak niebezpieczel1stwa dla materia łów łatwo paln~' ch wg PN-67/0",\9252 

p. 2.3.3. 
Napis ostrzegawczy powinien być wyk,many czerwonymi literami na bia

łym tle i pOWinien byt' większy niż inne napisy. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowycb . W prz~' padku stosowania palety 
zac ji jednostki ładunkowe należy formować na paletach wg PN -68/M-78216 , 
w sposób podany w PN-64/0-79021. Ładunek na palec ie należy zabezpieczyć 

przed przes uwaniem się i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. o-Toluidynę techniczną na leży przechowywać w opa
kowaniach wg 4.1 lub zamknięty c h sta lowyc h zbiornikach. w warunkach za-
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bezpieczających produkt przed zanieczyszczeniem i z zachowaniem przepisów 
dla produktów łatwo palnych . .lbiorniki powinny być uziemione oraz zaopa
trzone w instalację odgromową. Znakowanie zbiorników powinno być zgodne 
z 4.1b), g), h). W miejscu przechowywania o-toluidyny nie należy posługiwać 
się otwartym płomieniem. 

4.4. Transport. o-Toluidynę techniczną w opakowaniach wg 4.1 należy prze· 
wozić kolejowymi i samochodowymi środkami transportu. Produkt należy ła 

dować do środków transportowych w sposób zapewniający ich wykorzystanie. 
zgodnie z przepisami obowiązu jącymi w transporcie kolejowym i drogowym l). 

Do transportu o- toluidyny można używać cystern kolejowych. Znakowanie 

cystern powinno być zgodne z 4.1a), bJ, cJ, O, g), h). Informacje te powinny byc 
umieszczone na tabliC7ce trwale przymocowane j do podwozia cysterny, pod 
siat.ką · Napis ostrzegawczy wg 4.lg) i znak dla materiałów łatwo palnych wg 
4.lh) powinny być umieszczone na pobocznicy cysterny. 

W transporcie oprócz wymienionych przepisów należy stosować przepisy 
obowiązujące dla materiałów niebezpiecznych I), według których o-toluidyna 
jest zaliczona do kI. III a. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.1), 
b) w ykonanie destylacji normalnej (3.2a), 
c) oznaczanie gęstości (3.2b), 
d) sprawdzanie nieobecności nitrozwiązków (3.2c), 
e) oznaczanie zawartości wody (3.2d), 
f) oznaczanie temperatury początku topni enia acetylopochodnej (3.2e). 

5.2. WielkOŚĆ partii. Parti ę wysyłkową w przypadku produktu w bębnach 
stanowi lilość nie większa ni ż 10000 kg. W przypadku produktu w cysternach 
partię stanowi zawartość jednej cystern y. 

5.3. Przygotowanie partii do badań. Partia produktu przezna(:zona do ba 
dań powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby możliwy był dostęp do 
każdego opakowania . 

5.4 Pobieranic próbek i Pl'1ygotow)'wanic srcdnicj llrobk i laborat.ory jncj. 
P róbk i o-toluidyny technicznej n a leży pobiera ć i przygo towywać zgodnie z 
PN-67/C-04500. Do pobieran ia pr óbek z bqbnów n ale ży używać próbnika nr 1, 
a próbek z cystern próbnika nr 2 w g PN -74/C-60008. Zamia s t próbników moż
na uży wać' r ur szklan ych o zwqżonym za ko{Jcze niu i 7. bli żon ~·c h w ymia l a ch . 

Z pr zedstawionej do badania parti i w b~bnach na leh w celu pobra n ia 
próbek wybra (' na śl E'po li cz bę opakowa{1 poda n'l w la b!. 2. 

l) Patrz Informacje dodatkowe p. 4. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. IOBty&ucja opracowujlłca oormę - Dolnośląskie Zakłady Chemiczne 
w Zarowie. 

t. Iałotoe zmiany w stosuoku do PN -65/C-830U 
a) Uzupełniono normę informacją o szkodliwości i łatwopalności produktu, 

zakwalifikowanego do kI. III, a produktów niebezpiecznych wg przepisów ko
lejowych i powołano te przepisy w normie, . 

b) zmieniono określenie barwy o-toluidyny z jasnożółtej do czerwonobru
natnej na od jasnożółtej do bruna tnawej, 

e) rozszerzono asortyment opakowar'l przez dopuszczenie możliwości stoso
wania bębnów wg BN-69/5046-01, 

d) usprawniono metodę sprawdzania nieobecności nitrozwiązków przez 
określenie chwili zakonczenia destylacji. 

Dotychczas obowiązująca PN-65/C- 83041 zostaje unieważniona z dniem 
l kwietnia 1976 r. 

3. Normy związane 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania 

próbek 
PN/C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub temperatury rOz-

kładu substancji organicznych 
PN-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych 
PN-64/C-97054 Produkty węglopochodne. Destylacja normalna metodą Kra-

mera-Spilkera 
PN-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowej-

ściowe bez skrzydeł 800 X 1200 
PN-70/N-02l20 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan 
PN-C7/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowa

nie wymagania podstawowe 
BN-69/5046-0l Opakowania transportowe metalowe. Bębny ciężkie z obręcza

mi wytłaczanymi 
BN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bębny ciężkie z obręcza

mi nakładanymi 
4. Pnepuy obowiJłZuJltce w transporcie kolejowym i drocowym. 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunkacji 
wewnętrznej. Załącznik nr 10 (do art. 27, ust. 4, p. 4, DKP) 

InstrukCja o ładowaniu i rozładowywani·,: samochodów ciężarowych i przyczep 
(Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r) 

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (PMN) 
z dnia 15 września 1968 r . (Dz. T. i ZK. nr 20 poz. 84 z 1968 r.). 
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 

liatopada lW7l r. w sprawie bezpieczeńltwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych (Dz. U. PRL nr 35 poz. 310 z dnia 17 
&rUdDla lm r.). . 

5. A"'r ..... Jekł. ....., - Anna BrYI. Dolnoibtlkie Zajdady Chemiczne 
tir 2arowte. 
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