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2.1. Podział. VV z"iC'żności od postaci rozróżnla się dWi e o dllllan :: p -ni ll"l -
' ''11.lenu tech ni eznegu oz naC'?one sym bo lami : 

L - ,v pos taci łusek. 
T - opion y. 

2.2 . Przykład oznaczen ia P -l itrotoiuenu technicznego odr:1iany l . 

p -NITROTOLUE~ TECTI NICZNY T BN-7 .)/ 60~6 - 6 ! l 

3. WYMAGANI A 

3.1. W ymagania organoleptyczne. p-NitrotoLllen tcc hni <:Ll:Y puwinicn b),ć 

ciałem st ałym b arwy żółtawej o C'harakterystyczuym zapachu . 
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Od miana L powinna mieć postać lusek, odmiana 
~' ;:ystcj , jednolitej subst a ncji , 

:O. Z, W ymaga ni a ri1 ~' clne chem iczne - wg labl. 1. 

Tablica l 

Wymagan ia 

pos~ać pólprzezro -

----------------~------------

a) TCJ'!1pC' ra tura krzepn ięci a, cC, nie n iższa niż 50,21) 

I b) D'.\'u nilrotolucnu, o II, nie więcej niż 0,1 

!'1ieobecnc 

I v':;J 5.4.4 
---

I e) W<:gio\\'odory 

I ci) w(Jc;·. ",,, nic w'ęcej r.iż I ~1, 2 

I ~,) ?:ani('C';:Y~~('l(;~ nic'Qzpuszcwlll': (' h \" toj~;C'r,: , 
(I 1 

I_~I"~~: .~j_~c ('j _~ iż . ________ ' _____ _ ---------_ .. _--_. 
i ' n~r: ;')fC'(lul\.t'l : ~:-7 (~Z)~a('znn('r.o n.! eK~p,wt n!(> !1::lyza Li:i ~(!.5. 

3.3. °i rn'a !o".t'. p -:\ itrot-.:;luc'n tcchnicz !l~' ~ .. rz(:,,·:.(J\'::·;·;, :"~~. \\'t~ .1.;) pO\vinicn 
CGO\\ l r\ ci (1(- •• t:.\";n3~_('rJi():-r: \\'g :~ .1 i : :Zł Z jt2CiCl-1 ;'ok , lic:':~1C orf dal:/ pro-
j'.::y'c; i . 

,L P,\KOW.'. . 'm, P RZEUKOWY\\·.-\XIE l rR. \ . 'S rOHT 

.,.J. F~ i\(~ \ 1, anic. ]J - :·:i~rotolucn techniczny rorni.any T r .. o't.vin ic:1 być łado­

v" r: :' "~ , O ;:.:cr, ' (, s!opionym do bqbnów ciGź.kich z Gbręczami asacl;:,mym i Wl!; 

B!\ - L~ ,~('~G - l)J !ub cio b(bn ów ciG żk ic h z obręczami '. 'ytlaczanY!11i \\'1:( BN -G9/ 

S(),~I' .. 'I · , Rr,on" tl' I ('y::nn" b:-'ć \\' cwn<"tl'z ocynko\,'anc, r.1icć dna ~lC!\' 

i Gt\:l>r do n : .. pc~:-:i::n:a zan:ykany 1\ork icrn ,:\~~'into'\\'G!'i:l'm 14nl1cszc:':or.:' "\" p'J­

bGC:,I':~('," P()jc;nnn~ć b~bnG\V r>owi r.l~a wyno~:ić 200 (;m:I , 

:1 - _ 'itrClO!UC':l ('c!micll~y L powinien być j}GkO\'.2 !1y j,:(J 50 :,(: 0 kg do be; ­
br1!].\"lI" J(~k: :. ('h / dnem z.(]cjmovvanym, d\"\'u tfCI-;:-!~( :c::l-:iQfo\\'anych !A1jcrnao­

ści :("n dfn'~ \ ', i_l :'N- 69/5r,4G-O~ \\"yło~.onych \VC\'t,T;C":l'Z fo~:r: po;ichiorov.;inylo ­
w?" 

Zl~r:.kcl\'~·:l: j ~ (' opakO\\'cH~ po\\-inno być z~odnc z pr~ - fj7/ C-7B2;)2 , ;';i1 k:lżci:"11 

bęb!'}iC' PO\\ ir:i n ~'(: l~r:liC's::c ~:'.ony n aplS 78V. icr;"!j,~cj' lO :1a.if!lnicj: 

~~) :'laZ\\'~' lub znal, wytwórni, 

(:1 ;:".? l~ bi'uHo i n(':to, 
('l dat<: rrcd ukeji, 
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i ! Glp:" Ig;\, ?:'7,<1\\· (: Z."i OSTR OZNI E, S R ODEK Si'.KODLI W Y. CllRONI C 
DROGI ODDEC: ~()WE I POKA RMOWE. 

N<'lpis o~'.:· :~e'!a \· ·cz:: i)(jwin ien być wykonany czerwonymi lite rami na bia­
:.·;~l [l " i powinien być większy niż inne napisy. 

'1.:!. F n ·l1ifl".',a nie j ed nos:Ck ł adunkowych. W przypadk u stoso·.Y2ni:.l p3leLy ­
;:acj; jcc!nostk: ~aclu!i ko\\'e n ależy formować na paletach wg PN- 68/ M -7821G. 
Lac;u:lC'k n~ plle("ch nal eży z:lbezpicczyć pr zed przesuwanie,:) się i defor­
macj ą· 

4.3 . P;'Le "I1 GW~' ':<lnie. p-:'EtroLoluen teCh niczny należy i)rzec how~",va :: 

',' ;;i('uszkodz0:,Y";1 :'2m ~mięty c h opako\Na ni ach w g 4.1 \V magazy nach zam­
kniqt ~' ch, pod wia tą lub na placach składowych. Temperatura otoczenia ni e 
.J',\':inn :l b"(: ":':~s=a :liż 40° C. Bębn y z p -n iLro,oluenem mogą być Liklad:me 
'J' \'·:J;·st\,·\·. ',\' s;)osób r.'e Z2l(r<'lŻający bezpieczeilstwu z ajdu.iiF'YC~l się \\i po­
bliżu osób. 

4.4. Transport. p-Nilrotoluen w opaJmw<'lniach wg 4.1 należy p. ze\\;ozić w WCl­

:; Jn ;::::'J !w;ejr)\" ych 1'.1 1) \\. samochodach. Srodki t r anspono\ve mogą być kryle 
lclo nieh·~·l2. )J-Nitrotoluen bez opal<owail - w cysternach k olejowych zaopa­
[,' zonych v·('\':11'.:1rz \\. \\';:;żo-vmice gn e jne. '.'7 przypadku cystern n a pisy al, b ) 
i d ; W f' .;.1 :'() '.\-:,~n :· b:' ć t: :l;ieszczone na tabl icach umoco\vanych u podwozia 
cysterny ?; obu sLro:l. Napis:; cl i el powinny być podane w dokumentach 
jJEe\'\'ow·.\"ych . a :12pis f) należy um ieścić z obu stron pob ocznicy cysterny. 

Sposób zaiadowania ś rodków transpor towych powin ien zapewniać pelnf' 
ich wykorzystanie oraz powinien być zgodn y z obowiązującymi w transporcie 
k olejowym i samochodowym przepisami!). 

5. BADANIA 

5.1. Pro .'!," ralll bada:"l 

5.1. t. Bao~!1ia pelne obejmu j ą: 

a) s;Jr awdzenie wyglądu i zapachu (3. 1), 

b) ozn aczan ie temperatur y krzepnięci a (3.2a) , 

c) oznaczani e dwu ni t rotoluenu (3.2b), 

dl sprav:dzan:e nieobecnośc i węglowodorów (3.2c) , 

e) oznaczanie w ody (3. 2d) , 
f) oznaczan ie zanieczyszczeil nierozpuszczalnych w tolu enie (:3.2e). 
Badania pe ł ne należy wykonywać po zmianie technologii , surowców Ol'az na 

ż;;d ani e od biorców . 

5.1.2. Badania nicpełne obejmują badania wymienione w 5.1. 1a), bl , el i f). 
Należy je wykonywać dla każdej partii p-nitrotoluenu tec hniczn ego. 

5. 2. Przygot owanie partii do badań. Partię stanowi określona ilość p-nitro­
tol uenu technicznego jednej odmiany, w bębnach, n ic większa niż 10000 k g 
lub zawartość jednej cysterny. 

l) P atrz Informacje dodatkowe. 
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;";:ażda partia p -nitrotoluenu technicznego przeznaczona do badania powin ­
:1a być umieszczona oddzielnie. Opakowania powinny być ustawione w taki 
sposób, aby możliwy byJ swobodn y dost~p do każdego z nich. 

Ec;bn y z p - n inotolucnem technicznym odmiany T pGwinny być umieszczo­
ne leżąco, a ich ot\vory powinny znajdować się w pozyeji prostopadłej do po­
ziomu p-niirotoluenu znajdującego się wewnątrz. 

Cysterny z p-r.itrotoluenem powinny być zaopat.rzone w e wszystkie [)o­
trzebne un:ądzenia jak drabin ki, podesty, barierki, zapewniające sprawne 
i bczpieczne pobieranie próbek. Pokrywa włazu cysterny powinna być olw:I1'­
ta co najmniej 10 min przed pobraniem próbek, aby umożliwić odprowadze ­
nie zcbranych nad pow i rzchnią cieczy oparów i zGmknięla natychmiast po 
pobr~!1iu próbek. Produkt w otwartej cysternie powinien być zabezpieczony 
prz('d wpływami opadów atmosferycznych . Osoba pobi C'rająca próbki z cystern 
powinna micć zalożoną maskę z pochłaniaczem gazćw i rękawice ochronne. 

,'aleca siC; pob i erać p róbki p -nitrotoluenll odmiany'!" podczas 118 pel nian;a 
cystern i bc;bnóv.:, z kurka umieszczonego na p: zewo~:z i (' (iOpfowa Cl z:Jjącym . 

Jeżeli ,'i!cllodzi konieczność potrania próbek p - :-.i'roto]u(::1U odmiany T w 
;Jostaci s t~l ej . !lcdeży f:,0 sto pić prze:: podgrzanie d,) i(,'T:;Jnr~,t'.lc·y !)().-:- oOcC . 

;'.3. Pobi era n ie próbek. Próbki p-nitrotolucnu Lechn;czrJ'2:;o E::::C':::)' pcoic'l':.lt 
i prz:;gotowywać zgodnie z PN -67 /C-04500. 

Z t'rz. ('d ~t.~\vion('j do badań p:Jl'ti i \v bębr. ac:h należy v::/'):, ,:c r:8 ~ ~l:pO G!Ja ­
k(),,\-~n ia \\. liczbio podanej w lab!. 2. 

Tablica 2 
---------------------~---------------------------------------------~ 

~: czb? opakowań 

'.V partii 

do 7 

7-ó- 15 

1 G-ó-25 

26-ó-63 

fi 4-ó- 160 

16 1-ó- 200 

Lic;:ba opakov.raó, którą należy wybrać do 
pobrania próbek 

v;szystkie 

6 

9 

12 

15 

z i :"żdq!o \-, ~'brancgo opakowania nal eży pobrać co r:ajmnie.1 ci wie prób­
ki i)'(TKotnp, z każdej cysterny co najmniej 3 próbki - z lIóry, z,c środka 
i z c!n:l. 1\!asa każdej próbki pierwotnej powinn2 odjJo\,'iada6 :)oj mr. oś:: i 

p r óbn ika. W przypadku pobi 4ilrania próbek z kurka przowodu doprowadzają­
ce;;o, !T,aSa r,l'óbk i p ie'wotnej powinna wynos ić co eaj;nr. iej SOO cm~, a liczba 
6 z cysterny i 2 z bębna. 
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Do pobierani;) pró bek p-nitrotoluenu technicznego odmiany Ł należy uży­

wać próbników nr 147 16, a odmiany T nr 17 7 w g PN-74/C-60008 lub rur 
szk lanych o zw<;,żon"m zakończeniu i zbliżonych wymiarach, od pornych na 
temperaturę 60°C. 

Próbki pierwotne z każdej partii należy pO ł ączyć oddzieln ie, tworząc w ten 
.;posób próbkę ogólną, z której po dokładnym wymieszaniu należy wyodrę­

bnić ~Tednią próbkę l aboratoryjną w ilośc i co najmniej 1000 g. Próbkę tę po­
dzielić na dwie ez<;,ści i umieścić w dwóch naczyniach z ciemnego szkła z do­
szl ifo wanymi korkami. Jed no z naczyń przekazać do laboratorium, a drugie 
przecho\\'y\\'~ć przez co najmniej 3 miesiące w mir- jscu gwaran!:ljącym n ie-

:~!T.i('"noŚć właściwośc i próbki do analizy rozje:nczej . 

. ; A . Opi~; ba(!a it 

.;.4. 1. Sprawdzellie \V~'g \ ądll i zapachu wykonać organoleptyczn·e . 

. ,.4. 2. Cznaczanic temperatury krzepnięcia 

.: .C::.1. P rzn :·oLow:1.nie Vi'(}hki do oznaczania . Bad;:ny p -nitrotoiuen przed 
wykonaniem oznac:ania nak;:y od\'/odnić przez umieszczenie go \\' eksykato­
rze nad pięciotlenkiem fosforu na 24 godz. 

;,.1. 2.::. YVykon; l l1ie o1nacza n in. Oznncz,.nie temper;,tur~' krzepnięcia nal eży 

wykonać zgodnie z PN-75/C-U45 l4 . 

. iA.3. Ozn"-C'zanie zawartości dwunitrctoluCllll 

5.4 .3.1. Pr~yrzątly. Dwie probówki z bezban~'!'1('go szkb o Jednakowych 
wymiarach. pojemności okolo 10 cm:l , 

.;.,1 .:: .2. Odcz~' n nik i i roziwory 
a) Aceton cz., ;) cm:l acetonu nic powinno zabarwiać się po dodaniu l cm3 

=~ :'oz!\\ ,)ru \\·{)dnl·()tll'~lkLl sodu\\'(\;.!.u. 

b) lJwuni trotoluen ez.d.a ., roz tv."ór WLOrcowj' prz 'gotowany w następujący 

spos6iJ: 0,05 g c!wunitrotoiuenu o tempe~aturze krzepni~cia 6ao C odważonego 
z dok:adi lOścią do O,ClOCI2 g i 49,95 g p-nitrotoluenu cZ.d.a. rozpuścić w 50 g 
o-nitro toluenu cZ.d.a . Użyte do sporządzenia roztworu wzorcowego p-i o-ni­
trotoluen ;1;(' powinny zawi erać dwur.i l rotoluenu. Dokładność ważenia 

pO\': in r.a \Vyno~,!ć 0,0 \ g . Przygotowany w t€'n spOSÓb roztwór należy prze­
chow::\';ać w butelce z ciemnego szkJa z doszlifowanym korkiem i chroni ć 

przed :5 \\'iatlC'm dzien nym . 

c' () -Nitroto luen c::.d. a. , nie zawierający dwunitl'otoluenu. 

d) WotioroUcn k sodowy cz.d.a.) r oztwór 1 N. 

5.4.3.3. ';~ ' y:{on a n ; e Olll:l<'Zania. 0,2 g badanego p - nitrotoluenu technicznego 
odważonego z dokl;)ljno~c ią do 0,0002 g przenieść ilościowo do probówki. 
Dodać z mik robiu rety 0,17 cm 3 wzorcowego roztworu o -nitrotoluenu, 5 cm3 

acetonu, l cm:l 1 N roztw oru wodorotlenku sodowego, a n astępnie zamknąć pro­
bówkę korki em i WSl,l'z<:]s n ąć ni ą kilkan aście razy. nównocześnie \V identycznej 
p robó\\'Ce nal eż:> umieścić 0,4 grozI woru w g 5.4.3.2b) odw?żoncgo z dokładno­
ści;1 (!;) O.V()(lZ L;. :l cm:' :l('C'tOP. U i I cm" l N f ,nt \'. or ~t \vodoJ'ot!cnku sodowego. 



ProbówkG zamknąć k orkiem i k ilkunastokrotnie ,\'S rząsn'1e. Z :-"tl :ńn d ban;:}" 0 :'­
danego roztw oru p-nit ,otoiu e Du z zie!onC' j na nicbiesl{;}, :.1 ll a s ~e ,)l1 i,' n :J fiokto\\'c! 
świ3dczy o obecności dwu nitrotoluenu . Po u [>!ywie o koło 5 D,[n , .t:dy b arw 
roztworów '1': OblI probóvv'kach lIsl:1 1<'1 s iG, n ależy je p{)!'~)\\Ta(' 

:n tcnsywllOsć bar wy badanec;o l oz lwo ru p-n itrotolue nu !: :~. po '.\·,nna b:.-" 
wiqksza n iż wzo;'cowego r oztworu dwunit rotolLlcnu. Swiadcz,; l .. '. ż · b3danv 
}J-ni trololuen jest zgodny z wymaganiem 3.2.b ). 

SAA . S p r ... vl/dzanic n ieo becnośc i "v~A'iowodor itw 

5.4.4.1. Odczynnild i roztwory 
i:) I\lkohol etylov.i~· cz.d.a., 9G-I~roC' r·n towy . 

h) Form:l lina ez.d .a . (1 ,084). 

cI K Wi: s s iarko\ ' :' cZ.d .a . (1.84) . 

5.4.4.::. ' 'i'yk ona nie ozn ac:~:!l1 i a. UU probówk i za w!c '·:1J<lCc'.: l ~, bad<:Lw­
~o p - ni trotolue!":u tech nicznego, odważonego z dokładn ości:, do U,111 f.! , wlac 
lO c no" alko holu etylowe~(o i ~ k ;'o p!e formal iny . Probów kq z2 ,-:-: k ną l: kiJ l'!-:icm, 
wstrząsnąć ,li,! kilkanaście l'azy, po czym dolać ostrożnie po us ta \'io :~ ej po­
chy ł o ściance probówki 2 cm 3 kwClsu si a rkowego. Na [:ranicy OWLl cieczy n: r 
powin ien tworzyć się brunatny pierścień , co świadczy o nieo b Cn()ŚCl wqglr; ­
wodorów. 

5.4.5. Ozn a,c:lanic zawartości wod y v,,- ykonać w~ PN-6Li/C-O-i52 :3. 

504.6. Oznacza nie zaw:lrtości zanieczyszczeń njerozpllszczain~' ('h v.- toluen ie 
5.4.6,1. ćczynniki. Tolue n cz. przesączony pr zez tygi t·! sz k l:\n y (;:3. z dnC'm 

porowatym . 

5.4.6.2. W ykonanie oznaczania. O ko 'o JO g bada nego p -n itroto!ue nL; od\\"l ­
żonego z dokładnośc ią do 0,01 g rozpu ścić w 100 cm3 to luenu, przesączyć przez 
wysuszon~ i zważony tygiel szk la ny z dnem porow atym C;3 , a nas tqpnie prze­
myć pozostał ość na tyglu dwiema porcjami to luenu, po 50 cm3 każda. Tygie! 
z pozostałością wysuszyć do s tal ej masy, ostudzić w e ksykatorze i zważyć 
z dokładności ą do 0,0002 g. 

Zawartość zanieczyszcze!'t n ierozpu szczalnych w to lu enie (X l obliczyć 

w procentach wg wzoru 

X = 

w k tórym : 

mI - masa tygla z pozostałością, g , 
m2 - masa tygla, g, 
m3 - masa badan ego p -nitrotoluenu, g. 

. 100 

5,4.6.3. W ynik końcowy. Za wyn ik końcowy należy przyjąć średni4 ary ­
tmetyczną dwóch równoległych oznacza!) nic różniących si G od siebie wiGceJ 
niż o 0,01'%. 

5.5. Zaokrąglanie za»isywanie w yników badalI powinno być zgodne 
z PN-70/N-021 20 p , 3.3.2. 
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5.6. Ocend w.\"Ilików badań. Partię badanego p-nitrotolu nu technicznegc 
należy uznać za zgod n ą z wymaganiami nor my, jeżel i wyniki badań wg 5.4 
->ą zgodne z wymagan ia mi wg rozdz. 3. 

5. i . Zaświadczenie o wynikach badań . Dla każciej partii p - nitrotolu enu te­
chnicznego prod ucent obowiązany jest wystawić i przesłać odb iorcy zaświad­

cwn ic' stw i erdzające zgodność produktu z wymaganiami normy. 

KON IEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. lnst ylucj<! op racowująca n nll ~ - Dolnośląskie Zak1ady Cheniiczne \V 

Ża row ie . 

~ , fstotne zmjall~' w s tos ullku do P~- 61 / C;-8300;) 
u) \\'pro\\'adzono podział p-ni trotoiuenu n;:: dwie (Jdmiany - topiony 

w lusl,ach 
bl pOdw;ższono lempe 'a tu n:; krzcpl'ięcia z 50,OcC na 50,2°C, 
c) obniżono zawartoŚĆ: wody z 0.5 na O:;tJ/o, 
d) okI' ślono trwa ł ość 1J -nit:'o toJuenu na 1 rok od daty wyprodukowania, 
c' ) zmieniono rodza j opa kowail: z beczek drewnianych i sklejkowych - na 

bębny l1le~alo\\'e: dopuszczono moż! iwość transportowan ia w cysternach, 
f ) wprowadzono kon i eczność s :osoV/ania l'apisóv: oSlrzegawczych na opa-

ko \·an iach. 
g) dopuszczono możliwość przecnuwy,,;aniG na ockrytcj .,rzestrzeni, 
'l) uści~:Gn(J i rozs/:erzono wymagania dotycz<;ce pobierania próbek. 
jJo\::ch::~;;~, (',b()·.\·i ;:~ ~l .i;~('; : P1'\- (il C-~:~GO.,) zc'\ ;'.' ( unic,\'Gżniona z dniem 

1 pnżclzi c,' llika 197() l'. 

3. Konn y i clokulllC łlt~- związane 

PN-57/C-04500 Produkl:-' chemiczne. W::i.yc'zne pob i('ranic: ! ? :-zygoLOwywania 
próbek 

PN -75/C-04514 Oznacz, nie temperatury krzepnięcia substancji or ganiczn ych 
PN -66/C-O'l523 Oznaczan ic zaw;Jrtości wody metod,. destylacyjną 
PN-74/C-6U008 Próbniki do pobier ania próbek produktów bezkształtnych 
PN-68/M-78216 Pa le ly lndu nkowc pł askie jednoplytowe drewniane czterowej-

ściowc bez skrzycie l 800 X 1200 
PN -70m -02120 Z;:>.sacly zaokrąg l a nia i zapisywania jiczb 
PN-67/0-79 252 Produkty w opakowaniach transportowych. Zr.ak i i znakowa­

nie . Vymago ni a podstawowe 
BN -59/5046 - 01 Opakowania trnnspurtowe meta lowe. i3ębn~' ciężkie z obrę­

czc:mi wytłaczanymi 
BN-69 /504G -03 Opakowania trGnsportowe metalowe. Bębny lekki e 
BN-69/5046 - 03 Opakowani<l transportowe metalov,,·e. B<;>bn y ciężkie z ob ęcza ­

m i nasaclza:1ymi 
Przepisy o łaclO\\'aniu i wy lado'::ywaniu wagonów lO\'.'arow:ch w komuni ­

ka cj i \\' c\\'nqtrzncj. /:ałącznik n r 10 (do art. 27, l iS t. -1 pkt 4. DKP). 
Instrukcja o ladO\\'aniu i rozładowywaniu samocllocló\'; ciężarowych i przyczep. 

Załącznik do zarządzenia Min istra Kon:unikacji z dni.:J 7 marca J963 r , 

r; , ~nr!\1v ,:a gran iC'l.llC 
ZSR R 1'0(''1' ~197-Gl 4 - 1!J I 'l Jl oTa : I~' JIUll 'l C), HWI< ':; I( ll l '! 

;:; . . \ u(o l' poojck (n llO rmy - .\ nn:l Bryg - Dolnośląski(' 7..akiady Cl,emi ­
{'znt' v: 7:;11' ',\'i(' 
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