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Produkiy oreaniczne

Nitrol & Zomiins

BN-76
6026-70

PIN-926061-07

Grupa kartalogowa X 21

i. WNTEP

L.1. Przedmiot normy. Przednnoton normy jest

Nitrol S techniczny otrzvimvwany przez sulfono-

wanie nitrobenzenu
Nitrol S ma
da) wWzOr sunarvezny Cell ONS XNy

b) wzor budowy

1
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225,106 (1961 r.)

sodowa

¢) mase czasteczkowy

d) nazwe systematycezng <ol lewasu

ni-nitrobenzensulfonowego

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. Ni-
trol S ma zastosowanie jako srodek utleniajacy w.
wiokiennictwic oraz do

wvrobu  poiproduktow

barwnikarskich

2. PODZIAL T OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zaleznosct od konsvstenc)r roz-
roznia sie dwa rodrzaje Nitrolu S
A suchy
B — pasta
2.2, Przyklad oznaczenia Nitrolu S rodzaju A
NITRCL, S A BN-T6 6026-T0

3. WYMAGANIA

2.1, Wyglad zewnetrzny. Nitrol S suchy powi-
nien bye produktem krystalicznym w postact kru-
szacych sie kawalkow. o zabarwicniu od bialeg
do jasnobezowego

Pasta Nitrolu S powinna mic¢ barwe jasnobezo-

wWa.

2.2 Wymagama  lizyvezne 1 chemiczne we
tabl 1
Tablica 1
Rodzaj
Wymagania
\ B |
_ , , L i
a) Nitrolu S, Y. nie mniej niz | s i 1o i
i

\
[ b) Substancji nicrozpuszezalnyeh |

wodzie., w  przeliczeniu na
produkt 10C-procentowy. % nie

i

wieee] niz LU 1.4 1

¢y pH roztworu wodnego ; 7.0-:8.5 |
d) Nitrcbenzenu nicobeeny we i
! | 2.4.5 I

3. Trwalose. Nitrol S przechowywany zgodnie
7 %3

3.2 w ciagu 12 miesiecy od daty produkeji

)

powinien odpowiada¢ wymaganiom wg 3.1

1. PAKOWANIE, PRZECHOWY WANIL
I TRANSPORT

{.1. Pakowanie. Nitrol S suchy nalezy pakowa
w bebny metalowe lekkie z dnem zdejmowanym
we BN-69/5046-02, pojemnosci 40— 160 dm?3, za-
wierajace wewnatrz
BN-70/6414-06

Nitrol S paste nalezy pakowac w beczki drew-
115 dm?
Znakowanic opakowan transportowych nalezy
PN-67/0-79252,
opakowaniu napis zawierajacy co najmnicj:

worek polictylenowy  wyg

niance wg PN-68/0-79352, pojemnosci

wyvkona¢  wg umieszezajac  Na
a) nazwe lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.2,

¢) nr partii 1 date produkcji.

d) mase brutto 1 netto.

i.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W
przypadku stosowania paletyzacji jednostki tadun-
kowe powinny by¢ formowane na paletach o wv-

miarach 800 - 1200 wg PN-75/M-78218

Zgloszona przez Zjednocezenie Przemyvstu Organieznego ORGANIK A

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednocezenia Przemystu

jako norma obowigzujgea w o zakre
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t.adunek na palecie nalezy zabezpicczye przod
przemieszezaniem sig | deformacjy.

1.3. Przechowywanie. Nitrol S opakowanv wg

§

+.1 nalezy przechowywa¢ w suchveh i chlodnveh
somieszezeniach magazynowych.

4.4. Transport. Nitrol S w opakowaniach wg 4.1
aalezy  przewozi¢ krytymi srodkami transportu.
‘hroniacymi przed dziataniem szkodliwyceh wwva-
runkow atmosferyceznych.

Srodck przewozowy przed zatadowanicm nalery
przygotowac przez usunigcie gwozdzi, zabezpiccezo-
nie srub. hakow itp. wystajgeyceh czesci, ktore mo-
ga spowodowac uszkodzenie opakowan.

Opakowania z Nitrolem S nalezy ustawia¢ scisle
bok siebie na catej powierzcehni srodka przewozo-
wego (wagonu, samochodu). Ewentualne luki za-

bezpieczy¢ materialem  wysciolkowym  tak, aby
stanowily zwarta calose, zabezpieczajacy towar

przed przemieszezaniem sie.

W transporcie kolejowym opakowania z Nitro-
lem S nalezy tadowac¢ zgodnie z Przepisami o la-
dowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych
w komunikacji wewnetrznej.

W transporcie samochodowym nalezy produkt
tadowac¢ zgodnie z Instrukcja o ladowaniu samo-
shodow ciezarowych i przyezep.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzanie wygladu zewnetrznego (3.1).

b) oznaczanie zawartosci Nitrolu S (3.2a),

¢) oznaczanie zawartosci nierozpu-
~zczalnyeh w wodzie (3.2b),

d) oznaczanie pH roztworu wodnego (3.2c¢).

¢) sprawdzanie nicobecnosci nitrobenzenu
3.2d).

5.2, Wielkose
3000 kg produktu.

substancji

partii. Partic stanowi okolo
5.2 Pobieranie probek i przyvgotowanie Srednie
probki laboratoryjnej. Z przedstawionej do hadan

partii wylosowac liczbe opakowan wg tabl. 2.

Tablica 2

| ‘ ‘
[ I Liczba opakowan, ktorg |

| . v
Liczba opskowan w

partii | nalezy wybraé do !
| | 1
5 | pobrania préobek i
] |
H o |
| | |
| do 6 l aszystkie ]
| Eimaitie ! .
! T<=13 } 6
i 1628 | 9
| 26-:63 ' 12 |
! !

W zaleznosci od rodzaju Nitrolu S, probki nale-
zy pobiera¢ probnikiem nr 13 lub 16 wg PN-74/

C-60008. 7 kazdego wylosowanego opakowania
pobrac 3 probki pierwotne: z wierzchu, ze Srodka
i ze spodu, kazda o masie 100 g. Z probek pierwot-
nveh sporzadzi¢ probke ogdlng 1 po wyrmieszaniu
je] wydzieli¢ srednig probke laboratoryjng o ma-
sie 300 ¢. Srednig probke laboratoryjnag podzieli¢
na dwie czesci, jedng przekaza¢ do badan, a drugy
przenaczy¢ do analizy kontrolnej, przechowujge ja
w clagu 3 miesiecy od daty wystania produktu,
a 6 miesiecy w przypadku produktu przeznaczone-
g0 na export.

5.1 Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wygladu zewnetrznego wv-
ronac organoleptveznie.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci Nitrolu S

3.4.2.1. Odczyniki i roztwory

a) Azotyn sodowy cz., roztwor 1N.

)} Kwas solny cz., roztwor 30-procentowy.

') Pyt cynkowy.

d) Wskazniki: papierki czerwieni Kongo i jodo-
skrobiowe.

5.4.2.2, Wykonanie oznaczania. 10 g Nitrolu S
odwazy¢ z doktadnoseig do 0,001 g, przenies¢ do
xolby kuliste] z dnem ptaskim, pojemnosci 1 dm?,
rozeienczye woda do 500 dm?, dodac 50 g pytu
~vnkowego i porcjami dodawac¢ 100 cm? kwasu sol-
nego. Zawartosce kolby utrzymywac¢ w temperatu-
rze wrzenia przez 30 min, po czym odsgczy¢ na
goraco nadmiar pylu cynkowego. Osad doktadnie
przemy¢, przesaczy¢, ostudzi¢ lodem do tempera-
rury 5°C i miareczkowaé roztworem azotynu sodo-
wego tak diugo, az roztwor miareczkowany, w cia-
gu » min po dodaniu azotynu sodowego, bhedzie
zabarwial papierek jodoskrobiowy na fioletowo.
W czasie miareczkowania kontrolowac kwasowosc
roztworu papierkiem Czerwieni Kongo.

Zawartos¢ Nitrolu S (X) obliezy¢ w procentach
Wg wWzoru

V0,2251-100

A = =
m
v oKtorvm:

V' — objetosc scisle 1 N roztworu azotynu
sodowego zuzvtego do miareczkowa-
nia, cm3,

2251 liczba gramow Nitrolu S odpowiada-
1gca 1 em? scisle 1 N roztworu sodo-
wego,

m — odwazka badanej probki. g.

5.4.2.3. Wynik oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ srednig arytmetyczna wynikéw co naj-
mniej dwoch rownoleglych oznaczan nie réznig-
cych sie wiecej niz o 0,5% — dla rodzaju A i 1,0%
— dla rodzaju B.
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5.4.3. Oznaczanie zawartosci substancji nieroz-
puszezalnyeh w wodzie w przeliczeniu na produkt
160-procentowy

J.4.5.1. Wykonanie oznaczania. [0 g Nitrolu >
dwazyc z dokladnoscig do 0,001 g, przeniesc do
ewkl pojemnosci 600 em?, dodac 300 ¢m? wody
wymiesza¢ do rozpuszcezenia.

Roztwor przesaczy¢ przez uprzednio wysuszony
1 zwazony z dokladnoscig do 0,0002 g miekki sgczek
losciowy. na lejku analitycznym. Osad na saczku
przemyce czterokrotnie 50 em?® wody. Saczek 7 osa-
dem wysuszy¢ w 100-=-105"C do
state] masy, wystudzi¢c w eksykatorze i zwazyc
7 doktadnoscig do 0,0002 g.

temperaturze

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wo-
dzie, w przeliczeniu na produkt 100-procentowy,
'X,) obliczy¢ w procentach wg wzoru

(my—m,)-100-100

X,= —;
ktérvm:
m; — masa sgczka 2 osadem, g,
m. — masa saczka, g,
m — odwazka badanej probki, g.
X — zawartos¢ Nitrolu S obliczona wg 5.4.2.

5.4.3.2. Wynik. Za wynik nalezy przyjac srednia
arvtmetyezna wynikow co najmniej dwéch rowno-

leglveh oznaczan nie

o 0,1%.

rozniacveh sie wiecej niz

5.4.4. Oznaczanie pH roztworu wodnego. 5 g Ni-
rolu S (w przeliczeniu na produkt 100-procento-
wy) odwazye z dokladnoscia do 0,001 g, przeniesc
Jo zlewki pojemnosci 400 c¢m?®, doda¢ 250 c¢m?
wody, wymieszac¢ do rozpuszezenia i ustalic pH za
pomoca pehametru.

Otrzymany roztwor przeniesec do naczynka pe-
hametru i oznaczy¢ pH z doktadnoscia do 0,2.

5.4.5. Sprawdzanie nieobecnosci nitrobenzenu.
Odwazy¢ okoto 5 g Nitrolu S i przeniese do zlewki
zawierajacej 100 cm? wrzgcej wody. Brak zapachu
nitrobenzenu swiadezy o jego nieobecnosci w ba-
danej probce.

3.5. Zaokraglanie 1 zapisywanie liczb dotycza-
sych koncowych wynikow oznaczan parametrow
wg 3.2 wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-02120 meto-
da Z.

3.6. Ocena partii. Partie Nitrolu S nalezy uznac
za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wyniki
badan wg 5.1 sg zgodne z wymaganiami wg 3.1
1 3.2,

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Dla kaz-
dej partii produktu wytworca jest obowigzany
wystawic 1 przestac¢ odbiorcy zaswiadczenie stwier-
dzajace zgodnos¢ produktu z wymaganiami normy.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Zaklady Przemyv-
<tu Barwnikéw BORUTA w Zgierzu.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6021-02

a) wprowadzono wymagania dla Nitrolu S — suchego.

b) obnizono zawartos¢ substancji
2 wodzie z 2% do 1%,.

¢) zastosowano pehametr do oznaczania odcezynu.

d) poszerzono zakres pH roztworu wodnego z 7-+8 na
7=+85.

nierozpuszczalnych

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyvezne pobierania
i przygotowywania probek

PN-74/C-60008 Pro6bniki do pobicrania probek produktow
bezksztattnvch

PN-75/M-78218 Palety
dwuwejsciowe bez
1 1000X1200 :

PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania i zapisywania liczb

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transporto-
wych. Znaki 1 znakowanie. Wymagania podstawowe

tadunkowe ptaskie jedncpiytowe
skrzydel drewniane 800X1200

PN-68/0-79352 Opakowania
Beczkl 1 komplety
sypkich i mazistych

BN-69/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Beb-
ny lekkie

BN-70/6414-06 O pakowania iransportowe 2z tworzyw
sztucznych. Worki polietylenowe otwarte, plaskie, bez
faid bocznych, zgrzewane

Przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towa-
rowych w komunikacji wewnetrznej. Zalgcznik nr 10
(do art. 27, usi. 4. p. 4 DKP)

Instrukcja o tadowaniu samochodéw cigezarowych i przy-
‘zep. Zalgcznik do Zarzadzenia Ministra Komunikacji
z dnia 7 marca 1963 r. Mon. Pol, nr 24, poz. 123.

drewniane,
produktéw statyeh.

ransportowe
beczkowe do

4. Normy zagraniczne

India IS:5438-1969 Specification for nitrobenzeno-m-sul-
phonic acid. sodium salt

5. Autor projektu mormy — Kazimiera Cinkusz — Za-
klady Przemvstu Barwnikow BORUTA w Zgierzu.
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