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1.1. Przedmiot normy. Przcdimotem normy jest alki-
lobenzenosulfoman sodowy, oltrzymywany przes sullo-
nowanic alkilobenzenu wrojilenkien siarki lub oleum
1 neutralizacie KwasOw alkiiobenzenosulfonowych roz-
tworem wodorotlenku sedowego.

Alkiiobenzenosulionian sodowy ma ogoiny wzor bu-

dowy:

7\
R -S03Na

2.2, Przylkiady oznaczenia
a) alkilobenzenosulfonianu sodowego rodzaju S:
ALKILOBENZENOSULFONIAN SODOWY S BN-87/6026-80
lub DETERLON BN-87/6026-80
b) alkilobenzenosullomanu sodowego rodzaju O:
ALKILOBENZENOSULFONIAN SOBDOWY O BN-87/6(G26-80
¢) alkilobenzenosulfonianu sodowego rodzaju 5-O:
ALKILOBENZENOSULFONIAN SODOWY S-O BN-87/6062-80
lub SULFAPOL 35 BN-87/6026-50

3. WYMAGANIA

3.1, Wymagania wg 1abpl. |,

Tablica 1

w KtOorvin Rjest rodnikiem abifatveznyvm o diagosct : Rodzaje
1.2 . 5 . VRSN !
fancucha Cun + Chia Wysigani - -
, : s e § 0 $-0
W obrocie towarowym aikifobenzenosulfonian so-
2 s, Tw F Wvals e ” 1
dowy wysigpuje rowniez pod nazwg handiowq: Ueter- @) Wyplyd pasta ulegajyea | produkt o

1 1 2 rozwarstwieniu, k()lL\VS[CnL‘lI
lon"). Sultapoi 35°). : hers

1.2. Zak . dmi b po Wymieszaniu poiptynnej

B & . > ‘ P « . Ak Bor- 2 9 .

2. Zakres stosowania przedmiotu pormy. Aikiloben pravimuje  je- ulegajgey
zenosalfonian sodowy jest stosowany do produke)i syi- duorodng  po- roZwarstwic-
tetveznych Srodkow  piorgeyveh, mivigeveh 1 czyszczg- stac niu. po- wy-
cyeh mieszaniu
: przyjmuje je-

dnorodng
2. PODZIAL | O2ZNACZENIE postic
i % 3 x . 3 by Barwa 153%(m/m) ros-
2.1. Rodzaje. Rozroznia sie trzy rodrzaje atkilobenze- i ! A
' ¥ " ? ) tworn produktu han-
nosullomaent sodowego oznaczone svmbolamin: dlowiepo we skali jodo-

S —- Deterlon -—= otrzvimywany przez sulfonowa- Wej, e wiged] niz 20 30 30

nie gazowym SOs. ) AlktlobenzenosulfGria-

O — ocurzvinywany  pizez sultonowanice  ciekivin nu sodoweso. %Gn/m).

oleuin, nie nie) niz 40 40 k1
5-0 — Sultapol 35 — owrzymywuny przez zobojgt- d) Substarncji cksirahowa-
nienie Kwasu  aikilobenzenosulionowego nyeh eterem nattowym
7 sulfonacn alkiiobenzena gazowyn SOs tub W precliczeniu na
f 07/ ” alkitoben-
cicklyin oleum. ‘ 100% (s m) - alkiioben
senosuhioiana sodo-
wego,  Y%im/m).  nie
’ e r " wigee] 11z 2.5 235 23

N Detevion jest w0 nazwa hendiows produkia wyiwarzanego b e e
w Zaktadach Chemii Gospodarczey POLLENA, o) Siarczanu - sodowego,

) Sultapol 35 jest 1o naswa handlows produkiu wylwarzanego Celm/ry, wie wigeey iz 2.0 7.5 7.0
w Lodzkich ZaKiadach Chemiesnveh ORGANITKAL L
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! Rodzae
| Wvmagani ; N—
! S O S-0
nbb VS (mZm)y rontworn
odukia bandloweea [7.059.58") 17,0590 70590
) Woporazunnemu 2 odbrorcy dopuszeza sig produkowenie alii-
‘. Gl nzenosuitommnu sodowego o |‘.l| 705105 do 1989 ¢

220 rwalosé. Alkilobenzenosulfonian sodowy opa-
many o pracchowywany zgodme 2 rozdz. 4 powinien
adpowiadad wymaganiom wg 3.1 w ciggu 6 miesigey.

dezge od dary produkege.

4. PAROWANIE PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

<10 Pakowanie. Alkilobenzenosultonian sodowy ni-
dustitrezac wocyvaternach epoksvdowanyeh, gumo-
o T wlozonyveh inng powtokyg ochronnig, zao

poatcsonychowowezowniceg grzepa ze stali kwasoodpor-
k rowniez w o beeszka 7 poliolefin pojemnosci 120

we BN-IRZ641 1085,
Kilotenzenosulionian sodowy rodzaju S-O nalezy
pikad woprzesnaczone do wiclokrotnego uzytku bg-

nicocynkowane  wg BN-76/
I podivp 20 odmiana 1. Alkiloben-
illonnn sodewy rodzaju S-O moze byé pakowany

‘u,‘/k.(‘.

1N b

opakowanir wymienione dla mnyeh rodza-

Dopuszesa e stosowanie innyeh opakowan. uzgod-
b odbioreg v preewoznikiem. pod warunkiem,
chezpieczy produkt co naymmnie) wtakim stopniu
wies opahowana 1owymiary beda miaty zgodnd
PN-78/0-79021.
Jpakhowania nalezy napelnié nagwyzey do 95% ich
Fogemaosct 1 oznakowad zgodnie 2 PN«<85/0-79252.

i oasternach nalezy umiescié ¢co najmnic) nastgpu-

dasodamt podanymi w

aznakowinia: .

naswe fub znak zaktadu produkujgccgo,
) csnaczenic wg 2B

N ! 7dy . o e R IC T ak re 1

v hazdym bebnie nalezy umiesci¢ oznakowanie wg
e by oorar dodatkowe;
bt prodaken
lih

fadowania — 1.

iy mase brutto netto.
Clohezbe warstw
sktadowania — 1.

.20 Pormowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
stosowanit paletyzacii, jednostki ladunkowe nalezy

rormowad na paletach o wymiarach 800X1200 mm wg

Dy olerbe worstw

PNCE/METR2T6. Ladunek na palecie powinien byé za-
bespicczony przed przesuwaniem s 1 deformacia tak.
oy tworzvt wraz 7z paleta zwarta 1 stabilng jedno-
whg tadunkowy.

2.3 Prrechowvwanic. Alkilobenzenosulfonian sodo-
wy neleszy przechowywad w zbiornikach ze stali kwaso-
cdpornei. wozbrornikach stalowyeh wytozonych odpoi-
produkt powloka ochronng. zaopatrzonych

sprawnice dziafajgee elementy grzejne lub opakowany
wobebiv we 41 nalezy przechowywaé w krytych po-

113 It

micszezcinach. Woprzyvpadku Sultapolu 35, temperatu-
ra pomieszescn magazynowyeh powinna wynosic 5 =+
35°C.

Bebny powinny by¢ usiimione w pozygjr pionowe|
wojedne; warstwie.

4.4, Transport. Alkilobenzenosulloman sodowy opa-
kowany we 4.1 nalezy przewozic dowolnymi srodkami
transportowvini zgodnie 7 obowigzujgeymi przepisani
dotyezgevmi przewozow normainyeh w transporeic Ko-
lejowynmr @ drogowym').

Produke w Srodku Transportowym nalezy ukladad
deisle obok siebie wjednsj warstwie zgodnic 2 obowii-
vupgeymr proepisaon o fadowanio 1 wyladowanie wa-
vonow towarowveh 1o samochodowyveh w Komuntkaci
wewngirznei').

fodunck powinien (worzve swarty calos$é 1 powinien
bve zabezpeczony preed przoesuwaniem i uszkodzenmem
wooezasic transportu. Alkilobenzenosalfonian sodows
jest materilent nie StwarZigeym Zogrozenta wotrans-
porcic 1 onie podlega przepreom RIDZADR.

5. BADANIA

5.1. Program badan

S.1.1. Badania wykonywane dla kazdej partii produkta
obeymugg:

W) sbrawdzanie wyelgdu (3.1a)

by oznaczanic barwy (3.1h),

¢y oznaczanie  zawartoser  alkilobenzenosulfonrina
\(ul(l\\&‘;{(' (3.1¢),

) oznaczanie substancit ekstrahowanych clerem na
fromvm (3. 1d).

) omaczanie pH 19 (m/m) voztworu (3.11).

5.1.2. Badanie wykonane na Zvezenie odbiorcy sglo-
szone przy zamowieniu na produkt obepmuye: oznacza-
me zawartoder starczinu sodowego (3.1e).

5.2. Wielkos¢ partii. Partic produkiu stanowi zawar-

LOS¢ jedney cysterny lub w przypadku dostawy produktu
w opakowaniach jednostkowyeh, nie wigee niz 40 Mg,

5.3. Pobicranie probek i przygotowanie Sredniej probki
laboratoryjnej

5.3.1. Pobicranie probek u producenta. Probki nalezy
pobicia¢ w sposdb cigely w czasic napetniania cystern
lub bebndw,

5.3.2. Pobieranie probek u odbiorcy

7 cystern. Zawartosé cysterny nalezy podgrzaé do
temperatury okoto 50°C, po czym pobraé probke prob-
nikicm nr 10 wg PN-74/C-60008 2 dolnej, srodkowe]
1 gbrnej cysterny wostosunku 1:3:1.

Z bebnow. Przyv pobicraniu probek nalezy stosowad
wytyezne ogdine wg PN-67/C-04500. Nie podgrzewaé
produktu w bgbnach polietylenowych. Z partii produk-
e w bebnach, w zaleznosei od jej licznoscei, nalezy
wybrad w osposob losowy liczbe opakowan jednostko-
wych wg tabl. 2. 7

N Patrz Intormacie dodatkowe.
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lablica 2

llu/f‘.t opakowan. kG nalezy
Lwwzby opakowan w paitn y
wybrae do pobiervama probek
do 1§ 6
16 25 9
26 63 |
(O 2160 11
161 2250 i
100 1 __|

Probki nulezy ,'!\v;‘]\‘[;;k" probrtkiem ni 9 wp PN-74/
C-60008 7 caler warstw

kakrotnym przetoczeniu

po eprzcdinm kil

produk

\ \
DeDnow, S o /W

;H'»l)'h'
piecrwotne. Woprzaypadhu asalizy resemerzey, probks na-
fezy-pobicra¢ 1 wykonyvae alizg w o obecnoser preed
stawictela producente « cabios

5.3.3. Przyvgotowanie sredmie} probki fahoratoryjne.
Probki prerwotne nalezy pobicrad tvlokrotme. a7z prob

ki ogoina bedae e muicisza iz 2 Pobrane probki
(|i\|l.(¥ ﬁ“H( 4

dwie czeser, 7 Ko

polacryd. podgrzac na lasm woeadne) dao

dokiadnie wymieszac + podache na

rvent udng przeznaceye do o badan. o drugg szezebnse

zamknicty prsechowywae do analizy Konirolney przee
6 tygodnt, hiczge od daty wastamia produkiu. Srednie
probki laboratory e pobranci u producenta nie trzeba
podgrzewac

Ze wrgledu na

toZwarsiwianie sie produktu przed

provsuppienicn doowaykonvvwama oznegczan probke la-

boratarymg nalezy dosledime uSredmic w warunkiich

podanych wyze),

5.4, Opis badan
54.1. Wytvezne ogélise. Visy prowadzeniv badap ni-
PN-81/C-01055.

5.4.2. Sprawd:zenie wygladn produkte nalezy przepro-

lezy preestrzegad wymagan wg
wizualnic.

5.4.3. Oznaczanme PN-84/
C-04534/02 metodg totokolorymictivesna Tub spektro-
totometryezni.

wadzié
h;uh} \\"\|~=\(:d\' wg
huwetg o
mm. prev dlugoser tali 480 nm

SLOSU ¢ dtugoser  drogi

0,01
1owode destylowang ko cicesz odniesienia. Krzywa

optverne) 10

wzorcowa wykreshic od 1 do 50 jednostek skali jodo-
wey.

W zlewee pojemnoser 100 ml odwazv¢ 15 ¢ produktu
7 doktadnoscry do 001 ¢ dodac¢ 36 ml wody, ogrzac
na tazni wodne) do tempenitury okolo S0°C, doktadnie
wymieszaé 1 przeniesé tosciowo do kolby pomiarowe]
pojemnoscr 100 ml sehlodzié dopetnié¢ wodg do kreski
1 doktadme wymieszac

Daopuszezi sig mozliwose oznaczania barwy metody
wizualng. W przypadiu analizy rozjemeze), nalezy sto-
sowad metode spektrofotometryezna lub foiokolory-
metrvezng.

5.4.4. Oznaczanie zawartosci alkilobenzenosulfonianu
sodowego nalezy wykonad we PN-87/C-04821.

Odwazy¢ 1.5 +
dowego 7 doktadnoscig do 00002 ¢, Do obliczenia wy-

1.7 ¢ alkilobenzenosulfomanu so-

mku osnaczamia przyigé Sredmg mase molowy alkilo-
benzenosullonianu sodowego rowng 348,

5.4.5. Oznaczanie substancji ekstrahowanych eterem
naftowym wykona¢ wg BN-%4/6069-29.

Odwazvé 7 dokladnoscig do 0,001 g okoto 10 g alki-
lobenzenosulfonmanu sodowego.

ZAwartos¢ substancyi ekstrahowanych eterem nafto-
wyvin w odniesieniu do 160%(m/m) alkilobenzenosulfo-
nianu sodowego (X)) obliczy¢é wg wzoru, %(m/m)/
100%(m/m) ABSNa

O LT (1)
m - SA
WoKLOrym:
a — masa pozostalo$ci po wysuszeniu, g,
m - odwazka badancj probki, g,
SA - zowurtosé alkilobenzenosullomanu sodowego

oznaczona wg 5.4.4, Y% (m/m).
5.4.6. Oznaczanie zawartoSci siarczanu sodowego me-

tods miareczkowania potencjometrycznego
5.4.6.1. Zasada metody. Mctoda polega na miarecz-
Lowaniu potencjometryeznym alkilobenzenosulfonianu
sodowego roztworem azotanu olowiawego w uktadzie
potasowy —- zelazocyjanek  potasowy,
w obeenoSer elektrody platynowej 1 nasycone) elektro-

relazicvianek

dv kalomeloweg.

5.4.6.2. Odczynniki i roztwory

a) Alkohol ctylowy S6%(V/V).

b) Azowan olowiawy cz.d.a. roztwdr o ¢(PbNO3), =

0,05 mol/l.

7 dokladnoscig do 00001 g odwazy¢ 16,5610 g azo-
tant olowiawepo wysuszonego w temperaturze 150°C
do state] masy i rozpuscic w wodzie destylowanej. Roz-
(WO przeniesé ilosciowo do kolby pomiarowej pojem-
noscr 11, uzupetni¢ woda destylowana do kreski i do-
kladnie wymieszac.

¢) Kwas solny, roztwor o ¢(HCH 0.1 mol/l, przy-
PN-81/C-04530/01.

d) Siarczan  potasowy  cz.d.a. TOZLWOT  WZOIrcowy
(K SO4) 1%(m/m) sporzadzic 7z odwazki siarczanu po-
Lasowego wysuszonego w temperaturze 105°C do stale)
masy.

¢) Zelazocyjanek  potasowy cz.da.  roztwor
0 ¢ KsFe(CN)s - 3H:0] = 0,005 mol/l. Odwazy¢ 0211 ¢
zelazocvianku potasowego z doktadnoscig do 0,001 ¢
rozpuscic w wodzie destylowanej i przeniesé tiosciowo
do kolby pomiarowe) pojemnosci 100 ml. Roztwor uzu-
pelni¢ do kreski wodg  destylowang 1 doktadnic wy-

mieszac.
pPOlasSOWY

gotowany wg

1y Zelazicyjanek y cz.d.a. roztwor
o ¢[KilFe(CN)o] = 0,1 mol/l. Odwazyé 3,290 ¢ zelazi-
cvjanku potasowego z dokladno$cig do 0,001 g. roz-
pusci¢ w wodzie destylowane) 1 przeniesé ilosciowo do
kolby pomiarowe] pojemnosci 100 ml. Roztwér uzupet-
ni¢ wodg destvlowana do kreski 1 doktadnic wymieszac.

5.4.6.3. Aparatura i przyrzady

1) Zestaw do miareczkowania potencjometrycznego
7 automatycznym wykreslaniem krzywych (np. firmy
Radiometer)

b) Zestaw zastgpezy do miareczkowania potencjome-
trveznego, w Klorego sktad wehodzi:

— pehametr,

— clektroda platynowa,

— clektroda kalomelowa nasycona,
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mieszadlo elektromagnetyezne lub mechaniczne,
- biureta pojemnoscr 25 ml.
Zicwkt pomarowe pojemnosct 100, 250 ml.

Rolby pomuarowe pojemnosct 100, 1000 ml.

Pipeta jednomiarowa pojemnosei 10 ml.
H) Pipety wiclomarowe pojemnoser 5, 20 1 ml.
<1 Cvlindry pomiarowe  pojemnoset 50 mi.

5.4.0.4. Uznaczanie miana roztworu azotanu ofowia-
wego. 120 nacezynka do nuarcezkowania Jub zlewki po-
emaoser 250 ml odmierzy¢ kolemo: 10 ml 19%(m/m)

o/tworn siarezanu potdsowego, 15 ml wody destylo-

vaney, SOl alkoholu etylowego, 3 ml kwasu solnego,
0.0 ml roztworu zelazocyjanky potasowego 1 I ml roz-
woie zelazicvianku ]‘NH;INO\:"C;_'U.
Nustgpnie przeprowadzic ninareczkowanic potencjo-
dictrvezne. stosujae zestaw wg 5.4.6.2a) lub 5.4.6.2b).
W przvpadku 5.4.6.2a),
otrzvinane) Krzywej potencjomeiryczne] wyznaczye .

STOSOWANIA - 7Zestawn - wg
sposabem graliczovm ilos¢ mililitrow azotanu olowia-
smiarcczkowania  badanej proby.

zestawu

WL, do

7u7yLy
W przyvpadku  stosowania 7aslgpezeLo we
5.4.0.2b) roztwor azotanu olowiawego nalezy dodawac
porciam po 0.5 ml agele mieszajge. Gatkg pehametru
vatawie wopotozeniu +mVoa po ustaleniu sig potencjatu,
dozviac eeo wartosé. Poczgtkowo zmiany potencjaiu
wanwoline dodawaniem  azotanu olowrkiwego sy nie-
snac/ne, woniarg zblizania si¢ do punkiu koncowego
miarecskowania stajg sig coraz wigksze. Nalezy wow-
sas o zmunie)szve poicie dodawanego azotanu otowia-
weeo do objetoser O ml az do przekroczenia punktu
honcowego miareczkowania mniej wigeej 5% objetoder

dawanego odezvnnika miareezkujgecgo. Po odezyta-
s wartosel potencjatu, gatke pehametru ustawic na 0.

Noczas pomiaru nie nakezy wylgezaé micszadta. Obje-
Lone azotinu ofowtawego 1 odpowiadaigee mu wartosci

potenciatu zestawié w tablicy. Wykreshié krzywg poten-
Clometrvezng. odktadagge na ost X ilo$é ml roztworu
dazotanag olowiawego, a na ost Y oodezyiany potencjai

my. Ze skoku potenciaiu sposobem graficznym wy-
Heaverlose ml roziworu azotanu olowiawego zuzyviy do
miirec zkowania.

dwrenme molowe roztworu azotanu otowiawego (C)
mol/1.

bH - 1000

. Lo (

V- 174.27

birczve we wzoru,

v RiOrvon

b= masa  skarczynu zawarla

w10 ml Yeim/m) roztworu siarczanu po-
tisowego pobrana do miareczkowania, g,

potasowego

— objios¢ rosztwore azotanu  olowiawego
o ¢ PE/NO:L = 00500 mol/l zuzyta do
smuarcczkowania probki, ml,
masad  molowa  Siarczanu  potasowego,
g/ mnol.
5.4.6.5. Wykonanie oznaczania. W naczynku do mia-
showaina pojemnoser 250 mi odwazyve 7z doktadnos-
cinodo 00001 g okoto 3 g alkiiobenzenosuifonianu
sodowego S okoto 2 g alkilobenzenosullfonianu sodo-

o O lub S-0, dodac¢ 20 ml wody destylowanej i do-

kiadnic wymiesza¢. Dodaé 50 mi alkohoiu ctylowego,

3 ml kwasu solnego. 0.1 ml roztworu zelazocyjanku

potasowego. Wykona¢ miarcczkowanie  potencjome-

tryczne sposober opisanym w 5.4.6.4. ’
Zawarios¢ siaiczanu sodowego (X2) obliczye wg wzo-

ru. Yetm/m)

V.- C-142,04

Xy = (3
10 - m
w Ktorym:

Vi — objgtos¢ roztworu azotanu ofowiawego
0 ¢(Pb/NO3)2 = 0.0500 mol/l zuzyvia do
zmiareczkowania probki, ml,

¢ — molowose roziworu azotanu ofowiawego.
mol/l.

m — odwazka probki. g.

142,04 — masa molowa siarczanu sodowego, ¢/mol.

5.4.6.6. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik kon-
COWY oznaczania przyjac srednig arytmetyczng wyni-
kow co nagmnie] dwoch oznaczan rézmagceych si¢ migdzy
soba wartoscig liczbowg nie wigksza niz 0.2,

5.4.7. Oznaczanie zawarto$ci siarczanu sodowego me-
todyg wagows

5.4.7.1. Zasada metody. Mctoda polega na oddziele-
niu 7z roztworu wodnego badancej probki zwigzku kom-
pleksowego alkilobenzenosulfonianu sodowego 7 p-to-
luidyng przez ckstrakeje cterem etylowym. wytrgeeniu
za pomocy BaCly 7z porostaic) warstwy wodnej siar-
czanow 1 wagowyvin okre$leniem 1iosci BaSOa.

5.4.7.2. Odczynuiki i roztwory

a) Eter etylowy.

b) Chlorck barowy c¢z.d.a. (BaCly - 2H20), roztwor
10% (m/m).

¢) Kwas solny cz.d.a. si¢zony (d = 1,18 g/ml).

d) Roztwor p-toluidynowy: 50,7 g czystej p-toiuidyny
rozpuicic w300 ml gorgee) przegotowane) wody de-
stvlowane) 1 dodac¢ 393 ml st¢zonego kwasu solnego.

Po ochiodzeniu, rozcienczy¢ roziwor wodg destylo-
wang do 500 ml.

PH roziworu nic moze by¢ wyzsze od 7, gdy jest
wigksze od 7, nalezy dodaé kwasu solnego.

5.4.7.3. Aparatuva i przyrzady

a) Cylindry pomiarowe poiemnosci 100 mi.

b) Eksvkator.

¢) Kolby pomiarowe pojemnosci 200, 500 ml.
d)
¢) Pice muilowy.
) Rozdziclacze pojemnosci
Szkietka zegarowe.
Saczki 1loSciowe twarde.

Lejiii szvbkossgce.

300 ml.
&)
h)
1) Tvele porcelanowe.

1) Zlewki pojemnoscr 250, 100 ml.
5.4.7.4. Wykonanie oznaczanta. Odwazy¢ w zlewce
z dokladnoscig do 0,001 ¢ 6 g Alkilobenzenosulionianu
sodowego S (Deterlonu). okoto 3 g Alkilobenzenosul-
fonianu sodowego O lub Alkilobenzenosulionianu so-
dowego S-O (Sulfapolu 35) i rozpuscid w 50 mi wody
destylowane). Roztwor przeniesc ilosciowo do rozdzie-
lacza. doda¢ 50 ml roztworu p-toluidyny 1 intensywnic
wytrzasa¢ w cigeu [ min. Nastgpnie dodac¢ 75 ml eteru
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ctyiowego, wytrzgsal do catkowitcgo rozdzieienia sig
warstwy. Dolng warstwg przenies¢ do kolby pomiaro-
wej pojemno$ci 200 mi, a gorng eierowy warstwe po-
nownic wytizasa¢ 7 16 mi wody. Pozosiawi¢ do roz-
dziclenia si¢ warstw,

Doina warstwe wodng doigezyé do pierwotne] war-
stwy znajdujace) sie w kolbie pomiarowej, catosé uzu-
petnié do kreski @ wymieszac, Warstwg eterowg odrzu-
cic.

Do ziewki pojemnodcr 250 ml przeniesé 5S¢ ml war-
stwy wodnej, dodaé 10 mi sigzonego kwasu solnego,
calo§é zagotowad i dodaé 20 mi wrzacego roztworu
BaCl.. Wytrgcony osad pozostawi¢ do odstania na
wrzaeej tazni wodne) w cigeu 30 min.

Osad przesaczy¢ prrzes twardy saczek, przemyé go-
racg wodg do zaniku reakeji na obecnos$é jondw chlor-
kowveh w przesaczu (proba 7z azotanem srebrowvm).
Saczek 7 osadem umicdei¢ w tyghu wyprazonym do sta-
te) masy. wysuszyé, spopiché 1 prazyé w temperaiurze
800°C do stale) masy.

Zawartos¢  siarczanu sodowego (X)) obliczyé
w Gim/m) we wrzoru
my - 0,6086 - 100 - 4
X (f‘)
n
w ktorym:
p — masa wyprazoncego osadu siarczanu baro-
Wego,
K O

m, — odwazka badanej probki, g,
0,6086 — mnoznik przeliczeniowy siarczanu baro-
wego na siarczan sodowy,
4 — wspotczynnik rozcienczenia.

5.4.7.5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik konco-
wy oznaczania przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikow
co najmniej dwoch réwnoleglych oznaczan réznigcych
si¢ miedzy soba warto$cig liczbowg nie wigksza niz 0.2
W przypadku analizy rozjemczej nalezy stosowaé me-
tode miareczkowania potencjometrycznego.

5.4.8. Ozaczanie pH 1%(m/m) roztworu produktu
handiowego wykona¢ wg PN-77/C-04963, metodg po-
tencjometryczng.

5.5. interpretacja wynikow. Wartosci liczbowe wyma-
gan wystgpujace w nermie oraz koncowe wyniki badan
nalezy interpretowaé wg PN-70/N-02120 metoda Z.

5.6. Ocena wynikow badan. Parti¢ produktu nalezy
uznaé za zgodnag z normg. jezeli wyniki wszystkich ba-
dan odpowiadajg wymaganiom normy. Jezeli ktorekol-
wick z badan dato wynik niczgodny z wymaganiem nor-
my. badanie to nalezy powtoérzy¢ na dwoéch nowo po-
branych probkach. Obydwa wyniki powtdérzonego ba-
dania musza by¢ zgodne 7z wymaganiem normy, aby
uzna¢ partig produktu za zgodna z normg.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Dla kazdej par-
i wystanego procduktu wytworcea jest obowigzany prze-
sta¢ odbiorey zaswiadezenic, w Ktorym migdzy innymi
nalezy podaé¢ wyniki przeprowadzonych badan.

INFORMACIE DODATKOWE

I dustyiuca

OUTACOWHIGCA nOnNy —

Instytut Cigzkic] Svntery
Organiemer BLACHOWNIA Kedzieraan-Kozle.

i e ;

= Nommy zwigzaoe
PN-R1I/C-O1055 Anahsa

PN-6T/C-04500 Produkiy chennea

chemozon. Witvesne wykonywanta badan

Wytvezne pobterania 1 przygo-
towswan probek
PN-81/7C-04530) /011 chennena titrantow

Analiza Pizvgotowanie

(roztwordow mianowanyei). Roztwery stosowane w miereczk owi-
Kwas-zasada (alkacvmeirvernyeh)

PN-8/C-04534/702

miach

Analiza cheoiezna, Crnaczanic barwy  prodik-
tow chiemermych za pomuocy skab jodowej

PIN-87/C-04821 Srodks powierzchmiowo czynne. Oznaczanic zawar-
tosel zwigzhOw amonowa czynnyeh zawierajgeyeh grupg snito-
NOWED 1 S1Irczanowy

PN-77/C-04963 Analiza

WOrow

chemiczna. Oznaczanme pH wodnyeh roz-

produkton  chemicsnyveh )

PN-74/C-60008 Probmkr do pobicrania probek  produktow  bes-
ksztalinyeh

PN-B1/M-78210 Palety tadunkowe
sciowe bez skrzyded dicwmiane 800X 1200 — EUR

PN-T0/N-02120 Zasady

PN-7R/(G-79021

plaskic jednopiytowe czterowe

saorrgelania 1 zapisywania liczb

Opakowani. Sysiem wymiarowy

PN-X5/0-79252 Opakowama  transportowe 7 zawarto§cig.  Znaki
makowanie. Wynmaganma podstawowe
BN-87/5046-01 Opakowania transportowe  metalowe.  igbny

7 obrgczami wytlaczanymi
BN-K7/5046-03 Opakowama transportowe metalowe, Behny 7 obry-
czami nasadzanymi

BN-£4/6069-29 Srodki czynne,  Metody  badan.
Oznaczanie zawartoscl substanc) ckatrahowanych eterem nafto-

powicrzehniowo

wym

BN-TR/6411-05 Opakowania transportowe 7z tworzyw  sztucznych.
Bebny

Ustawa 7 dnia 15 listopada 1984 t. Prawo przewozowe (Dz. U. ar 53

poz. 272 z 1984 r.).

Regulemin Przedsigbrorstwa PKP o fadowaniu i zabezpieczaniu prre-
svick towarowych. (Dz. TiZK nr 9. poz. 68 7 1985 r.)

Przepisy o fadowaniu wagonow towarowych. Zatgeznik 11 do Umeo-
wy o wzajemnym uzytkowanin wagonow towarowych w komu-
nikacji migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, poz. 119
2 1981 v} wraz z poOZnicjszymi zmianami

Zurzgdzenic Ministra Komunikacji 2 dnia 7 marca 1963 r. w sprawie
tadowanta samochodow cigzarowyeh i przyezep. (Mon. Pol. nr 24,
poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 7 1968 r.)

3. Normy mi¢dzynarodowe i zagraniczne

ISO 1104-1977 Surtace active agents —— Technical sodium alkylaryl-
sulphonates (excluding benzene derivatives) — Methods of ana-
Tvsis

ISO 2271-1972 Surface acuive agents-Detergents-Determination of
anonicactive matter (direet two-phase titration procedure)

iSO 6841 Surlace active agents-Techimcal straight-chain sodium alkyl-
benzenesulphonates-Determination of mean relative molecular
IMauss

15O DP 6844 Surlace active agents-Determination of mineral sullate
content-Titrimetric method



Informacje dodatkowe do BN-RE/6026-80

C1 CIB 2115-80 TMosepxnoctio akrugubie retiectra. Meron onpe- 4, Symbol wvrobn
JCNICHIA MACCOROM J1QI COCTMHCHMIT IRCTPATHPVEMBIX 11¢1 Do~

Alkilobenzenosultonian sedowy S @ O:
JCHHBIM SOHPOM KTM 1242 617 (10 024 cysterny,
ASTM DI1172-56 (1980) Stindard Test Meihod tor pH ! coucons KTM 1242 617 010 01§ bebny.

solttions of soaps and deterpents Al ilobenzenosultonian sodowy S-O);
I !

ASTM DIS6S-67 (1969) Stundirds Methods for simpling and che KTM 1284 900 440 004,

mical analysis of alkylbenzene sultonates

ASTM D i6R1-74 Standard Test Method tor synthetic antonic active 5. Auterzy projektn parmy — muer . Miroshiwa

meredient 1 detergents by cationie titration procedure myer inz. Haling Budner.

Closnicka.
Tastviur Cigzhae) Svatezy Oreaniczne

ASTM D 3049-75 Standard Test Method tor syathetic antonic mgre- BLACHOWNIA Kedzierzyn-Kozle,

dient by cationic ttration



	BN_87_6026_80_01
	BN_87_6026_80_02
	BN_87_6026_80_03
	BN_87_6026_80_04
	BN_87_6026_80_05
	BN_87_6026_80_06

