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NORMA BRANZOWA

PRODUKTY
ORGANICZNE

Srodki zapachowe syntetyezne

Octan dwuhydro-alta-terpinylu

BN-72
6028-03

Grupa katalogowa X 217")

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
octan dwuhydro-alfa-terpinylu (octan para-men-
tanylu) ester trzeciorzedowego alkoholu terpeno-
wego, dwuhydro-alfa-terpineolu. W olejkach na-
turalnyveh dotad nie wykryty.

Octan dwuhydro-alfa-terpinylu ma:

a) wzor sumaryezny CiaHaOs,

b) wzor strukturalny ‘I”‘
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¢) mase czasteczkowa 198,31,
1.2. Zakres  stosowania  przedmiotu  normy .

Octan
jako skladnik kompozycji zapachowych, perfime-

dwuhydro-alla-terpinylu  stosowany iest

rvinych, mydlarskich 1 mnych.

1.3. Normy i dokumenty zwiazane

PN-66/C-04004 Przetwory naftowe, oznaczanie
gestosci (masy wlasciwej)
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne

pobierania i przygotowyvwania probek
PN-68/C-04952 Analiza
wspolczynnika

Oznaczanie
produktow

chemiczna.

zalamania  Swiatla
organicznych

PN C-60008 Chemiczne proby. Przy-
rzady do pobierania probek. Zglebniki do pro-

badania 1

duktow cieklych
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach trans-
portowych., Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
PN-68 0O-79601 Opakowania

lowe. Bebny., Wymagania i badania

transportowe meta-

1) Symbol wg SWW: 1219-139.

BN-69/5046-01 Opakowania transportowe metalo-
we. Bebny ciezkie z obreczami wytlaczanymi
BN-69 5046-03 Opakowania transportowe metalo-
we. Bebny cigzkie z obreczami nasadzanymi
Przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej. Zaltacz-

nik Nr 10 (do art. 27 ust. 4 pkt. 4 DKP)
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3. WYMAGANIA
3.1, Wymagania lizykochemiczne

Tablica 1

‘ Wiasnosci Wymagania

cicez bezbarwna lub

a) Wyglad 1 barwa

slomkowozolta

b bergamotowo-la-

Zapach ‘
wendowy

¢) Wspolezynnik  zalamama

swiatta nf(; w temperaturze

2W0°C 1, 1180 11510
d) Gestose f'f’ W temperaturze

2000, glem® 0,936 0,939

¢) Rozpuszezalnose 1 cmd octanu
dwuhydro-alfa-terpinylu W
5 em?d T0-procentowego allo-

holu etylowego catkowita

Zawartos¢ cstrow w przeli-

¢zeniu na octan dwuhydro-
-alfa-terpinylu, %, nie mnicj
niz 96

¢) Liczba kKwasowa, nie wigee]

niz 1

3.2, Okres gwarancji. Octan dwuhydro-alfa-ter-
pinylu opakowany wg 4.1 i przechowywany wg 4.2
powinien odpowiada¢ wymaganiom wg 3.1 co naj-
mniej przez 365 dni od daly produkeji.

Zaklad Doswiadezalny Chemii Gospodarczej , Pollena”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyslu Chemii Gospodarczej ,Pollena™ dnia 29 lutego 1972 r.
jalkko norma obowigzujgca w zakresie produkeji i obrotu od dnia 1 pazdziernika 1972 r.

(Dz. Norm. i Miar nr

1/1972 poz. 1)
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Cena 71l 240



2 BN-72/6028-03

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Opakowanie. Octan dwuhydro-alfa-terpi-
nylu nalezy pakowa¢ w suche bebny cigzkie typ 1
lub 2, rodzaj 1, odmiana 5 wg PN-68/0-79601,
w bebny cigzkie pojemnosci nominalnej 100 lub
200 dm? grupa 1 lub 2 wg BN-69/5046-01 albo
w bebny ciezkie pojemnosci nominalnej 100 lub
200 dm® wg BN-69/5046-03.

Przy napelnianiu bebnow nie nalezy przekro-
czy¢ pojemnosci nominalnej. Opakowanie nalezy
zaplombowa¢ plombg aluminiowa lub olowiana
z odci$nietym na niej odpowiednim znakiem KJ.

4.1.2. Znakowanie opakowan powinno by¢ zgod-
ne z PN-67/0-79252 i zawiera¢ co najmniej:

a) nazwe i adres wytworni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

¢) numer partii,

d) znak KJ,

e) mase netto, brutto i tare,

f) date produkeji.

4.2. Przechowywanie. Octan dwuhydro-alfa-ter-
pinylu opakowany wg 4.1 nalezy przechowywac
w pomieszczeniach magazynowych w temperatu-
rze 5 =+ 30°C.

4.3. Transport. Octan dwuhydro-alfa-terpinylu
opakowany wg 4.1 i zabezpieczony przed swobod-
nym przemieszczaniem sie mozna transportowac
wszelkimi srodkami lokomocji z zachowaniem po-
stanowien wg 4.2.

W przypadku przewozenia koleja nalezy prze-
strzega¢ przepisow o ladowaniu i wyladowaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrz-
nej. Zalacznik Nr 10 do art. 27 ust. 4 pkt. 4 DKP).

5. BADANIA

5.1. Pobieranie prébek — wg PN-67/C-04500
rozdz. 2 i postepowa¢ w nastepujacy sposob:
probki pierwotne nalezy pobiera¢ zglebnikiem 1
lub 2 wg PN/C-60008 lub pipeta siegajgca do dna
opakowania; w zaleznosci od liczno$ci partii po-
bra¢ w sposob losowy na slepo liczbe opakowan
do pobrania probek pierwotnych wg tabl. 2.

Tablica 2

Liczba probek
jednostkowych n
sztuk

Liczba opakowan
jednostkowych w partii N
sziuk

wszystkie

Z kazdego wylosowanego opakowania pobrac¢
po dwie probki pierwotne wielkosei co najmnie]
100 em? kazda, zla¢ do suchego, czystego naczynia
I wymilesza¢. Z uzyskanej w ten sposob probki
ogolnej wydzieli¢ $rednig probke laboratoryjng
wielkosei co najmniej 200 em? i podzieli¢ na dwie
rowne czescl. Jedng z nich przeznaczy¢ do analiz
biezgeych, a druga przechowywa¢ w archiwum
z przeznaczeniem do analiz rozjemczych dla od-
biorcow krajowych przez trzy miesigce, a z partii
przeznaczone] na eksport przez sze$¢ miesigcy.

Na opakowaniach probek nalezy umiesci¢ napis
zawierajgcy co najmniej:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe producenta,

¢) numer i wielkos¢ partii,

d) date pobrania probki.

5.2. Opis badan

5.2.1. Sprawdzanie wygladu i barwy. 10 cm?
octanu dwuhydro-alfa-terpinylu umiesci¢c w pro-
bowce ze szkla bezbarwnego o Srednicy 15 mm
i sprawdzi¢ organoleptycznie jego wyglad w swic-
tle przechodzgcym na bialym tle. Wyglad i barwa
powinny by¢ zgodne z 3.1a).

5.2.2. Okreslanie zapachu. Badanym octanem
dwuhydro-alfa-terpinylu zwilzy¢ koniec paska bi-
buly do sgczenia szerokosci 0,5 --1 em i dlugosci
15 ¢m. Powinien by¢ wyczuwalny charaktery-
styczny zapach zgodny z 3.1b).

5.2.3. Oznaczanie wspolezynnika  zalamania
Swiatla — wg PN-68/C-04952.

5.2.4. Oznaczanie gestosci

5.2.4.1. Wykonanie oznaczania. Oznaczanie g¢-
stosci  (masy wlasciwe]j) nalezy wykonac wg
PN-66/C-04004 w temperaturze 20°C. Oznaczanie
nalezy wykona¢ za pomoca wagi hydrostatycznej
lub za pomoca piknometru.

5.2.4.2. Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ srednia
arytmetyczna wynikow co najmniej dwoch ozna-
czan roznigeych sie miedzy soba wartoscia licz-
bowa nie wiekszg niz 0,002 g/cm?.

5.2.5. Oznaczanie rozpuszczalnosci w alkoholu
etylowym. Do suchej probowki pojemnosci 25 cm?
odmierzyé pipeta 1 em? octanu dwuhydro-alfa-
-terpinylu i nastepnie dodawaé¢ z biurety kropla-
mi, ciagle wstrzasajac zawarto$¢ probowki, (roz-
twor 70-procentowego obj.) alkoholu etylowego do
uzyskania klarownego roztworu. Oznaczanie na-
lezy wykonywa¢ w temperaturze 20 *1°C.

5.2.6. Oznaczanic zawarto$ci octanu dwuhydro-
-alfa-terpinylu

5.2.6.1. Odezynniki i roztwory

a) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztwor alko-
holowy.
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b) Kwas solny cz.d.a., roztwor 0,5n.
¢) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., roztwor 0,5n.

5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stoz-
kowej ze szlifem pojemnosci 200 = 250 ¢cm? odwa-
zy¢ okolo 1,6 g probki z dokladnoscig do 0,001 g,
a nastepnie dodac¢ z biurety 25 ecm?® roztworu wo-
dorotlenku petasowego. W drugiej kolbie przygoe-
towac slepa probe, postepujac jak z probg wiasci-
wg, lecz bez octanu dwuhydro-alfa-terpinylu.
Nastgpnie do c¢bydwu kolb wrzuci¢ kamyki
wrzenne, kolby zaopatrzy¢ w chlodnice powietrzne
i ogrzewac¢ zawarto$¢ na lazni wodnej w tempe-
raturze wrzenia dokladnie przez 4 godz. Po ochlo-
dzeniu produktow reakeji do kazdej kolby dodac
po 20 ecm® wody destylowanej, po 2 -4 krople
roztworu [enoloftaleiny 1 nast¢pnie odmiareczko-
wa¢ nadmiar wodorotlenku potasowego roztwo-
rem kwasu solnego do zaniku barwy wskaznika.

Zawartos¢ octanu dwuhydro-alfa-terpinylu (X,)
obliczy¢ w procentach wg wzoru

(Vi = V) - 009916 - 100

Xy = —+
m

w ktorym:

Vi — objetosé 0,5n roztworu kwasu solne-
go zuzytego do zmiareczkowania sle-
pej proby, em?,

Vs, — objetosc¢ 0,5n roztworu kwasu solne-
go zuzytego do zmiareczkowania
badanej proby, em?,

m — odwazka badane] probki, g,

0,09916 — ilos¢ zmydlonego octanu dwuhydro-
-alfa-terpinylu 1 em? 0,5n roztworu
wodorotlenku potasowego.

5.2.6.3. Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ sred-
niq arytmetyczna wynikow co najmniej dwoch

oznaczan roznigcych si¢ migdzy soba wartoscig
liczbowa nie wiekszg niz 1%/,

5.2.7. Oznaczanie liczby kwasowe]

5.2.7.1. Odczynniki i roztwory

a) Alkohol etylowy rektyfikowany,
O6-procentowy, zobojetniony.

b) Fenoloftaleina, l-procentowy roztwor alko-
holowy.

¢) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., roztwor 0,1n.

roztwor

5.2.7.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stoz-
kowej pojemnosci 100 cm? odwazy¢ z doklad-
noscig do 0,01 g 5 g probki doda¢ cylindrem po-
miarowym 25 cm?® zobojetnionego roztworu alko-
holu etylowego i miesza¢ do calkowitego wymie-
szania sig¢ roztworow. Nastepnie doda¢ 3 = 5 kro-
pel roztworu fenoloftaleiny i miareczkowaé roz-
tworem wodorotlenku potasowego do uzyskania
rozowego zabarwienia nie znikajgcego w ciggu
30 s.

Liczbe kwasowa (X») obliczy¢ wg wzoru

Xy 2 ¥
m
w ktorym:
5,6 — ilos¢ wodorotlenku potasowego w 1 c¢cm?
0,1n roztworu, g/cm?,
V — objetos¢ Scisle 0,In roztworu wodoro-

tlenku potasowego zuzytego do mia-
reczkowania, cm?,
m — odwazka badanej probki, g.

5.2.7.3. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ sred-
nig arytmetyczng wynikow co najmniej dwoch
oznaczan roznigcych sie miedzy soba wartoscia
liczbowa nie wigksza niz 0,1.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/6028-03

Norma zgodna z Indeksem Giwoudana (The GivoudahIndex).
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