
UKO 66.062.152:668.5 

NORMA BRANŻOWA BN-65 
PRODUKTY 6144-07 

ORGANICZNE Benzoesan izoamylu 

Grupa katalogowa X 21 

1. WST.j:P 

1 . 1 . Przedmiot normy . Przedmiot em n ormy j est benzoesan izoamylu , ma jący zas t oso­

wanie VI przemyśle perfumery jnym i k osmetyc znym. 

1 . 2 . Okre ślenia . Benz oe s a n i z oamylu jes t związkiem otrzymywanym przez estryfika­

c j c, kwasu benzoes owe go alkoholem izoamyl owym i ma : 

a ) wzór sumaryc zny C1 2H1602 

b ) wzór strukturalny <=> -COOC SH11 

ciężar cząstec zkowy 192 , 13. 

1 . 3 . Oznaczenie 

BENZOES.ĄN I ZOJwuLU BN- 65/ 6144- 07 

1 . l~ . N ormy związane 

PN- 53IC - 040 05 Przetwory naft owe . Gę st o ść (masa właściwa ). Oznaczanie piknometrem 
PH/ C- 04505 Chemiczne badania i próby . Pobier anie próbek i przygot owanie średniej 

próbki lab orat ory jne j . v'!ytyc zne dla produkt ów ciekłych 

PN/ C- 04 S07 Chemic:me badania i prÓby . Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 

próbk i lab orat ory j ne j . ','Iytyc zne ogólne 

PN/ C- 60008 Chemiczne badania i próby . Przyrządy d o pobierania próbek . Zgłębniki 

ao produktów ciekrych 

2 . ;'iYMAGANIA TECHnCZNE 

2 . 1 . ~': ymagan ia ogólne . Benz oesan izoarnylu powinien byÓ ci e czą przezroc zystą , be z­

:;arwną be?' zani ec zyszczeń mechanicznych , ni erozpus zc zalną w wodzi e , rozpuszczalną w 

rozpuszc zalnikach organ i cznych . 

2 . 2 . \','ymagania szcze gółowe 

a ) barwa - bezbarwny , 

b ) zapach - owoc owo-kw i a t owy z lekką nutą ambrową , 

c ) lic zba kwas owa - nie w iększa niż 1 , 

d ) zawart o ść benz oe sa nu izoarnylu - c o na jmniej 98% , 

e ) gęst o ść w t emperaturz e 200 C - 0 , 989 + 9 , 99 5 , 
f ) w s pó łczynnik załamania .świat ła n~ - 1,4920 .;. 1, 4950 , 
g ) rozpuszczalność w alkoholu e t yl ol owym - 1 ob j . estru w 2 obj e e O- pr oc ent oweg o 

roztworu alkoholu . 

Z jednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej dnia 31 grudnia 1965 r . 

jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji od dnia 30 paźdz iern i ka 1966 r. 

(Mon. Pol. nr poz. ) 

WYDAWNICTW A N O RMALI ZAC YJNE Cena zł 2.40 
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30 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3.1. Opakowanie. Benzoesan izoamylu nal eży pakować w balony szklane o pojemności 

50 l lub w beczki żelazne ocynkowane o pojemności 100 7 200 l. Przy napełnianiu nale­
ży zo stawi ć wolną przestrz eń nad cieczą na zmianę obj ętości w zależności od tempera­

tury około 5% objętośc i. 

3.2 . Napisy na opakowaniu powinny zawierać: 
a) nazwę i adres wytwórni , 
b) ozna czenie wg 1.3, 
c) numer partii, 
d) znak kont roli technicznej, 
e) wagę brutto, netto i tarę. 

Opakowanie musi być zaplombowane odpowiednim znakiem kontroli technicznej odciś­

niętym na plombie ołowianej lub aluminiowej . 

3.3. Przechowywanie i transport. Benzoesan izoamylu należy przechowywać w zamknię­
tych opakowaniach i nie wystawionych na działanie promieni słonecznych. Benzoesanizo­

amylu może być transportowany wszelki~i środkami lokomocji . 

4. BADANIA TECHNICZNE 

4. 1. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek należy stosować postanowienia po­
dane w PNIC-04505 i PN/C-04507. Próbki pierwotne pobierać zgłębnikiem wg PN/e-60008 
lub pipetą odpowiedniej długoś ci . 

W zależności od liczności opakowań w partii należy wybrać losowo następując~ li­
czby opakowań do pObrania próbek pierwotnych. 

Liczba opakowań w partii Liczba wybranych opakowań do pobrania 
próbek pierwotnych 

5 z każdego op akON ania 
6 15 6 

16 -:- 25 9 
26 -:- 63 12 

powyżej 63 14 

Próbki pierwotne objętości co najmniej 50 mI umieszczać w czystych, suchych naczy­
niach. Pobrane próbki pierwotne nal eży zlać do czystego , suchego naczynia i wymies-zać. 

Uzyskaną w ten spo s ób średnią próbkę laboratoryjną o objętości co najmniej 200 mI 
należy ziać do dwóch czystych butelek (każda próbka co najmniej 100 mI). Na każdej bu­
telce nakleić ektykietę zawierającą: 

a) nazwę i adres wytwórni, 
b) !1..azwę produktu, 
c) numer partii, 
d) datę pobrania prÓbki. 
Jedną z tych but elek pozostawia się w archiwum , a drugą przeznacza do analizy bie­

żące j. 

4. 2. Opis badań 

4.2. 1. Sprawdzanie barwy. 5 7 10 mI badanego produktu umieścić w probówce ze sZkła 
bezbarwnego i sprawdzić j ego wygląd w świetle przechodzącym. 

4.2.2. Sprawdzanie zapachu. Kroplą badanego benzoesanu izoamylu zwilżyć koniec 

paska bibuły do sączenia o szerokości 0,5 ~ 1 cm i długości 15 cm. Zapach powinien być 
swoisty bez obcych domieszek . 



BN-65/6144-o7 3 

4.2.3. Oznaczanie gęstości należy wykonać w temperaturze 20 0 C za pomocą piknome­
tru wg PN-53/C-04005. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w oznaczań 

r6żniących się między sobą wartością liczbową nie większą niż 0,0005. 

4.2.4. Oznaczanie liczby kwasowej 

4.2.4~1 . Odczynniki i roztwory 
a) Alkohol etylowy rektyfikowany. 
b) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztw6r alkoholowy. 
c) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., O,1n roztwór alkoholowy. 

4.2.4.2 . Wykonanie oznaczania. W kolbie stożkowej o pojemności 250 mI odważyć z 
dokładnością do 0,01 g około 5 g badanego benzoesanu izoamylu, odmierzyć pipetą 25 m1 

alkoholu etylowego zobojętnionego wodorotlenkiem potasowym wobec fenoloftaleiny, zmie­
szać do całkowitego rozpuszczenia się benzoesanu izoamylu, dodać 1 mI fenoloftaleiny 
i miareczkować 0,1n alkoholowym roztworem wodorotlenku potasowego do pierwszego r6żo­
wego zabarwienia nie znikająoego w ciągu 30 sek. 

Liczbę kwasową (LRJ obliczyć wg wzoru 

w którym: 

5,6 . V 
LK= m 

5,6 - liczba mg wodorotlenku potasowego odpowiadająca 1 mI ściśle 0,1n roztworu, 
V - objętość śc iśle 0 ,1n roztworu wodorotlenku potasowego zużytego do miarecz­

kowania, mI , 
m - odważka benzoesanu izoamylu , g. 

4. 2.4.3. Wynik . Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w oznaczań nie 
różniących się między sobą więcej niż o 10%. 

4.2.5. Oznaczanie zawartości benzoesanu izoamylu 

4.2.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Wodorotlenk potasowy cz.d.a., O,5n roztw6r alkoholowy. 
b) Kwas solny cz.,roztw6r 0,5n. 
c) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztw6r alkoholowy. 

4.2.5.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stożkowej pojemności 100 mI odważyć z do­
kładnością do 0,01 g około 2 g badanego benzoesanu izoamylu, dodać 30 mI 0,5n alkoho-
lowego roztworu wodorotlenku potasowego i ogrzewać w temperaturze wrzenia pod 
dnicą zw~otną w ciągu 1 godz. Po ostygnięciu miareczkować nadmiar wodorotlenku 
sowego ściśle 0,5n roztworem kwasu solnego , używając 10 kropli fenoloftaleiny 
wskaźnika. Należy równolegle przeprowadzić ślepą pr6bę. 

Zawartość benzoesanu izoamylu (X) obliczyć w procentach wg wzoru 

w kt6rym: 

chlo­
pota­

jako 

V 2 - objętość ściśle 0, 5n roztworu kwasu solnego zużytego przy miareczkowaniu 
ślepej pr6by, mI, 

V 1 objętość ściśle 0,5n roztworu kwasu solnego zużytego przy miareczkowaniu 
benzoesanu izoamylu, mI , 

rn - odważka benzoesanu izoaw~lu, g, 
0,096 - ilość benzoesanu izoamylu zmydlonego 1 mI O,5n alkoholowego roztworu wo­

dorotlenku potasowego, g. 

4.2.5.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w oznaczań nie 
r6żniących się między sobą więcej niż o 1%. 
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4.2. 6. Oznaczanie współczynnika załamania światła. Wsp6łczynnik załamania światła 
(n~) oznacza się przy użyciu refraktometru Abbego w temperaturze 20oC. Jeżeli ozna­
czanie zostólo przeprpwadzone w temperaturze wyższ ej lub niższej ~1ż 20°C w granicach ° . ± 5 C, to wynik oblicza się wg wzoru 

w którym: 
n~= n ~ + 0,00041 (t - 20) 

n~- współozynnik załamania światła w temperaturze pomiaru tOC, 
t - temperatura pomiaru, oC. 

4.2,7, Oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu etylowym. Odmierzyć pipetą do pro­
bówki o pojemnoś ci 25 mI 1 mI ba da nego benzoesanu izoamylu i miareczkować BO-procen­
towym (% ob j .) roztworem alkoholu etylowego aż do całkowitego rozpuszczenia si ę ben­

o zoesanu izoamylu. Oznaczanie należy wykonać w temperaturze około 20 C. 

KONIEC 
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