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NORMA BRANŻOWA BN-68 
WYROBY Produkty organiczne 

6144-12 
PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Antranilon metylu 

1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot normy . Przedmiotem normy jest 
antranilan metylu - produkt organiczny, otrzymy
wany syntetycznie przez estryfikac ję kwasu antra
nilowego alkoholem metylowym, a następnie oczysz
czany poprzez destylac ję pod pr6żnią lub dodatko
wo krystalizowany. 

Antranilan metylu ma: 
a) wz6r sumaryczny - CSH902N 

01

/ COOCH3 
b) wz6r strukturalny 

~ " N1:! 
2 

c) ciężar cząsteczkowy - 151 ,16. 

1.2 . Zakres stosowania przedmiotu normy . Antra
nilan metylu stosowany j est jako składnik VI kom
pozycjach perfumeryjnych oraz do produkcj i esen
cji sp~żywczych. 

1.3 . Normy związane 

PN-66/C-O+OO4 Przetwory naftowe. Oznaczanie gę s
~ości (masy właściwej) 

PN/C-04505 Chemicz ne badania i pr6by . Pobieranie 
pr6bek i przygotowanie średniej pr6bki labor a
toryjnej . Wytyczne dla produktów ciekłych 

PN / C-0450? Chemiczne badania i pr6by . Pobieranie 
pr6bek i przye;otowanie średniej próbki labora 
toryjne j . Wytyczne ogólne 

PN/C-0451~ Oznaczanie temperatury krzepnięciasub
stancji organicznych 

PN / C-60008 Chemiczne badania i pr6by. Przyrządy 

do pobierania próbek. Zgłębniki do pr odukt6w 
ciekłych 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach 
to....ych. Znaki i znakowanie. Wymagania 
vlowe 

2 . OZNAC?.EN'IE 

transpor
pods ta-

BN-68/61~4-1 2 

Grupa kataiogawa X 2 1 

3. WYMAGANIA 

~ ______________________ w~ym __ a~g_an_i_a~ _________________ . __ 

a) Barwa 

b) Zapach 

cl Lic zba kwaso~a, nie więk
sza niż 

d) Zawarto ść nntranilanu me
tylu, %, co najmniej 

l ' ć d
20 

e Gę stos 20 

r) Wsp6łczynnik załam'·Jl 1a 
?O 

ś~1atla ,,~ 

3 ) Tempera tura krzepnięcia , 
OC, nie niższu niż 

h) Rozpuszczalno ść w 60-pro
centowym roztworze alkoholu 
etylowego w stosunku 

ci ecz bezbarwna lub 
lekko ż61ta z ni e-
bi e ską fluore scencj~; 

dopuszczalna barwa 
jasnobrązo~a • 

intensywny , " roz
cieńczeniu przypomi-
nający zapach kwi a tu 
pomarańczy; smak 
gorzki; aromat gra
pefru i towy 

1 

98 

1,164 + 1,168 

1,58G 'f' 1 , :;88 

23 

1 I 3 L-______________________________ J-. ________________ ____ 

~. PAKONANIE , HlZECHOW:-WANIE I TRANSPOH~ 

~ .1. Pakowani e . Antrani lan metylu należy pako
wać w beczki żelazne ocynkowane . Przy napełnianiu 
zo stawić wo lną prz e strzeń nad ciec zą ~a zmianę 

objętości w zale żr..ośc·L od t emperatury - okolo 5% 
objętośc:i.. Opakowanie powinno być zaplo!Uoowane 00-

rowiednim znakiem kont.l.·oli c'echnicz":1e j odciśni~

tym na plombie olowiar,e j l 1; alum:i.niovlej . 

~.2. Napi~;:c~_ opakowanJ..'~ powian;v być un.ifJszczo-
ne zgodnie z !'N-6'1/0-'1 9252 i zawiera.ć co rIo ;lmniejl 

a) nazwę i adres wytw6rni , 
b) oznaczenie wg rozdz . 2 , 
c) numer part i:i. , 

Ziednoczenie Przemys! u Chemii Gosp(,dorczei ~ 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłu Chemii Gospodarczej dnia 30 moja 1968 r. 

jako normo obowiązująca w zakresie produkcii od dnio l stycznia 1969 r. 
(Mon. Pol. nr32/1 968 poz. 220) 

L-____ --------------------------------.----------------------------------------WYDAWNICTWA NORMAlIZACVJNE D,.k. Wyd. No,m. W·", • . A,~ . ~v • . 0.35 N.kl. 2200 +40Zom nJ8!68 
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d) znak kontroli t echnicznej , 
e) wagę netto i brutto. 
W przypadku eksportu znakowanie należy każdora

zowo uzgodnić z eksporterem. 

4.2 . P!'zechDwywanie . Antranilan metylu należy 

przecho~vać w beczkach żelaznych ocynkowanych , 
szcze lnie z amkniętych , chroniących produkt przed 
działaniem światła , najleplej w chłodnym pomie sz
czeniu. 

4 .4. Transport. Antranilan metylu może być ~
sportowany ws ze lkimi środkami lokomoc j i. 

5. BADANIA 

5 .1. Pobieranie próbek . Przy pob i eraniu próbek 
należy stosować wytyczne podane w R~ /C-04505 , PN/ 

C-C)i+50'l i zgłębnik wg PN/e- 6000d . W przypadku 
skrzepnięcia całość an"t;ranilanu metylu znajdującą 
się w danyr~ opakowaniu należy roztopić . 

Próbki nale ży pobi erać losowo w za leżności od 
liczby opakowań \'1 partii w liczbie podanej w tab
licy . 

Liczba wybranych opako-
Li czba opakowań w partii wań do pobrania pr6bek 

jednostkowyoh 

do 5 wszystkie 

6 .,. 15 6 

16 • 25 9 
26 .,. 63 12 
64 .. 100 16 

Próbki pierwotne o objętości co najmnie j 50 mI 
zluć razem. Uzyskaną w ten spo sób próbkę labora
t or . ' j ną należy podzie lić na dwie czę śc i, z których 
jedną o objętości 100 mI należy przechować do a 
na lizy rozjemczej przez -' miesiące , a z partii 
prze znaczonej na eksport - przez. 6 miesiQcy . Dru
e; ą lJ rób ;cę vlykorzJstać do analiz . 

i . 2. Okre ś lanie barwy . Barwę określić organo
leptyczni e VI probóvlce ze szkła bezbarwnego o ś.'f!ed.

ni cy 15 mm \'1 prz e chodzącym ś'.':i et le . 

5 . 3 . Okresl ani (J zapachu . Kroplą badaneGO antra
ni laJlu met;..' lu Z\'li l żyć koniec paska bibuły do są

czen.i.a bez',':onne j o szerokości 0 , 5 :... 1 cm dłu

Go ści około 15 Cili . 

Zapa ch powinien być swoisty , b ez obcy ch domie
szek, z50dn~' z olcre ś leniem w ro zdz . 3 po z. b l . 

5. -1. Oznaczani e liczby kviaSowej 

2 .4.1. Odczynniki i roztvlory 
al Alkohol et y lowy rektyfikowany. 
bl Fenoloftaleina , 1-procentowy r oz t wór alkoho

lov:y . 
el Wodorot l enek pota sowy cz . d . a ., O, 1n roztwór 

alkoho lowy. 

2,;..',. ::>, Wykonanie ozniiczania . W kol cie stożkowej 
po jE'r.1noś c i 250 mI od\"a żyć z dokładnością do 0,01 g 

około ) g badanego antranilanu metylu , dodać 25 mI 
a l kohol u etylowego zobojętn~onego roztworem wo-

dorotlellku potasowego wobec fenoloftaleiny i mia
reczkowaĆ O,1n alkoholowym roztworem wodorotlenku 
potasowego do p i erwotnego różowego zabarwieniarua 
znikającego po około 10 sek. 

Liczbę kwasową (LK) obliczyć wg wzor u 

LK 

w którym: 

5 , 6 • V 

In 

5 , 6 - lic zba miligramów wodorot lenku potasowego 
w 1 mI 0,1n roztworu , 

\' - objętość ściśle O,1n roztworu wodorot l en
ku pot asowego zużytego przy miareczkowa
niu, mI , 

m - odważka antranilanu mety l u , g . 

5.4. 2. Wynik. Za wynik należy przyjąć Średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań 

nie różniących się między sobą wartością liczb~wą 
większą niż 0 , 1. 

5.5 . Oznaczanie zawartoŚci antranilanu metylu 

5 . 5.1 . Odczynniki i roztwory 

a) Wodorotlenek potasowy cZ.d . a . , 0,5n r oztwór 
a l kohol owy . 

b) Kwas s olny cz.d.a., roztwór 0 , 5n. 
c) Fenoloft aleina, 1-procentowy r ozt vló r alkoho

loW» • 

5 . 5 . 2 . Wykonanie oznaczania . VI kolbie stożkowej 
poj emnośc i 100 mi odważyć z dokładnoocią do 0 , 001 g
około 1 , 5 g badanego antrani lanu metylu, d~ 35 ml 
0 , 5n alkoholowego r oztwor u wodorotlenku pot a-
s owego i ogrzewać pod chłodnicą zwrotną w 
2 godz. Po ostj'gnięciu miareczkować nadmi3r 
rotlenku potasowego ściśle O, 5n r oztworem 
so l nego , UŻ,f\'!R ;;ąC 5 krop li fenoloftaleiny 
wskaźnilc::! . NE\ l oży równolegle przeprowadzić 
pró Dę . 

ciągu 

wodo-
kwasu 

j ako 
Ślepą 

Zawartość antra nilanu met ylu (X) ob liczyć wg 
wzoru 

x 
0,0'1558 • (v 1 - V 2 ) 

m 
. 100 

w kt órym: 

0 , 07558 ilość antranilanu metylu zmydlona 
przez 1 ml U,2n roztworu wodorotlenku 

potasowego, g , 

V 1 - objętość ściśle 0 , 5n r oztworu kwasu 
solnego użyteGo do miareczkowania śle-
pe j próby , ral, 

"2 - objętość ściśle 0 ,5n roztworu kwasu 
so lne go użytego do mi a r eczlcowania ba
danej próbki, mI , 

111 - odważka antranilanu met ylu , g . 
5 . 5 . 3. Wynik . Za wynik na leży przyjąć średnią 

arytmetyczną \"lYników co na j Jąniej dwóch o znac zań 

nie różniących si ę między sobą więcej niż o '116 wy
niku mniejszego . 

5 . 6 . Oznac zanie gęstośc i. Gęstość antr ani lanu 
metylu nale ży o znaczyć areometrem v.g PN-66/ C- O'+004 



lIK -68/6144-12 , 
w temperaturze 20°C . W przypadku analiz rozjem
czych nal e ży stosować oznaczanie gęstości za po
mocą piknometru. 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną 

\~nik6w co najmniej dwóch oznac zań nie r6żniących 
się między sobą więcej niż ° 0 ,0005. 

5 .7. Oznaczanie wsp6łczynnika załamania świat

~ Wsp6łczynnik załamania światła oznacza się 

przy użyciu refrektometru AbbGgo w temperaturze 
20°C. Jeże li oznaczanie przeprowadzone zostało w 
temperaturze wyższe j lub niższej w granicach 
20 ±50 C, t o v~nik oblicza się wg wzoru 

120 = nI + O,OOO4} • (t - 20 ) 
1 D D 

W kt6ryml 
nb - wsp6łczynnik załamania światła w tempera

turze 'tOc, 

- temperatura pomiaru, oC . 

5. 8 . Oznaczanie temperatury krzepnięcia należy 

wykonać wg PN/ C-04514 . 

5 . 9 . Oznaczanie rozpuszczalności walkoholu e
tylo~rym . Do prob6wki pojemności 25 mI odmierzyć 

pipetą 1 mI badanego antranilanu metylu i mia
reczkować 60-procentoV'rym (% obj.) roztworem alko
holu et y lowego aż do całkowitego rozpuszczenia 
antranilanu metylu . 

° Oznaczanie należy wykonać w temperaturze 20 C. 

KONIEC 
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