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N O RMA BRANŻOWA BN-68 
WY ROBY Produkty organ iczne 

6144-1 4 
PRZEMYSŁU 

C HEMICZNEGO Octan geranylu 

1 . WSTĘ:P 

1 . 1 . ? rzedmiot llorw . Przedmiotem normy j est 
octan geranylu - związek otrzymywany przez acety­
lację r;cr ... miolu lJczwodniluem kwasu octowego . 

Oct an cer anylu ~: 

a) I'I z6r sumaryczny - C12H200~, 

b) ':: :lór stru.1.-tur(llny 

~ yI-!3 
CH3-C-O-cH2CH=C-CH2CH2CH~-CH3 

CH, 

c) ciężar c :ląsteczkowy - 196,28. 

1 . 2. Zakres s t osoWffi11a przedmiotu normY. 0ct~~ 

.e;e ranylu s tosowany j est ja ko składnik kompozycji 
zapachowych . Temperatura zapłonu \qynosi 104 oC. 

1. ;> . Normy z Vl iązane 

PN- 66/ C- 04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gę­

stośc i (mas,y właściwej) 

PN/C-04505 Chemiczne badania i próby. Pobieranie 
pr6bek i przygotowanie średniej pr6bki labora­

toryjnej. Wytyczne dla produktów ciekłych 
PN/C-04507 Chemiczne badania i próby . Pobier~iie 

próbek i przygotowanie średniej próbki labora­
toryjnej . Wytyczne ogólne 

PN/C-60008 Chemiczne badania i próby. 

do pobierania próbek. Zgłębniki do 
Przyrządy 

produkt6w 
ciekłych 

PN-67/0-79252 Produkty IV opakowaniach transporto­
wych. Znaki i znakowanie . Wymaga nia podstawowe 

2 . OZNACZENIE 

OCTAN GERANYLU BN- 68/6144-14 

3. WYMAGANIA 

Wymagania. 

a) Wygl l\d ciecz bezbarwna lub 
lekko kremowa 

b) Zapach owocowo-kwlatowy z 
nut" r6tanl\ 

c) Wsp6łczynnik załamania świa-
20 tła w temperaturz~ 20°C II" 1,457f1,462 

Grupa katalogowa X 21 

c d. tablicy 

WY'lIIagaoia 

d) G6stq~ć w temperat urze 
20 C (Iio 0,903';0 , 913 

e ) Liczba kwasowa, nie wię ksza 
niż 1 

f) Zawarto~ć estr6w w przelic~e -
ni u na octan zeranylu, %, cO 

I najmniej 95 
g) Rozpuszc zalność w 70-procen-

towym roztworz6 a lkoholu ety-
lowego 11 stosunku 1 : 7 

4. P KOWANIE , PRZECROWY:IANIE I TRANSPORT 

~.1 . Pakowanie . Octan gerallylu należy pako \l'ać w 
bec zki ocynkowane o pOjemności 50 ~ 200 ml. Przy 
napełniarliu należy zostawić wolną przestrzeń nad 

cieczą - około 5% - na zmianę objętośc i w zale­
żności od teL1per atu.ry . Opak owanie powinno być za­
p lombowane odpowiednim znakiem kontroli technicz­

nej odciśniętym na plombie ołowianej lub alumini o­
wej . 

4 . 2 , "1,:rpisy na opakowaniu p owinny być umiesz­

oZ.one z€;odnie z PN-67/0- 79252 i zawierać co naj­
mniej: 

a) naz'.'/ę i adres wytw6rni , 

b ) oznaczenie wg r ozdz. 2 , 
c) n\llller part;ii , 
d) znak kontroli technicznej, 

e) wagę netto , brutto i tarę. 

4 . ;; . Przechow;ywanie.M.. Octan ge r anylu nale ży prze­

chow~Nać w zamkn1ę~3ch beczkach żelaznych ocynko­
wanych, nie wystawionych na działanie promieni sło­
necznych. 

4.4 , Transpo~ Octan geranylu może być p rzewo­
ż ony wszelkimi środkami lokomoc ji z zachowaniem 
wymagań podanych w 4. 3. 

5. BADANIA 

5 . 1 , Pog~eranle próbek, Przy pobieraniu próbek 
naleiy stoGowa ć wytyczne podane w PN/C-Qli505 1 

PlljC-04507. Próbki p i erwotne pobierać zgłębnikiem 
zgodnym z PN/C-60008 lub p ipetą sięga jącą do dna 

opakowań. 

Zjednoczen ie Przemysłu Chemii Gospodarczej 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej dnia 30 ma ja 1968 r. 

joko norma obowiazujoca w zakresie produlccji od dnia 1 styczni a 1969 r. 

(Mon. Pol. nr 32/1968 po z. 220) 
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IV zale~ności od licznośoi partii naldy wybraĆ 

losowo następujące liczby opakowań do pobrania 
próbek pie~votnych. 

Liczba vybranyc h opakowaA Liczba opakowaA w 
partii do pobrania pr6b ek pier-

wotnych 

5 wszystkie 
6 .. 15 6 

16+25 9 
26-0-60 12 

powyżej 61 14 

PróbK:i p i erwotne objętości co najmniej5)1IIl zlać 
razem do czystego i suchego nac zynia. Uzyskaną w 
ten sposób Średnią próbkę laborator,rjnąo objętoś­

c i co najmni ej 200 ml nale~y podzielić na dwie 
częśc i . Jedną c zęść prze znaczyć do anal iz bieżą­

cych, drugą do analiz rozjemczych , kt6rą przecho­
wuje s ię przez 3 miesiące , a z partii przeznaczo­
ne j na eksport - prze z 6 miesięcy. 

5. 2. Sprawdzanie przezroczyst ośc i i b~yy. 10 ml 
octanu geranylu umieścić w prob6wce ze szkła bez­
barwnego o średnicy 15 mm i sprawdzić jego wygląd 
w dz iennym świetle przechodzącym. 

,2.. 3. Okreś lanie zapachu. Bad.anym octanem gera­
n,yl u zwilżyć koniec paska bibuły do sączenia o 
s zerokośc i 0 , 5 7 1 cm i długości 15 cm. Wyczuwany 
zapach powin i en być charakterystyczny dla octanu 
geranylu , zgodny z okreś l eniem podanym w rozdz. 3 
po z. b) . 

5. 4. Oznac zan i e wsp6łczynnika załamania światła. 

':Ispółczynnik 7.ałamania św iat ła n~ oznac za się za 
pomocą refral~ ometru Abbego IV temperaturze 2OoC. 
Je żeli oznaczanie zostało wykonane w temperaturze 
różnej od 200 C w granicach ±50C, to wynik oblicza 
się wg wzoru 

VI którym: 
I - temperatura pomiaru, oC , 

nIl - współczynnik załamania światła w tempera­
t urze p omiaru 1°C. 

5 . 5 . Oznaczanie gęstości 

5. 5. 1 . ilykonanie oznac zania. Gęstość nale~ 

oznaczyć wg PN- 66/ C-04004 w temperaturze 2O~.Przy 
analizach ruchowych ozna czanie nale~y wykonać za 
pomocą wagi hydr ost atyc znej , a przy analizach roz­
jemczych p iknometrem. 

5.5 . 2. Wynik , Za wynik pr zyjąć średnią a ryt me­
tyc zną ':''Y!lików oznac zań ni e r6żniących się między 
sobą ::artośc ią liczbową większą niż 0 ,001. 

5 . 6 . Oznaczan ie liczby kwasowe j 

5 . 6 . 1 . Odczynniki i roztwory 
a) Alkohol etylowy rektyfikowany 96-procentowy. 
b) Fenolofta l e i na , 1- procentowy roztwór alkoho­

l owy. 
c) Wodorotlenek potasowy cz . d.a., 0 ,1n roztwór 

a l koho lowy. 

5.6.2. Wykonanie oznaozania. w kolbie stotkowej 
o pojemności 100 ml odwa~ć 5 g badanego octanu 
geranylu z dokładnością do 0 ,01 g, dodać o;yl1ndrem 
p omiarowym 25 ml zobojętnionego alkoholu etylowe­
go i wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się 

octanu geranylu. 
Następnie dodać 3 ~ 5 kropli 1-procentowegoroz­

t woru fenoloftaleiny i miarec zkować 0,1n alkoho­
lowym roztworem wodorotlenku potasowego do ~­
n ia r6żowego zabarwienia nie znikającego w ciągu 

30 sek. 
Liczbę kwasową (LK) obliczyć wg wzoru 

W którymI 

5 ,6' V LK = .:::....!--=---..:... 
111 

5 , 6 - liczba miligram6w wodorot l enku potasowego 
w 1 ml 0 , 1n roztworu, 

V - objętość ściśle O,1n roztworu wodorotlen­
ku potasowego zu~ytego do miareczkowania 
pr6bki, mI , 

nt - odważka octanu geranylu , g . 

5. 6. 3. Wynik, Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wynik6w oznaczań nie r6żniących się 

między sobą wartością liczbową większą ni~ 0,1. 

5. 7 . Oznaczanie zawartości octanu geranylu 

5.7.1 . Odczynniki i roztwo~;r 

a) Wodorotlenek potasowy cz . d.a., 0 , 5n roztwór 
alkoholowy. 

b) Kwas solny cz.d.a., roztwór O, 5n. 
c ) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztw6r alkoho­

lowy. 

5 . 7 . 2. Wykonanie oznaczania , W kolbie sto~kowe j 

ze szlifem pojemności 100 ml odważyć 2 g badanego 
octanu geranylu z dokładnością do 0,001 g. Obecne 
w estrze kwa sy zobojętnić. W tym celu należy do­
dać 5 ml zobojętnionego alkoholu etylowego, 2 t 4 
kropli 1-procentowego roztworu f enoloftaleiny i 
miareczkować 0 , 1n alkoholowym roztworem wodoro­
tlenku potasowego do uzyskania ró żowego zabarwie­
nia . Następnie do zobojętnione j pr6bki dodać 30 ml 
0 , 5n alkoholowego roztworu wodorotlenku potasowe­
go, dokładnie odmierzonego biuretą i ogrzewać pod 
chłodnicą zwrotną na łaźni wodnej w temperaturze 
wr zenia w ciągu 1 godz . 

Po ostudzeniu rozt woru dodać 2 7 4 ~xopli1-pro­
centowego roztworu fenoloft a leiny i miareczkować 

nadmiar wodorot lenku potasowego 0 , 5n roztworem 
kwasu solnego aż do zaniku barwy wskaźnika . R6w­
nolegl e nale~y ~7konać ślepą próbę . 

Zawartość octanu gerany!u (X) o blic zyć w procen­
tach wg wzoru 

( V; - \'2 ). 0 , 09814 . 100 
X = --~~~--~---------m 

W kt6ryml 
V; - objętość ~ciśle 0 , 5n roztworu kwasu 

solnego zużytego do miareczkowania w 
ślepe j pr6bie , ml, 
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~ - ob jętość ściśle O, 5n roztworu kwasu 
sol nego zu~ytego do miareczkowania 
pr6bki właściwe j , mI, 

0 , 09814 - l i czba gram6w octanu geranylu z~dlo­
na przez 1 ml 0 ,5n roztworu wodoro­
t l enku potasowego, 

111 - odważka octanu gerllnylu, g. 

5 . 7. 3. Wynik . Za wynik przyjąć średn ią arytme­
tyczną ""-'ynik6w co na jmniej dw6ch oznac zań nie róż­
niących s ię między sobą wię cej niż o 1%. 

5,8. Oznaczanie rozpuszczalnośQi w alkoholu ~ 

~ 
5. 8. 1. Odczynniki i roztwory. Alkohol etylowy , 

roztw6r 70-prccentowy (% obj.). 
5. 8. 2, Wykonanie oznaczania , Do suchej prob6wki 

pojemności 25 ml odmierzyć pipetą 1 ml octanu ge­
ranylu i następnie dodawać z biurety kroplami 
( wstrząsając zawart ość probówki ) 70-procentowego 
roz tworu a lkoholu etyl owego a ż do uzyskania kla­
rownego ro ztworu . 

Oznaczanie należy przeprowadz ić w t emperaturze 
około 2OoC. 

K o N r E C 
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