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NORMA BRAN-tOWA BN-69 

WYROBY 6144-16 
PRZEMYSŁU Produkty organiczne 

CHEMICZN EGO Bromelia 

1. WSTĘJ' 

1.1. Prze<lmlot normy. Przcrlmiotem normy j es t 

' t er c tylowy #-na ftu] ' ' .. )' " I . . : [lując y pod nazwą Bro­

melia . Droncli a ma: 

a) wzór sumaryczny - 012II120 

b) ~z ci r strukturalny 

c) masę cząs teczl;:owll - 172 , 22 

.1 ) nazwę systematyczną - etolesynaftalen. 

i.2 . Zaltref3 s to s Ol'lania przedmiotu normy. Dro-

:nelia jest stosowana j ak o s itładnik kompozycji za­

pachowych . 

1. 3 . Normy związallll 

PN/C-04505 Chemiczne badania 1 próby. Pobierania 

próbek i przygotowanie śrcdni ej próblei labora­

toryjnej. Wytyczne dla produletów ci elełych 

PN/C-04506 Chemiczne badania i próby . Pobieranie 

próbeJe i przygotowanie średniej próblei labora­

t oryjnej . Wytyczn e dla produlet ów sypIeic h 

PN/C- 0 01507 Chemiczne badania i p róby. Pobierani e 

próbek i przygotolvanie średni ej próbki labora­

toryjnej. Wytyczne ogól ne 

PN/C- 045i.1, OznClcz;:nie temperatury krzepnięcia 

s uh s tancji organicznych 

PN/C-6000B Chcmi c zl'll; badania i próby. Przyrządy 

do pohierania prÓbeJe. Zgłębniki do produktów 

cielełych 

PN/C-GOOiO Ch emlc2.n e badania i próby. 

do pobierani a próbek. Z~ łębniki do 

sypkich i \V kawałkach 

Przyrządy 

produktólv 

PN-67/0-79252 Produkty w opalcowaniach trans por­

towych. ZnaJei i znaleowanie. Wymagania podstawo-

we 
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2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2 . i. Odmiany . Ze wzgl ędu na postać 

się a odmiany Bromel ii oznaczone: 

rozróżnia 

K - Jerystal i czna, 

T - topiona. 

2 . 2 . PrzyJcłal! oznacze ni a BromelU topionej: 

BR01.!ELIA T BN-68/6 i 44-12 

3. WYhlAGANIA 

- -Odmiany 
Wyruag;.nia ~ 

K T 

jednolita !!lasa; 
a ) Postać drobne kryształki dopuszcza się 

białe smugi 

po roztopieniu 

b) Barwa biała; dopusz- biała; dopusz-
czalny lekki od- czalny lekki od-
cień szary eień ~6łty 

c ) Zapach kwiat pomarańczowy 

d) Temperatura 
Oc krzepnięcia, 34,5 

nie niższa niż 

e) Rozpuszczalność 
w 95-procentowym 

118 roztworze alko-
holu etylowego 
w stosunku 

4. PAKOWANIE, PRZECHo\VYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakol7anie. Brome li ę K nal eży pako\vać w wer­

ki foliowe z tworzywa sztucznego. 

Bromellę Tnalezy palcować w beczki żelazne ocynk>­

wane, które należy napełniać w 95% ze względu na 

rozszerzalność cieplną . Na każdym opakowaniu na-
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leży umieśoid zgodnie z PN-e7/o-792~2 napily,kt~ 

re po"inny za"ierad 00 najmniej: 

a) nazlVę lub znak wytw6roy, 

b) oznaczenie wg rozdz. 2, 

c) numer partii, 

d) lVagQ brutto i netto, 

e) znak kontroli technicznej. 

OpakoIVanie pOlvinno być zaploGlbowOlnc odpowiednim 

znakiem kontroli techniczne j odciśniQtym n~ plom­

bie ołolVi anej lub aluminiowcj. 

4 .2, Prze chowywanie . Brorucli ę re należy prz f' cho­

W)"vać w workach foliowych z t worzywa sztuczneg o, 

Bromclię T za ś - IV beczkach ocynlcowanych. nie wy­

stawionych na działanie promi eni sł oncc7.n:v r. h. 

4,3, Transport. Brooclia moż e być przewożona 

wszelk imi środkami lokomocji z zac howanier.J l1ynla­

gad p oda nych w 4. 2 . 

5, BADANIA 

5 ,1. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu i p rze­

chowyv:ani u próbek BroClelii I( należy stosować Ivy­

tyczne podane w PN/C-04506 i PN/C-0450 7. Próbki 

pierwotne Bromelii J( należy pobierać z I.ażdego 0-

pl'.Jcowaniil zg ł ęhnHi em wg PN/C-600iO. Obj ęto ś ć pr6~ 

le i pierwotnej Bromelli K n1,e powinna być mni ejs za 

niŻ 50 mI , śr ed nia próhl,a labClrut. ory.jna zaś nie 

powinna być mni e,js z;J ni ż 200 ml. Przea przystąp1~ 

ni em d o pobierani a pr ól.Jf:!( Ul 'orueli1 K należy ogrzać 

beczki doprDwRdzDj ~c Dromcli ę re do całkowitego 

rozPuszczm1. a , IX> czym IJllbrllć próbki pierUlJtne z każdego 

opakolva nia z r, ł <;bnilc ic:n 17g PN/C-6000S lub pipetą 

odpowiedni e j dłu;~ o śc i, zg odni e 7, PN/C-04505 prze-

ohowuj q o je "n PN/C-O'507, Objęto~ópr6blci pier-

wotn€'j llromeUi T nie powinna byó mniejsza nU 

50 mI, średnia p r 6bka laboratoryjna zaś nie po-

winna by ć mniejsza niż 200 mI. 

I'r 0b!ci llromeJ.ii T i K przeznaczonyc h clo analiz 

rozjemczych nnlp. ;;'y przechowywać przez 3 micRiące. 

a z partii prz e? llaczonych na e!(S llort przez G mi,,­

si f,'ey . 

5,2, Przygo towanie pnibIci Brorn" l1i K (IO badal). 

Przed przy" t ,~pi c ni cm do sp rawuzenia barwy. zapa ­

chu I:rz epni .~ c in i rozpuRzczal no ścl nale:ty cZ Q Ść 

śr"l<l n1. e ,j pr (ihl, i 1 l.l lJnra t.oryjncj !3romcl1i K przezoa­

' :zon'=,1 do n n,~l iz y vrz ,: ni eść do prohówli:i luh zlew­

;, i i oc, r zcw,v..i 1101, ła~,ni 'no<lne j "i t. cr.:lpe raturz c 1S oC 

do całkClwite~o s t opienia . 

~ . • 3 . Oltl'e ś l ~ni e ban'y, 5+1 0 mI bauaneJ llromel1i 

Klub 'r umicścić w prob ówce z e :J zlcła bezba rwneg o 

i :o: pr"-wdz1ć ,jej wyp.ląd w ś1'11 c tl~ prz e chodzącym. 

5,4, 0kl' eślani e zapa chu. Zwilżyć Bromelię Klub 

T koniec paska bibuły do sqczenia I) szerokości 

0 , 5 cm i J ług o śc i i5 cm i spra\vdzić zapach na 

zgodno ść z wzorcem uzg odnionym uprzednio'pomiędzy 

produc e ntem a odbiorcą. 

5,5, Oznaczanie temperatury Jcrzepnięcia Bromelii 

K lub T należy \vylc onać z g odnie z PN/C-045i4. 

5.6, Ozna czanie rozpuszczal ności w alkoholu et~ 

~ Do probówki pojemno ści 25 mI należy odm1~ 

rzyć i mI Bromel1i K lub T, po c zym dodawać z bill­

rety, ni eus tannie mieszając, 95-procentowy roznv~ 

a lkoholu etylowego aż do całkowitego rozpuszczena 

Bromel!i. Oznaczani e należy prowadzić w temperattr 

rze około 200 C. 

K O N I E C 

I NFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6144-16 

Niniejsza norma zasttpuje ZN- 65/MPCh-Sp-129 , 


	BN_69_6144_16_01
	BN_69_6144_16_02

