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1 . 1. Przed:Ai o t n OI'ID.Y L Pr::.e dJniot em !l.orrny j e st he­

lioLropina s' 0'J .<l"a ;h., o :;kl ",dnik l orupo ;:~,,: ji :oa­

po.c ilowych i a r oma t.ów :.;p 'ży wc zych. 

1 , " , Okr e s l" lliu . " e l 10 ', rop':'na jes t z\'ii ąz l. ie1!l 0-

trzym,ywlUl;:rm p"" ze ,: izomery zacj ę' safrolu do izosaf­

r011.: i n&st ępnle izor3al'l.'01u m.ieszaniną chromową. 

Heliotropina m: l : 
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P,i- 67/C-04-500 Pro'! ..J:!" J 1,E-;,1 l ·z 1,(;. ,': j ': yc zn t: potJie­

l' ~lnin i p J'zygotow::r:/:,n ';'n prób e)' 

F:ljC-04 514 Oznacza:li c' tempera t ury l : rLo e po ięc ia 

sllbst anc j i O:'~DJlic 7, 11 • .'/ c h 

p:r/C-60010 <":heIl'ie zne bĄJillliu i p róby . 

do 1. obierani '! próbe ;, . Zgłębni :d do 

sypl<ich i w kawałkach 

PN-67/0-79252 Produkty w opaKowaniach 

towych. Znaki i zna k owBIlie. :Iymagania 

wowe 

HI..LIO'l"iOPItlA BH-,?O/6144-'17 

Wymagania 

Przyrządy 

produkt6w 

t rans por­

podsta-

a ) Wygląd bezbarwne kryształy 

b ) Zapach kwiatu heliot ropu 

c) Temperatura krzepnięcia,oC (K), 
nie mni ej niż 35 (308) 

d ) Zawartość aldehydów w przeli-
ozeniu na heliotropinę, %, nie 
mni ej niż 98 

e) Rozpuszczalność w 95-procan-
t owym a lkoholu etylowym w sto­
sunku 1 I 4 

~---------------------------~---------------
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~_EAK ~1, PRZECHOWY'lVANIE I THANSPORT 

:!.Lh.. Pa.,<owanie. Heliot l'opinę nale lty pakowaĆ w 

baliki aluminiowe po jemności 50 dJn3. Przy napeł­
nianiu należY Ilwzględnic wolną prze strzeń - 5% na 
zmianę ob jętosc i. w zależności od t empe r atury. 0-

pakowanie uow~nao być zaplombowane odp owiednim 

znakiem k ont. r oli techniczne j odciśniętym na plQm­

bie ołowtanej lub aluminiowe j , 

Na opakowOll i a ch z heliotropiną powi nny być umie­

s '[;czone napisy zgodnie z PN-67/O-? 925 2 i zawierać 

c o najmnie j l 

aj adres i Od<:w ę wytw6rni , 

bJ oznaczenie wg rozdz . 2, 

ej nume~ partii i datę prodUkc j i , 

d) znak kontroli technicznej , 

e j masę netto , brutto i tarę. 

~ 2 . Przechow;ywanie , Heliotropinę należy prze­

chowywać w zamkniętych opakowani ach wg 4 . 1 za bez­

piec za j ąc je p L'ze d działan:l.em Świat ła . 

4, 3. Transport . Heliotropinę można przewozić 

wszelkimi środkami transportu 'zachowując post ano­

wienia podane w 4-.2 . 

5. BADANIA 

2..W.L Rodzaj e badań_ 
aj sprawdzanie wyglądu i określanie zapachu , 

b ; o zuaC zanip. t. l.< mnerat ,u :y k,C'ze pnięc ta , 

cJ oZD..'l czanj e zawartośc i ald.ehyd6w w prze l i ­

ezeniu na heliotropinę , 

d) sprawdzenie rozpuszc z alnosci w 95-pr ocento­

wyro. alkoholu e1'ylowym. 

5 . 2 . Pobier.a.nie pr6bek. Przy pobieraniu próbek 

należy stosC1Nać wyt.yc zne określone w PN-67 / C--Q45(X). 

ł'J:6bki pierwot ne pobierac zgł ęb, i k iem określonym 

VI PN/C-60010. W zalezn03ci od hczności partii n a­

le ży wybrać l osowo oast ępujące liczby opakowań do 

pobr811ig pr6be k pierwotnych. 

loklod Doświodczolny Chcmli Gos poda rczcl POLLENA 
Us tanowiono pl zez Dyn ' ktora Zjednoczen.a Prze mysłu Chemii G ospoda rc zej d nia 15 lutego 

jako normo o howiozujaca w zokresie produkc ji od dnia 1 paździcrnika 1970 r, 

(Mon, Pol. nr 12 ;1970 poz, 109 ) 
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2 BN-70/61'+4-17 

Liczba wybranych opakowań 
Liczba opakowań w partii do pobrania próbek pier-

wotnych 

5 wszystkie 

&;'15 6 

1&;'26 9 

27+60 12 
powyżej 60 14 

Próbki pierwotne o masie co najmniej 50 g umie­
ścić w suchych i czyst;ych naczyniach. Pobrane prćX>­
ki pierwotne nale~ wymieszać. Uzyskaną w ten spo­
sób średnią pr6bkę laboratoryjną o masie co naj­
mniej 200 g nale ży podzielić na połowy. Z jednej 
połowy wykonać analizy bieżące, drugą przeznaczyć 
do analiz roz j emczych przeChowując ją przez 3 mie­
sią~~ w przypadku odbiorcy krajowego lub 6 ~ 
cy , je żeli produkt przeznaczony jest na eksport. 

2Ł?' Sprawd7Ainie wYglądu i określanie zapachu. 
Wygląd należy sprawdzić wzrokowo. Zapach należy 

olG', ślić przy pomocy paska bibuły do sączenia o 
S Z': :~'okości 0, 5 ~ 1 cm i długości 15 cm, zwilżone­

go n~ długości 1,5 cm nasyconym alkoholowym roz­
twor~~ heliotrop ;,~ (alkohol etylowy 96-procento­
wy ) . ;Iyc.zuwany zapach powinien odpowiadaĆ wymaga­
nio~ 3.1 b). 

2:-.4. Oznaczanie temperatury krzepnięcia, 
PN;C-04514. 

wg 

5.5 . Oznaczanie zawartości al de&yd6w w przeli­
crmniu na heliotropinę 

5. .5.1. Prmotowanie odczynnikÓW. Do kolbys1m­
koV/a j pojemności 0,5 dm3 wprowadzić 18 g chloro­
wodorku hydrcksyloam1.ny i 52 cm3 wody destylowa­
ne j . Po rozpuszczeniu dodać 170 cm3 III-rz. alko­
bolu butylowego , dokładnie ~~ieszać i zobojętniĆ 

0, 5n roztworelil wodorotlenku sodowego do pH 3 -7 3,5 
używając pehametru. 

5.5.2. Wykonanie oznaczania, Do kolby stożkowej 
pojemności 250 cm3 z doszlifowanym korkiem wpro­
wadzić 1,1 g badanej heliotropiny, odważone j z 
dokładnością 0,001 g, dodać 50 cm3 odczynnika 

przygotowanego wg 5. 5.1, odmierzonego cylindrem 
pomiarowym. Kolbę zakorkowaĆ i pozostawiĆ w tem­
peraturze pokojowej na 1 godz. Otrzymany produkt 
reakcji miareczkować O,5n roztworem wodorot lenku 
sodowego do takiego pR, jakie wykazywał użyty od­
czynnik. 

Zawartość heliotropiny (X) obliczyć w procen­
tach wg wzoru 

W kt6ryml 

150,139- V 
X = 20·m 

150 ,1 39 - masa cząsteczkowa heliotropiny, 
V - objętość O,5n roztworu wodorotlenku 

sodowego zużytego do miareczkowania, 
cm3 , 

20 - wsp6łczynnik przeliczeniowy, 
m - odważka heliotropiny, g. 

5.5.3. Wynik. Za wynik przyjąć średnią arytme­
tyczną wynik6w oznaczań różniących się między so­
bą wartością liczbową nie większą niż 1~. 

5.6. Sprawdzanie rozpuszczalności w 95-procen­
towym alkoholu etylowym 

5.6.1. Odczynniki. Alkohol etylowy 95-procento­
wy. 

5.6.2. WYkonanie badania. Do suchej probÓWki 
pojemności 25 cm' odważyć 1 g badanej heliotropi­
ny z dokładnością do 0,01 g i następnie dodawaĆ 

kroplami z biurety - wstrząsając zawartością pro­
bówki - 95-procentowy alkohol etylowy do uzys­
kania klarownego roztworu. Oznaczanie przeprowa­
dzać w temperaturze 200 e (293 K). 

5.7. Zaświadczenie wytw6rcy o wznikach badań. Do 
każdej partii heliotropiny przeznaczonej na eks­
port powinno być dołączone świadectwo kontro.li 
technicznej stwierdzające zgodność dostarczonej 
partii z wymaganiami normy. W obrocie krajowym 
świadectwo kontroli technicznej należy wydać na 
żądanie odbiorcy. 
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