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ŚRODKI PIORĄCE 
I W YROBY 

KOSMETYCZNO- Terpineol 
. P ERFU M ERY.JNE 

L WSTĘP 

1.1. P rzedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
terpineol mający zastosowa nie w perfumer ii . 
Terpineol jest produktem organicznym , miesza-
n in ą trzech izomerów, otrzy myw nnym 
przeróbki te rpen tyny lub pinenów . 

Terpin eol m a: 
n) w zór su m,lry czny C 1oH 1HO 
b) wzór str uk turalny 

e) mas(; cząsteczkową 154,24. 

L 2. Normy związane 

w d rodze 

P N- 66/C- 04004 Prze twory naft owe . Ozna czan ie 
gęstośc i (mas\'" włDściwe ]') 

/,lo ' • 

P N- 67/ C-04500 P roduk t:--, chemiczn e. Wy tyczne 
pobiernn i.<l i przygotow y wa n ia pr óbek 

PN/C- 60 00B Clwm iczl1l' b<ldan i ~ i próby . P r zy
rząd:--' do po bier ania p róbek. Zglqbn iki do pro
d uk tó\\ ' c iekłych 

BN- 69/ [) 04 6- 03 Opakowani,l t ranspor tO\ve m cta
low '-' . B r;bll Y c i qż ki l' z ob!·(;c'.:' m i n;\ s~l rlz ,my n, i 

2, PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Od miany , Rozróżnia się dwi e odm iem y te1'-
pi neolu: 

- ter pi neol e kstra, 
- ter pineol l a, 

2,2. Przykład oznaczenia terpineolu ekstra : 

TERPI NEO L E KS TRA B N -7 0/ GI4-1 - 21 

3. WYMAGANIA 

3,L Wymagania ogólne. Ter pi nc'ol w tempe
raturt:c ~o C (29 J K l Jl'::-: t c i L' l'7 ą ole is te1, l ; ] Cl rowną , 

Grupa l;:a t a logowa X 21 I) 

o cha rak te rys ty czny m zapachu , Terpineol jest 
n ier ozpuszcza ln y w wod zie , n a tomiast rozpu
szczalny jest w rozpuszczalnikach orga niczn ych. 

3.2. W,\:magania fizy czne i chemiczne - w g 

tabl. 1. 

I 

I 
a) 

\ \'y ln j] g( ł n i~1 

B nr w a 

Tablica 1 

Od mi rllla I Od miana I<1 
ek s tr lł 

~-- ~zbnl' \I ' nY--1 ~ezbarwny d~ 
I j a ,;no .·· ł om ko -

! w ego 

I iJ ) Zn p ach 
I 

bz ow :{, pc równywałny 
z \\ 'zor cem 

I ,~ ) L iczba k\\'asO\\'a , ni e 

wi~ce j ni ż 

l d ) Zawartość a lkoholi 
I 
I 

\\' przel iczeni u n a 
terpineol. % , nie 
m n iej n i ~. 

e) G ~stość 

wzgl~dna d 
:O l) 

f) W spólczy n n il, za -

;! o 
łam an i a świa tł a n D 

g Rozpuszczalność 

ob j ~ to śc i t e r pine-
ol u w ro ;~t w orze ' 
a !l,o ho 1 u et :d oweg<': 

70- p roce n tow y m 
50-proce n to w ym 
50- procen towy m 

28 95 

(l,!iJ 5 : O,9 . 9 0 .932· : 0,940 

1,4820 : 1,4850 1.481 : 1,485 

i : 2 I : :2 

l : 4 1: 4 
1 : 9 l : 9 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. T erpin eol należy pGkować 

w konwie z blach y stalowej ocynkowan ej , pojem
n ośc i 10--:-- 30 dm:l lub w bębny z blach y stalow e j 
Ol' ynkow anej pojemności 100--:-- 200 dm~ wg BN-6 9/ 
:-; 046-03. dopc , niGjąc je do około 95 % o bj ętośc i . 

Ka żde opa kowan ie powin no być szczelnie za m 
lmię te i zaplombowa ne zna kiem KT. Do puszcza 
~; i q tak że inne opakowan ia uzgodn iono mi ędzy 

prod ucent em a odbiorcą. 

Za kład Doświ ad cza ln y Chem ii G osp oda r czej POLL ENA 
Us tanow ion a przez Dy r el, to r a Zjedno c ze ni a Przern ys lu Chemii G os pod a rcze j 

d n ia 15 m a j :J 1970 r. jako nOl'ma obowią zująca 

\1 ' za kresi e prod u kcji o d d ni a 1 s t yczn ia Ul, l r. (Mon. P ol. n i' 22/1 970 poz . 181) 

'---------- -------_._._---------------------- ---------' 
W Y D ,\ 1':i'; I ( '1'\\ \ :\' O ICll A I. I '?- .\ C YJ N I·: 
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Napis na beczce powinien być trwały zawie-
rać co najmniej: 

a) l1<lZ W . i ~dres wytvvórni . 
b) ozn:lczl'nie wg 2.2 z podaniem odmiany, 
e) masc; llC'tto, brutto i tarę, 

d) znak KT, 
L'l datq produ kcji. 
'vV prz.v pCldku eksportu zn akowHnic n,lleży każ

durnzowo uzgodn ić z eksporter 'm. 

·1.2. Przechowywanie. Terpineol powinien być 
przechowywany \V opakowaniach szczelnie zam
Jmi:? t~ ' ('h, w chlodnym i suchym miejscu, zabez
P· l. czonych przed clziałnniE'm promien i słonecz

nych. 

I\ . :ł, Transport. Terpineol pakowa ny wg 4.1 
1110.:11:\ h;:mspprlovi;lC wszelki l1.i :'i"oc!kaJ ' i ~":,JlS-· 

jlC'1 l u z z.H.:huw:: 11 il Dl pOc;L"l1owiel'l ,} .. ~. 

5. BADANIA 

S.l. Rodzaje badań 
,I) okrcślnnic barw:", 
b) ok 'eśh1l1ie zapachu, 
c) oznacz<.ll je' liczby kWClsowej , 
ci) oznncZD.llie z<l ""mto~ci alkoholi w j)l'7.cliczc-· 

niu na tcrpincol, 
e) 0%'1;:('znnie gt~stości, 

\ "/, . cZL! nic \;~pókZ,yl\'lil-:a ZUhlrl' .. mia światla, 

g) m:naczanic rozpuszczalności w alkoholu dy
lowym. 

5.2. Pobieranie próbek. przy pobieraniu pr óbek 
nal\'ży stosować wytyczne podane w PN-67/C-04500 
i PN/C-60008. Przed przystąpieniem do pobiera nia 
próbek opakowania należy ogrzać do całkowitego 
stopienia skrzepniętego terpineolu. Próbki należy 
pobra ć losowo w zależności oel liczby opakowm') 
\V pclrtii wg tabl. 2. 

Lil'zbn upn].:()\'- ;'I·1 
w pI,l'li i 

do Li 
Hi: 25 
26: 1:0 

fi4 : 16n 

T a Llica 2 

Lit zbIj w,'1branyclt opa
kO\\';011 do pOIJl'ć!.lia 

Ijróbck .iednostl ,ow,vch 

6 

9 
12 
14 

W przypadku pakowa nia t erpin eolu odmiany 
ekst r a w beczki pojemności 200 dm:1 próbki na
leży pobierać z każdego opakowania. Próbki 
pierwotne objętości co n ajmnie j 50 cm3 umiesz
czu ć \V czystych i su chych naczyniach. Pobrane 
próbki pierwotn e należy zl ać do czyste j , suchej 
zlewki i wymieszać. 

Uzyskaną w ten sposób średnią próbkę labora
toryjne) obj<:to:;, i co najmniej 200 cm:: nal eży 

roz lać do dwóch butelek (każda próbka co naj
mnicj 100 cm~). 

l a każdej butelce należy nakleić etykietkę za
wierającą llL1Z \ \"f; wytwórni, ne.zwę produktu z po
cl;lniem odmiany, nu mer partii i datę pobrania 
próbki. ,Jedną z próbek pozostawić w archiwum 
na okres 3 miesięcy, a w przypadku eksportu 
przez okres 6 miesięcy, drugą przeznaczyć do 
analizy bit'Żqccj. 

;').:.L Opis badań 

!J . ;~ .l. Określanie barwy. 5-: 10 cm~ badanego 
terpijwolu umieścić w probówce ze szkła bez
barwlll'go i sprawdzić wygląd w świetle prze
C'hodzi-)t.:y m, 

,).:;'2, Określanie zapachu . Koniec paska bibuły 
do sącz :" llia bezwollnej szerokości 0,5 cm, dhlgości 
oko la i5 cm %anurzyć \V terpineolu do około 

15 mm; powinien być wyczuwalny charo.ktery-
s tyczny z(lp:wh, 

W przypadkach spornych zap~lch na l ży por ów-
Ilać z znp;lchem wzorca. 

;:;.3. :3. OZllClczanie liczby kwasowej 

;;.3 . :ł .1. Odczynniki i roztwory 

a) J\lkohol etylowy rektyfikowany. 

b) Fenoloftaleina, l-procentowy roztwór alko
holowy. 

e) W odorotlenek potasowy cz.d .a ., O,ln roztwór 
(Ilkoholowy. 

5.:~.3 . 2. Wykonanie ozn czania . W kolbie stoż

]:C\"t>j t)()jcmn()~ci 250 cm1 odważyć z dokładnością 

do 0,01 g około 5 g badanego terpineolu, dodać 
:25 cm:l C' il,oholu e Lylowego zobojętnionego roz
twor em wodorotlenku potasowego wobec roztwo
ru fenoloItaleiny i miareczkować 0,1 n alkoholo
wym roz tworeUl wodoro tlenku potasowego do 
pi n vszego różowego zabar wienia nie znikającego 
\V ciągll 10 sek. 

Liczbę kwasową (X) obliczyć w g wzoru 

.\. =-
I! l 

w k tórym: 
V - objętość ści śle O,l n roztworu wodorotlen

k u potnsowego zużytego do miareczko
w a nia , cm\ 

ni, - odważka terpineolu, g , 
5,6 - liczba miligramów wodorotlenku potaso

w ego w 1 cm 3 O,ln a lkoholowego roztwo
ru wodorotlenku potasowego. 

5.3.3.3. Wy nik. Za w y n ik należy przyjąć śred
nią arytmetyczną wyników co najmnie j dwóch 
oznaczań różniących się mi ędzy sobą wartością 

l i cz:bową nie większą niż 0, L 
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5.3.4. Oznaczanie zawartości alkoholu w przeli-
czen iu na terpineol 

5.3.4 .1. Odczynild i roztwory 
a) Bezwodnik octowy cZ.d.a . 
b) Kwas n').rówkowy 98 -:- 100-procentowy cZ.d.a . 
c) K wns sol ny cZ.d .n. (1,19), r oztwór 0,5n. 
d) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., 0,5n roztwór 

a lkollolowy. 
e) F( l101oft<l ]' ':ilC1 . l-procentowy roztw,jl' ;11ko

holowy. 
I) Mieszanina formylująca : do 50 cm3 bcz

,vouiliki1 octowego , ozil~bioncgo v,' kolbie z d0s /.1 i
fowa nym korkiem do temperatury 0-:- 10°C 

273-:-:28:3 K) jJLwoli dodawa ć:. ciągl e mieszC1jąc, 

~J cm 3 kwasu mrówkowego. Przy sporządzaniu 

mi csz~miny formylującej chronić ją od wilgoci 
i u\\'8żać, aby temperatura mi eszaniny nie prze
kroczył a 15°C (288 K). Następnie powoli, w ciągu 
15 l1'i ,l Of~r7a (' m iC'szan inc; cło tl'mpl'l':'ltUt'y 50" C 
(~~3 K) i sz,vbko ochłodzić w wodzie z lodem. 
Mieszaninę rormylu .iącą należy przechowywać do 
d<llszej pracy w temper a turze pomze] 15°C 
(2;5(\ K) . Mieszanina ta powinna być b ezbarwno. . 

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. Do kolby stoż

ko\\ l' j pojemności 100 cm3 z doszlifowanym kor
ld.em odmierzyć l:') cm3 mieszaniny formylującej, 

ochłodzi ć w wodzie z lodem i po oziębieniu dodać 
powoli 10 cm3 badanego t erpincolu . Po dodan iu 
na leż,v zamknąć kolbę korkiem i wytrząsnąć d o
l:lDdnie, a nastc;pnic' wstawić n:ł 1 godz do wody 
z lodem wstrząsa jąc okresowo dla zem ulgowania 
mieszanin y, jeżeli nQstąpi je j rozwarstwienie . 
Utrzymywać kolbę przez 72-:-96 godz w tempe
raturze 20-:- 22° C (293-:-295 K), a następnie prze
nieść do rozdzielacza, przemyć kolbę stożkową 

50 cm:1 zimnej wody z lodem i dołączyć ostrożnie 
popłuczki do mieszaniny w rozdzielaczu . Pozo
stawić do rozwarstwienia na 2 godz, oddzielić 

W:JfStWę wodną , przemyć warstwę olejową 50 cm 1 

wody i kilkakrotnie 50 cm~ 5-procentowego roz
tworu wc;gl,mu sodowego nż do momentu , gdy 
osbtnie płukanie wykaże odczyn alka liczny wobec 
2 kropli roztworu fenoloftaleiny. Następnie war
stwę olejową przemyć 50 cm~ wody i pozostawić 
do osuszenia z bezwod nym siarczanem sodowym. 
W kolbie stożkowej pojemności 250 cm:! odważyć 
z dokładnością do 0,001 g około 1,2 g sIormylo
wanego terpin eolu, dodać 30 cm3 0,5n al koholo
wego roztworu wodorotlenku potasowego i ogrze
wać na łażni wodnej w temperaturze wrzenia 
pod chłodnicą zwrotną dokładnie na 2 godz. 

Po ostygni.ęciu miareczkować nadmiar wodo
rotlenku potasowego 0,5n roztworem kwasu s01-
neg(l v\'obec tO k ropli roztworu Jenolo!' a leiny 

jako indykatorn. Należy równ olegle przeprowadzić 
ślepą próbę. 

Sumaryczną zawartość alkoholi w przeliczeniu 
na terpineol (X) obliczyć ze wzoru 

(VI -"V.,) 7,iU 
\ -

"' - III - (). () l.j . ł '~ 

\V którym: 
V! - objętość ściśle 0,5n roztworu kwasu 

solnego użytego do miareczkowania 
w ślepej próbie, cm:l, 

V 2 - objętość ściśle 0,5n roztworu kwasu 
solnego użytego do miareczkowania 
badanej próbki, cm3, 

m - odważka sformylowanego terpine-
olu, g, 

7,713 masa cząsteczkowa mrówczanu terpi
n ylu podzielona przez 20, 

0,014 współczynnik przeliczeniowy mrów
czanu na alkohol. 

5.~ .4 .3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred

nin arytmctyczn<1 vvyników co n;} imniej dwóch 
Oi'n8CZ;\l', różniących siC; lllir.;dzy s:lbą Y'i,':! w:ęcC'j 

!liż o 1 % wyniku mn iejszego. 
ii .3.5 . Oznaczanie gęstości 
5.3.5.1. Wykonanie oznaczania. Gęstość t erpi

m:olu należy oznaczyć areometrem lub pikno
m etrem wg PN-66/C-04004 w temperaturze 20°C 
(29:1 K). 

5.3.5.2. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytn:etyczną wyników co najmn iej dWt~ch 

oznaczań różniących się między sobą wartością 

liczbową nie większą niż 0,0005. 
5.3.6. Oznaczanie współczynnika załamania 

światła. Współczynnik załamania światła ozna
czyć rcL'oktomctrer?:l Abbego w temperaturze 
20°C (293 K). 

Jeżeli oznaczanie przeprowadzone zostało w tem
peraturze wyższej lub niższej w granicach ±5°C. 
to wynik obliczyć wg wzoru 

n 20 =- 11 t .;- O,P0043 (l - 20) 
D v 

\V który m: 
n;) - współczynnik załamania światła w tem

peraturze pomiaru t aC (K), 
t - temperatura pomiaru, oC (K). 

5 .:3.7. Oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu 
ety lowym. Do probówki pojemności 25 cm 1 

odmierzyć pipetą 1 cm3 badanego terpineolu 
i mi:Jrcczkować 70-, 60- lub 50-procentowym roz
tworem alkoholu etylowego, nieustannie mie
s7ając zawartość probówki aż do całk owitego roz
puszczenia terpineolu . Oznaczanie należy wyko
nać w temperaturze 20°C (293 K). 

KONIEC 
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