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NORMA BRANZOWA

BN-70

PRODUKTY
ORGANICZNE

Cynamonian metylu

6144-24

Grupa katalogowa X 21%)

1., WSTEP

i,1, Przedmiot normy,
zwigzek otrzymywany przez estryfikaej¢ kwasu cy-

naﬁonowego alkoholem metylowym, stosowany Jjako
sktadnik kompozycji zapachowych, o nazwie:

Przedmiotem normy jest

cyna~
monian metylu,

Cynamonian metylu ma:

a) wzdér sumaryczny 010H1002

b) wzdér strukturalny @- CH = CH - ﬁOOHs
0

¢) ciezar czasteczkowy 162,18,

1,2. Normy zwigzane
PN=-67/C=04500 Produkty chemiczne. Wytyczne po-
bierania i przygotowywania prébek

PN/C-04514 Oznaczanie temperatury krzepnigeia
substancji organicznych

PN/C-60008 Chemiczne badania i préby. Przyrzady
do pobierania prébek. Zgichbniki do produktdéw
cieklych

PN=-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor-

towych. Znaki i znakowanie. Wymagania podsta-

wowe
2. OZNACZENIE
CYNAMONIAN METYLU" BN-T70/6144-24
3. WYMAGANTIA

Wymagania fizyko-chemiczne podano w tabl, 1,

Symbol wg SWW: 1249-126,

Tablica i
Lp. Wtasnoéci Wymagania
ciecz krzepngca, bez-
1 Wyglad barwna do lekko z6itef
2 asagh balsamiczno-owocowo-
P -korzenny
3 Liczba kwasowa, nie 1

wigecej niz

4 Temperatura krzepniecia,

°% (X), nie mniej niz 33,2 (306,2)

Zawartofé estréw w prze-
5 liczeniu na cynamonian 98
metylu, %, nie mniej niz

€ Rozpuszczalnoéé w 80-pro- 1
centowym alkoholu etylowym

4, PAKOVANIE, PRZECIOJYVANIE I TRANSPORT

4,1, Pakowanie, Cynamonian metylu nalezy pakowad

w beczki zelazne ocynkowane pojemnosci 50+200 dm
lub w barlki aluminiowe pojemnosci 5+15 dms. Przy
napeinianiu nalezy zostawié okolo 5% wolncj prze-
strzeni nad ciecza na zmian¢ objgtosci w zalez-
nosci od temperatury. Opakowanic powinno byé za-
ploabowane osdpowiednim znakiem kontroli technicz-
nej, odcidnictym na plombie otowianej 1lub aluni-

niowej.

4,2, Znakowanie opakowan powinno byé zzodne z
PN=67/0-79252 1 zawieraé co najunie]:

a) nazw¢ 1 adres wytwarnd.,

Zoktad Doéwiadczalny Chemii Gospodarczej POLLENA
Ustanowionc przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Chemii Gospodarczeji POLLENA dnia 18 kwietnic 1970 r. jako norma
obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernika 1970 r.

(Mon. Pol. nr20/1970p0z.172)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd Norm. W-wa Ark. wyd 0,32

Nak!. 2200461 Zam. 1514 70 Ceno zi 2,40
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b) oznaczenie wg rozdz, 2,

¢) numer partii,

d) znak kontrali technicznej,
e) mase netto, brutto, tara,
f) date produkeji,

4,3. Przechowywanie., Cynamonian metylu nalezy
przechowywaé w zamknietych heczkach Zelaznych o=

evnkowanych lub bankach aluminiowych, nie

wys ta-
wionych na dzialanie promieni s!onecznycﬁ.

4,4, Transport, Cynamonian metylu mozna przewo-
zié dowolnymi $rodkami transportowymi, przy zacho-
waniu postanowien wg 4.3.

5. BADANYA

5.1, Program badan

a) okreslanie barwy,

b) okreslanie zapachu,

¢) oznaczanie liezby kwasowej,

d) oznaczanie zawartosci cynamonianu metylu,
e) oznaczanie temperatury krzepnieccia,

f) oznaczanie rozpuszczainosei w alkoholu ety-
lowym,
5,2, Pobieranie probek, Przy pobieraniu prdébek

PN=8§7 /C=04500,
Prébki pierwotne pobleraé zglcebnikiew - zgodnym 2z
PN/C-60008, W zaleznogci od licznosci partii npa=~
lezy wybraé losowo liczbe opakowan do

nalezy stosowaé wytyczne podane w

pobrania
prébek pierwotnych zgodnle z tabl., 2,

Tablica 2

L Liczno$¢ partii Licznosé prébki
p- sztuk sztuk

1 do S wazystkie

2 6+ 15 6

3 16 + 25 9

4 26 + 63 12

5 64 & 160 A4

Z kazdego wylosowanego opakowania nalezy pobraé
prébke jednostkows sktadajaca si¢ z 2 probek pler
wotnych wielkodéci 100 cm8 kazda, pobranych 2z do=
stepnej, mozliwie najgiebszej 1 mozliwie najpiyt-
szej warstwy produktu, Utworzyé prébke ogblna przez
zlanie prdohek pierwotnych do czystej i suchej zlew-
ki oraz dokitadne wymieszanie ich,

Z uzyskanej prdbki ogdlnej odlaé érednia proébke
laboratoryjng wielkosei 200 # 300 cm3 i podzielié
jo na polowy. Jedna potow¢ przeznaczy® Jdo badaxn
Prébke
przeznaczong do badan rozjemezych nalezy przecho=

biezacyech, druga - do badan rozjemezyoh.
wywaé przez okres 3 miesicey w przypadku odbiorey
krajowezo, a w przypadku partii

eksport = przez okres 6 miesigey.

przeznaczonej na

5,3, Opis badan

a
5,3,1. Okreélanie barwy, 10 em" cyvnamonianu me-

tylu unicdcié w proudwee ze szkla bezbarwnego fred-
nicy 15 mm i sprawdzié jego wyglind w dziennym éwie-

tle przechodznovnl,

5.3.2, Okreslanie zapachu., Badanym cynanonianem
metylu zwilzyé koniec paska bibuly do saczenia
szerokosci 0,5 + 1 em i diugoseci 15 em, Wyczuwal—
ny zapach powinien byé charakterystyezny dla oy-
namonianu metylu, zgodny z wymaganiami wg tabl, 1
1p. 2.

5,3,3, Oznaczanie liczby kwasowei

543s3,1, Odczynniki 1 roztwory

a) Allkohol etylowy rektyfikowany 96-~procentowy.

t) Fenoloftaleina, i-procentowy roztwdr alkoho-
lowy,

c) Wodorotlenek votasowy ez,d.,a., 0,1n roztwor
alkoholowy,

5.3.3.2, Wykonanie oznaczania, W kolbie stozko-

wej pojennosci 100 cm3 odwazyé 5 g badanege cyna—
monianu metylu z dokiadnoscin do 0,01 g, dodaé cy-
lindrem pomiarowym 28 om3 zobhoj¢tnionego alkohoiu
etylowermo 1 wymieszaé do catkowitegze rozpuszezenia
si¢ cynamonianu metylu, Nastepnie dodaé 3=~5 krop-
11 i-procentowegzo roztworu fenoloftaleiny 1
reczkowaé 0,1n alkoholowym ruztworem wodorotlenku
potasovego do uzyskania rdzowego zabarwienia nie
znikajacego w ciagu 30 sek,
Liczbe kwasowa (X,) obliczyé wg wzoru

mia=-

5,6 -
X’:__lvm_!"

g
w ktérym:

5,6 = 1108¢ wodorotlenku potasowego odpowiadajk-
ca 1 em® ciéle 0,1n roztworu kwasu sol-
nego, £,

V - objetoéé sciéle 0,1n roztworu wodorotlen-
ku potasowego zuzytego do miareczkowania,
cms,

g = odwazka cynamonianu metylu, g.

5,3.3.8, Wynik, Za wynik nalezy przyjaé érednig
arytmetyozna wynikdw oznaczai nie rézniacych sig
micdzy soba wiecej niz o 0,1,

5,3.4, Oznaczanie zawartosci cynanonianu metylu

5,3,4,1, Odozynniki i roztwory
a) Wodorotleneic .potasowy ¢z.d.a,, 0,5n

roztwdr
alkoholowy,

b} Kwas solny 0z.d.2., roziwdr O,5nm,

c¢) Fenoloftaleipa, d=procentowy roztwdr alkoho-

lowy,

5.3,4.,2, Wykonanie oznacronia, W kolbie storlko-
w33 pojempcdel 100 omn, ze szlifem, odwazyé 2 g
badanege cynamoniznu meitylu 2 doktadnosdcia do
6,001 g. Dbeone w estrze kwasy zobojetnié, W tym
celu nalezy dodaé 3 cma 2z0bojetnionege alkoholu
etylowerso, 2~4 krople i~proaentowego roztworu fe-=
noloftaleiny i miareczkowaé 0,in alkoholowym roz—
tworem wodovotlienku potasowege az do uzyskania ré-
zoweso zabarwienié.

Naostepnie do zobojetnionej prsobki dodaé 30 cm
0,5n alkoholowego roziworu wodorotlenku potasowe=
ro doktadnie odimierzonege biurets 1 ogrzewaé pod
temperaturze

3

chtodnic» zwrotna na taZznl wodnej W



BN=70/6144=2% 3

wrzenia w ciagu 1 godz. Po ostudzeniu prdébki dodaé
2=4 krople i-procentowego roztworu fenoloftaleiny
1 miareczkowaé nadmiar wodorotlenku potasowegoO0,5n
roztworem kwasu solnego az do zaniku barwy wskaZ-
nika, Réwnolegle nalezy wykonaé élepa priébe,
Zawartos¢ cynamonianu metylu (X,) obliczyéw mo-
centach wg wzoru
_(vy-v,) - 0,08109
g

Xy - 100

V, - objetosé scidle 0,5n
solnego zuzytego do miareczkowania w
élepe) prébie, oma,

V, = objetodé écisle 0,5n roztworu kwasu
solnego zuzytego do miareczkowania we

roztworu kwasu

wtadolwym oznaczaniu, oms,

0,08109 - liczba graméw cynamonianu metylu Zi.y=—
dlonego przez 1 cm3 0,5n roztworu wo-
dorotlenku potasowego,

g - odwazka cynamonianu metylu, g,

5,3,4,3, Wynik, Za wynik nalezy przyjaé érednia
arytmetyczng co najmniej dwdch
niacych si¢ miedzy soba wiecej niz o 1%.

oznaczan nie réz-

5,3,5, Ozpaczanie temperatury krzepniecia nale-
zy wykonaé zgodnie z PN/C-04514,

5,3,6, Oznaczanie rozpuszczalnosci
etylowym

w__alkoholu

5,3,6.1. Odczynniki. Alkohol etylowy 80=-procen-
towy (% obj.).

5,3.6,2. Wykonanie oznaczania, Do suchej probow-
ki pojemnosci 25 cm3 odmierzyé pipeta 1 ems cyna-
monianu metylu i nastepnie dodawaé z biurety krop-
lami (wstrzgsajac zawarto$é probdéwki) 80-procen-
towy alkohol etylowy az do uzyskania klarownego
roztworu,

Oznaczanie nalezy przeprowadzié w
okoo 20°C (293 K).

temperaturgze

5,4, Zadwiadczenie wytwérey o wynikaoh badat,
Do kazdej partii cynamonianu metylu przeznaozone=
go na eksport powinno byé doitaczone éwiadeotwo kon-
troli technicznej stwierdzajace zgodnodé dostar-
czonej partii z obowigzujgca normg. W obrocie
krajowym éwiadectwo kontroli technicznej nalezy

wydawaé na zadaniec odbiorey.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/6144-24

Norma zgodna z Indeksem Giwoudana (The Giwoudan Index ).
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