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NORMA BRANż'OWA 

BN-79 WYMAGANIA IMPORTOWE 
___ o 

PRZYPRAWY Przyprawy korzenne 
8132-18 

KORZENNE Przygotowanie próbki 
zmielonej do analizy . 

1. WSTĘP 

1 . 1. Przedmiot normy._ Przedmiotem normy są metody 

przygotowania próbki zmielonej do analizy przypraw 

rzennych ze średniej próbki laboratoryjne ) . 

ko -

1.2 . Zakres stosowania metody. Metoda może być sto -

sowana do wszystkich przypraw korzennych z uwzględ-

nieniem modyflkacji podanych w 2 . 4.2 t 2.4 . 6, konieczny'ch 

ze względu na znaczną różnorodność postaci i specyfiki 

przypraw korzennych. 

2. METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBKI ZM IELONE ] 

2 . 1 . Zasada metody polega na zmieleniu uprzednio wy-

mieszanej średniej próbki laboratoryjne j, przeznaczonej 

do badań fizykochemicznych w celu otrzymania cząstek o 

wielkości od 0,3 do 1,0 mm. 

2.2. Aparaty, przyrządy i materialy 

a) Mlynek do r ozdrabniania 

- wykonany z materiału nie pochlaniającego wilgoci, 

-. latwy do czyszczenia i mający możliwie najmniejszą 

przestrzeli martwą, 

- umożliwiający szybkie i jednolite rozdrabnianie bez 

powodowania nadmiernego zagrzewania się i zapobiegają­

cy tak dalece , jak to możliwe kontaktowi z otaczającym po-

wietrzern, 

- umożliwiający regulację , tak aby wielkość 

wynosila 0,5 lub 1,0 mm, 

cząstek 

b) Młynek udarowy - e lektryczny młynek udarowy z do-

brze wyostr zonymi nożami łub inny mlynek skrzydeIkowy, 

szybko obrotowy ( około 14000 obr / min). 

e) Sita o wymiarach oczek 0 , 5 i 1, 0 mm wg J'N-71/ 

M-9400S . 

d) Pędzelek z miękkiego włosia . 

e) Naczynie do próbki czyste, s uche szczelne, wyko­

nane ze szkła lub jakiegokolwiek innego odpowiedniego ma­

teriału, nie oddzialywującego na próbkę i o takiej wielkoś­

ci, aby było niemal całkowicie wypelnione zmieloną próbką . 
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2.3 . Pobieran ie próbki do analizy. Średnie p róbki la-

boratoryjne przypraw korzennych należy pobierać wg 

BN - 79 / 8132-17. 

2 . 4 . Wykonanie rozdrabniania 

2 . 4 . 1. Wytyczne ogólne . Srednią próbkę laboratoryjną 

przeznaczoną do badań fizykocheinicznych należy ostroż-

nie wymieszać. Za pomocą mlynka rozdrobnić nieduż ą ilość 

próbki i odrzucić ją . Następnie szybko rozdrobnić ilość 

próbki nieco większą niż ta, jaka będzie potrzebna do ba­

dań, unikając nadmiernego zagrzewania Się mlynka pod­

czas rozdrabniania. Zmieloną próbk<; wymieszać ostrożnie, 

unikając rozwa rstwienia, a następnie przenieść Ją do 

.uprzednio wys~szonego naczynia do próbek 

zamknąć je . 

natychmiast 

2.4.2. Rozdrabnianie przypraw kor zennych w postaci 

liś ci, znamion kwiatu, szczytów pędu i pąków kwiatowych. 

Próbkę wstępnie pokruszyć na kawałki o wielkości około 

10 mm, a następnie rozdrabniać wg 2 . 4.1 do otrzymania 

cząstek nie większych niż 0,5 mm . Do kontroli r o zdrobnie ­

nia stosować sito . o wymiarach oczek 0,5 mm. 

2 . 4.3 . Rozdrabnianie przypraw korzennych w postaci 

owoców i nasion. Próbkę rozdrabniać wg 2 . 4.1 uo otr zy ­

mania cząstek nie większych niż 1, 0 mm. Do kontroli roz ­

drobnienia stosować sito o wymiarze o czek 1, O mm . 

2 . 4.4. Rozdrabnianie pr zypraw korzennych w postaci 

korzeni. Próbkę wstępnie pociąć lub polamać na kawalki 

o wielkości okolo 10 mm, a następnie rozdrabniać wg 2.4.1 

do otrzymania cząstek nie większych niż 1, O mm. Do kon­

troli rozdrobnienia stosować sito o wymiarze oczek l, O mm. 

2 . 4 . 5. R o zd rabnianie przypraw korzennych w postac i 

kory drzew . Próbkę w~tępnie polamać lub pokruszyć na 

kawałki o wielkości okolo 10 mm, a następnie rozdrabniać 

wg 2 . 4 .1 do otrzymania cząstek nie większych niż 0, 5 mm. 

Do kontroli rozdrobnienia s1:Osować sito o wymiarze ocz ek 

0,5 mm . 
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2.4.6. Rozdrabnianie przyPraw o dużeJ zawar tości wil­

goci (wanilia)! substancji tluszczowe i ( galka muszkato­

lowa ) lub olejków eterycznych ( gOździki ) . Próbkę wanilii 

pociąć wstępnie na kawałki o wielkości okolo 10 mm . Prób-

kę gałki muszkatołowej pokroić lub zgnieść na kawalki 

o wielkości okolo 10 mm. 'Goździki pobierać bez wstępnego 

rozdrabniania. 

20 do 30 g przygotowanej wstępnie próbki przenieść do 

pojemnika ekktrycznego mlynka udarowego i rozdrabniać 

w najkrótszym czasie, koniecznym do otrzymania cząstek 

n ie większych niż 1, 0 mm. Przybliżony czas rozdrabnia c 
• 

nia zależny od liczby ob ,-otów i stopnia wyostrzeni.a noży 

należy wyznaczyć doświadczalnie dla każdego ty pu mlynka. 

Do kontroli rozdrobnienia stosować sito o wymiarze oczka 

1, 0 mm. 

Zmieloną próbkę pr zenieść z a pomocą p~dzelK.a z po­

jemnika mlynka do naczynw i dokladnie wymi eszać . J eżeli 

do analizy konieczna Jes t większa il ość próbki zmielone], 

rozdrabniać kolejne porCje przygotowanej wst~pni e przy­

prawy korzenne), nie większe niż 20 do 30 g. 

KO N IE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Ministerstwo Han-, 
dlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej - Centralny In­

spektorat Standaryzacji. 

2. Istotne zmiany w zakresie metod przygotowania prób­

ki zmielonej do analizy dotyczące następujących norm bran­

żowych : 

- , BN~67 / 8132-01 Pieprz naturalny ziarnisty 

- B,N-64/ 8132-02 Goździki 

- BN-64/8132-04 ,Wanilia naturalna w laskac h 

- BN - 64/ 8132-05 Pieprz naturalny mie lony 

- BN-67 / 8132-06 Paprykamielona 

BN-67 / 8132-09 Cynamon 

- BN -67 / 8132-10 Liście laurowe 

- BN-67/8132-11 Imbir 

- BN-67 / 8 132-14 Ziele angielskie 

3. Normy związane 

P N -71 /M - 94008 Si ta i siatki z drutu. Wymiary oczek 

BN - 79/8132-17 Przyprawy korz enne . Pobieranie próbek 

4. Dokumenty międ zynarodow e 

Draft International Standard lSO / DIS 282:5 - 1972 Spices 

and Condiments . Preparation of a G'cound Sample for 

Analysis. 

5 . Autor projektu normy - inż. Pius Wajda - Centr al ­

ny Inspektorat Standaryzacji Laboratorium w Gdyni. 


